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Felülvizsgálat:   2018.02.19.      3.0 verzió 

 

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 

 

1.1. Termékazonosító:  TS 580 Hővezető paszta 

1.2. Az anyag vagy keverék megfelel  azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: 

Azonosított felhasználás:  Ipari segédanyag. Ipari és foglalkozásszer  felhasználóknak. 
Az anyagok és keverékek formulázása és (újra)csomagolása 

Ipari felhasználás és professzionális alkalmazás 

Ipari felhasználás: Másodlagos felhasználó 

Ipari felhasználás: Gyártás: Diszperzió, paszta 

Ipari felhasználás, Professzionális alkalmazás: Diszperzió, paszta 

Ellenjavallt felhasználás:  A nem szakszer  felhasználásból ered  problémák elkerülésére ne használjuk  
lakossági forgalmazásban. 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: 
Gyártó cég neve:  Wolf Vegyi Kft. 

Cím:    HU-1195 Budapest, Hofherr A. u. 3-15. 

Telefon/fax:   (+36 1) 282 8881 

Biztonsági adatlapért felel s e-mail címe: 
wolf@wolf.hu 

1.4. Sürg sségi telefonszám:  Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), Budapest, HU 

Telefon: +36 80 201199 

 

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása 

 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: 
A termék az 1272/2008/EK EPT rendelet szerint osztályozva veszélyes 
keverék. 

Besorolás:   A vízi környezetre veszélyes Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410. 

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban! 
2.2. Címkézési elemek:  TS 580 Hővezető paszta 

Felhasználás:   Ipari segédanyag. Ipari és foglalkozásszer  felhasználóknak. 

Veszélyjel:    

Figyelmeztetés:   Veszély 

Figyelmeztet  mondatok:  H410 Nagyon mérgez  a vízi él világra, hosszan tartó károsodást okoz. 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P391 A kiömlött anyagot össze kell gy jteni. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: adjuk át engedéllyel 
rendelkez  hulladékkezel  cégnek. 

Egyéb címkefeliratok:  UN 3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES SZILÁRD ANYAG, M.N.N.  
(cink-oxid), 9, III 

Nettó mennyisége:  25 g; 1,5 kg. 

Gyártási id :   ………………..... 
Felhasználható:   A gyártástól számított 2 évig. 

Gyártó:    Wolf Vegyi Kft. 

Cím:     HU-1195 Budapest, Hofherr A. u. 3-15. 

Telefon/fax:    (+36 1) 282 8881 

2.3. Egyéb veszélyek:  A termék nem tartalmaz sem PBT, sem vPvB anyagot. 
 

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk 

 

3.2. Keverékek: 

% Komponens Azonosítók Osztályozás 

30-40 cink-oxid; 

Zinc oxide 

CAS szám: 1314-13-2 

EU szám: 215-222-5 

Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 

H410 
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Index szám: 030-013-00-7 

Regisztrációs szám: 
01-2119463881-32-xxxx 

 

 

A H- mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban! 
 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések  
 

4.1. Az els segély-nyújtási intézkedések ismertetése: 
 BELÉGZÉS:    Távolítsa el a sérültet a veszélyövezetb l. Ha a légzés szabálytalan vagy  

leállt, azonnal alkalmazzon mesterséges lélegeztetést, szükség esetén újra-

élesztést. Légzésproblémáknál biztosítson friss leveg t. A sérültet 
betakarással tartsa melegen és hagyja pihenni. Panasz vagy rosszullét esetén 
biztosítson orvosi ellátást. 

 B R:    Az anyaggal szennyez dött ruházatot azonnal távolítsa el. Mossa le a 

szennyez dött b rfelületet b ségesen szappanos vízzel, majd vízzel jól 
öblítse le. Tünetek esetén forduljon orvoshoz.  

 SZEM:    Védje a nem sérült szemet. Ha vannak kontaktlencsék, óvatosan távolítsa el 
(ha könnyen megtehet ). A szemhéjakat széthúzva öblítse a sérült, nyitott 
szemet enyhén folyó, tiszta vízzel legalább 10 percen keresztül. Irritáció 
esetén forduljon szakorvoshoz. 

 LENYELÉS:    A sérültet vigye friss leveg re, fektesse le kényelmes testhelyzetbe. Hánytatni  
tilos. Az eszméletén lév  sérült száját vízzel öblítse ki, majd itasson vele 
kevés vizet. Kerülje a visszahányást vagy aspirációt. Forduljon orvoshoz. 

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások: 
Szem-, orr-, torok-, tüd irritáció, pirosodás, köhögés. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: 
Tüneti kezelés. 

 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések  
 

T zveszélyességi osztály:  Nem t zveszélyes – az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján. 
 

5.1. Oltóanyag: 
Megfelel  oltóanyag:  A környezetnek megfelel  t zoltószerek. 
Alkalmatlan oltóanyag:  A maró anyag szétterjedésének megel zésére ne alkalmazzunk er s víz- 

sugarat. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékb l származó különleges veszélyek: 
Nem gyúlékony. 

5.3. T zoltóknak szóló javaslat: Véd ruházat (EN 469) és zárt rendszer  légz készülék. A veszélyövezetet  
zárja körül, s a szennyezett oltóvizet gy jtse vissza – csatornába nem 
engedhet . 

 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál  
 

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni véd eszközök és vészhelyzeti eljárások: 
Az illetéktelen és véd felszerelés nélküli személyeket távolítsa el a veszély-

övezetb l. Kerülje a termékkel való érintkezést. Az érintett területet szell z-

tesse. Használjon személyi véd eszközöket (szorosan záró véd szemüveg, 
véd keszty  és véd ruházat – nem megfelel  szell zésnél légzésvéd ). 

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: 
Ne engedje csatornába, talaj- és él vizekbe jutni! Vízszennyez  anyag és 
ártalmas a környezetre. Nagy mennyiség kiszabadulása vagy él vízbe jutása 
esetén értesítse az illetékes hatóságokat (112). A kiömlött anyagot össze kell 
gy jteni. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: 
Mechanikusan gy jtse össze, vagy inert anyaggal itassa fel, s megfelel , 
zárható edényben tárolja az ártalmatlanításig. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Lásd a 8. és 13. szakaszokat! 
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7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás  
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: 
Biztosítson lefolyásmentes padlózatot. Vegye fel a helyzetnek megfelel  
egyéni véd eszközöket (lásd 8. szakasz). Ne nyelje le a terméket. Kerülje el a 
szemmel, b rrel vagy ruházattal való érintkezést és a belélegzését. Kerülni 
kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Tárolja az eredeti tároló-

edényben, vagy kompatibilis anyagból készült jóváhagyott alternatív tároló-

edényben, szorosan lezárva, amikor nem használják. Az üres tárolóedények 
szermaradékot tartalmazhatnak, és veszélyesek lehetnek. Ne használja újra a 
tárolóedényt. Tilos az étkezés, ivás és a dohányzás azokon a helyeken, ahol 
az anyag kezelése, tárolása és feldolgozása történik. Evés, ivás és dohányzás 
el tt a dolgozóknak kezet és arcot kell mosniuk. Az étkezésre kijelölt 
területre történ  belépés el tt le kell venni a szennyezett ruházatot és 
véd felszerelést. Élelmiszert l, italtól és takarmánytól távol tartandó. A 
dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén. Kerülje a 
termék szemmel vagy b rrel való érintkezését, belélegzését. A munkaközi 
szüneteknél és a munka végén mossunk kezet. A szennyezett ruházatot 
azonnal le kell venni. Megfelel  szell ztetés mellett alkalmazható. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 
Tárolja a helyi el írásoknak megfelel en, az eredeti tárolóedényben 
közvetlen napsütést l védve száraz, h vös és jól szell ztetett helyen, távol 
összeférhetetlen anyagoktól (lásd. 10. szakasz), ételt l és italtól. A tároló-

edényt a felhasználásig tartsa légmentesen lezárva. A már kinyitott tároló-

edényeket gondosan újra le kell zárni és nyílásával felfelé állított helyzetben 
kell tartani a szivárgás megakadályozása érdekében. Ne tárolja címkézés 
nélküli tárolóedényben. A környezetszennyezés elkerülésére megfelel  
edényzetet kell használni. Savakkal és lúgokkal ne tárolja együtt. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások): 
Lásd az 1.2. szakaszban! 

 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem  
 

8.1. Ellen rzési paraméterek: A komponensekre meghatározott munkahelyi expozíciós határértékek az  

adatlap készítésekor hatályos 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes 
rendeletben. 

Megnevezés  CAS-

szám 

 ÁK-érték  
mg/m3 

 CK-érték  
mg/m3 

 MK-érték  
mg/m3 

 Jellemz   
tulajdonság/hivatkozás 

CINK-OXID 1314-13-2 5 resp 20 resp  i III. 

i: ingerl  anyag (izgatja a b rt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat); 
resp:  respirábilis frakció; 

    CSÚCSKONCENTRÁCIÓ 

 Kategória 
jele 

 KATEGÓRIA (BESOROLÁS)  ÉRTÉKE 
(CK)

(a) 

 ID TARTAMA 
(perc) 

 M SZAKONKÉNTI 
GYAKORISÁGA 

 III.  FELSZÍVÓDVA HATÓ ANYAGOK  
Hatás fellépésének ideje > 2 óra  
Felezési id  > M szak id  (ER SEN 
KUMULÁLÓDÓ) 

4 x ÁK 15 4 

DNEL a termékre:  
 munkavállalók fogyasztók 

Expozíciós út Akut 

hatások 
helyi 

Akut hatások 
szisztémás 

Krónikus 
hatások 
helyi 

Krónikus 
hatások 
szisztémás 

Akut 

hatások 
helyi 

Akut 

hatások 
szisztémás 

Krónikus 
hatások 
helyi 

Krónikus 
hatások 
szisztémás 

Szájon át Nem el írás iii) iii) iii) iii) 

Belélegzéssel ii) ii) ii) ii) iii) iii) iii) iii) 

B rön át ii) ii) ii) ii) iii) iii) iii) iii) 

i) DNEL érték mértékegységgel vagy ii) a veszély azonosításra került, de DNEL nem áll rendelkezésre vagy iii) 
nem várható expozíció, iv) veszély nem került azonosításra 
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DNEL a komponensekre: 

Cink-oxid: 

 munkavállalók fogyasztók 

Expozíciós út Akut 

hatások 
helyi 

Akut 

hatások 
szisztémás 

Krónikus 
hatások 
helyi 

Krónikus 
hatások 
szisztémás 

Akut 

hatások 
helyi 

Akut 

hatások 
szisztémás 

Krónikus 
hatások 
helyi 

Krónikus 
hatások 
szisztémás 

Szájon át 62,2 

mg/nap 

Nem el írás iii) iii) iii) iii) 

Belélegzéssel 1,2 -6,2 

mg/m³ 
ii) ii) ii) 1,5-3,1 

mg/m³ 
iii) iii) iii) 

B rön át 622 

mg/nap 

ii) ii) ii) iii) iii) iii) iii) 

i) DNEL érték mértékegységgel vagy ii) a veszély azonosításra került, de DNEL nem áll rendelkezésre vagy iii) 
nem várható expozíció, iv) veszély nem került azonosításra 

PNEC a termékre: 
Környezeti szakasz PNEC 

Édesvíz  ii) 

Édesvízi üledékek ii) 

Tengervíz ii) 

Tengervízi üledékek  ii) 

Tápláléklánc ii) 

Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben  ii) 

talaj (mez gazdasági)  ii) 

Leveg  ii) 

i) PNEC érték mértékegységgel vagy ii) a veszély azonosításra került, de PNEC nem áll rendelkezésre vagy 
iii) nem várható expozíció, iv) veszély nem került azonosításra 

PNEC a komponensekre: 

Cink-oxid 

Környezeti szakasz PNEC 

Édesvíz  25,6 μg/l 
Édesvízi üledékek 146 mg/kg szennyvíz 

Tengervíz 7,6 μg/ 
Tengervízi üledékek  70,3 mg/kg szennyvíz 

Tápláléklánc ii) 

Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben  64,7 μg/l 
talaj (mez gazdasági)  44,3 mg/kg szennyvíz 

Leveg  ii) 

i) PNEC érték mértékegységgel vagy ii) a veszély azonosításra került, de PNEC nem áll rendelkezésre vagy 
iii) nem várható expozíció, iv) veszély nem került azonosításra 

8.2. Az expozíció ellen rzése: Ez a termék expozíciós határértékkel rendelkez  komponenst tartalmaz,  

személyi, munkahelyi légtéri vagy biológiai monitorozásra lehet szükség, 
hogy meghatározzuk a szell ztetés vagy egyéb szabályozó intézkedések 
hatékonyságát, és/vagy légzésvéd  eszközök alkalmazásának szükségességét. 
A vegyi anyagok belégzés útján történ  expozíciójának értékeléséhez az EN 
689 Európai Szabványt, a veszélyes anyagok meghatározási módszereihez 
pedig a nemzeti el írásokat vegyük figyelembe. 

M szaki intézkedések:  Csak megfelel  szell ztetés mellett használja. Amennyiben felhasználás köz- 

ben por, füst, gáz, g z vagy köd keletkezik, használjon technológiai véd -

búrát, helyi elszívást, vagy egyéb m szaki szabályozó berendezést annak 
érdekében, hogy a munkavégz k lebeg  szennyez anyagoknak való 
kitettsége bármely ajánlott vagy a törvényes határérték alatt maradjon. 

Egyéni véd eszközök: 
 LÉGZÉSVÉDELEM:   Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, használjon a vonatkozó szabvány- 

nak megfelel , szabályosan illesztett, leveg sz r s vagy frissleveg s légz -

készüléket. A légzésvéd t az ismert vagy várható expozíciós szint, a termék 
veszélyessége és a légzésvéd  biztonságos üzemelési határértékei alapján kell 
kiválasztani. Amennyiben el fordulhat, hogy por és/vagy füst éri: részecske 
sz r  (P2 - EN 140-143 vagy EN 149 típus) javasolt. 
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 KÉZVÉDELEM (EN 374): Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, a vonatkozó szabványnak megfelel , 
vegyszereknek ellenálló, nem átereszt  keszty t kell viselni a vegyszerek 
kezelése során mindenkor. 

 B R- ÉS TESTVÉDELEM (EN 465): 
A test védelmére szolgáló egyéni véd eszközöket az elvégzend  feladat és a 
vele járó kockázatok függvényében kell kiválasztani, és a termék kezelése 
el tt ezeket szakemberrel kell jóváhagyatni. Javasolt keszty : Nitril keszty . 
Ki kell választani a megfelel  lábbelit és a b r védelmére valamilyen további 
intézkedést az ellátandó feladat és az azzal járó kockázat alapján, és ezt egy 
szakért nek jóvá kell hagynia e termék kezelésének megkezdése el tt. 

 SZEMVÉDELEM (EN 166):  Ha a kockázatértékelés szerint szükséges, a vonatkozó szabványnak megfelel  

véd szemüveget kell viselni, hogy elkerülhessük a kifröccsen  folyadékkal, 
köddel, gázokkal és porokkal szembeni expozíciót. Amennyiben a m ködési 
körülmények miatt magas porkoncentráció alakul ki, használjon por elleni 
véd szemüveget. 

Környezetvédelmi expozíció-ellen rzések: 
A szell ztetésb l vagy a munkafolyamatok berendezéseib l ered  emissziót 
ellen rizni kell annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljen a környezet-
védelmi el írásoknak. Egyes esetekben füstelnyelet k, sz r k vagy a gyártó-

berendezések m szaki módosításai lehetnek szükségesek ahhoz, hogy az 
emisszió az elfogadható szintre csökkenjen. 

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 

 

9.1. Az alapvet  fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk: 

a) küls  jellemz k:   Fehér paszta. 

b) szag:     Szagtalan. 

c) szagküszöbérték:   Nincs meghatározva. 

d) pH:     Nincs meghatározva. 

e) olvadáspont/fagyáspont:  Nincs meghatározva. 

f) kezd  forráspont és forrásponttartomány: 
Nincs meghatározva. 

g) lobbanáspont:   Nincs meghatározva (nem gyúlékony). 
h) párolgási sebesség:   Nincs elérhet  adat. 
i) gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot): 

Nem alkalmazható (nem gyúlékony). 

j) fels /alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok: 
Nem gyúlékony és nem robbanásveszélyes. 

k) g znyomás:    Nincs meghatározva. 
l) g zs r ség:   Nincs meghatározva. 
m) relatív s r ség:   Nincs elérhet  adat. 
s r ség (20 oC):   1480 kg/m3 

n) oldékonyság (oldékonyságok): Vízben nem oldódik. 
o) megoszlási hányados: n-oktanol/víz: 

Nem alkalmazható. 

p) öngyulladási h mérséklet:  Nem öngyulladó. 
q) bomlási h mérséklet:   Nincs meghatározva. 
r) viszkozitás:    Nincs elérhet  adat. 
s) robbanásveszélyesség:   Nem robbanásveszélyes. 

t) oxidáló tulajdonságok:  Nincs osztályozva oxidálóként. 
9.2. Egyéb információk:  Nincs elérhet  adat. 
 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség  
 

10.1. Reakciókészség:  Nincs elérhet  információ. 

10.2. Kémiai stabilitás:  A termék normál körülmények közt stabil.  
10.3. A veszélyes reakciók lehet sége: 

Reakció a nem összeférhet  anyagokkal. Normál tárolási és felhasználási 
körülmények között veszélyes reakciók nem fordulnak el . 
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10.4. Kerülend  körülmények: Nincs specifikus adat. 

10.5. Nem összeférhet  anyagok: Bázisok, lúgok, savak. 
10.6. Veszélyes bomlástermékek: Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlás- 

termékek nem keletkeznek. 
 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 

  

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ: 
Magára a termékre nincsenek adatok.  

 

a) akut toxicitás:   A rendelkezésre álló adatok és a CLP számítási módszere szerint nincs  
osztályozva. 

A komponensekre vonatkozó információk: 
Cink-oxid: 

LD50 (szájon át, patkány):  > 5000 mg/kg; 15000 mg/kg. 

LC50 (belélegezve, patkány, 4 h): > 5700 mg/m³. 
b) b rkorrózió/b rirritáció:  A CLP számítási módszere szerint nincs osztályozva. 
c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció:  

A CLP számítási módszere szerint nincs osztályozva. 
d) légz szervi vagy b rszenzibilizáció: 

A CLP osztályozási el írások szerint nincs osztályozva. 
e) csírasejt-mutagenitás:  A CLP osztályozási el írások szerint nincs osztályozva. 

A termék nem tartalmaz mutagén anyagot. 
f) rákkelt  hatás:   A CLP osztályozási el írások szerint nincs osztályozva. 

A termék nem tartalmaz karcinogén anyagot. 
g) reprodukciós toxicitás:  A CLP osztályozási el írások szerint nincs osztályozva. 

A termék nem tartalmaz reprodukciótoxikus anyagot. 
h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 

 A CLP osztályozási el írások szerint nincs osztályozva. 
i) ismétl d  expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): 

A CLP osztályozási el írások szerint nincs osztályozva. 
j) aspirációs veszély:   A CLP osztályozási el írások szerint nincs osztályozva. 
 

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 
 

Magára a termékre nincsenek adatok.  
 

12.1. Toxicitás:   A termék a CLP osztályozás számítási módszere szerint Aquatic Acute 1  

H400, Aquatic Chronic 1 H410 Nagyon mérgez  a vízi él világra, hosszan 
tartó károsodást okoz. 

A komponensekre vonatkozó információk: 

Cink-oxid: 

LC50 (Oncorhynchus mykiss, édesvíz, 96 h):  
1,1-2,5 ppm. 

NOEC (Daphnia magna - Neonate, édesvíz, 48 h): 

0,4 mg/l. 

EC50 (Daphnia - Ceriodaphnia dubia, 48 h): 

0,83 mg/l. 

EC50 (Selenastrum Capricornutum, 72 h): 

0,17 mg/l. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: 
Nincs elérhet  adat. 

12.3. Bioakkumulációs képesség: 
A komponensekre vonatkozó információk: 

Cink-oxid:   Alacsony bioakkumuláció. log PO/V: 2,2. 

12.4. A talajban való mobilitás: Vízben nem oldódik, ezért számottev  mobilitás nem várható. 
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: 

A termék nem tartalmaz sem PBT, sem vPvB anyagot. 
12.6. Egyéb káros hatások: Jelent s hatások vagy kritikus veszélyek nem ismertek. 
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13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok  
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek:  
Ajánlások:    Tartsuk be a helyi, nemzeti, hatósági el írásokat (2012. évi CLXXXV.  

törvény, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, 72/2013. (VIII. 27.) VM 
rendelet, 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 442/2012. (XII. 29.) Korm. 

rendelet). 

Hulladék azonosító kód:  Az általunk javasolt hulladék azonosító kódok csak ajánlások, amit a  
hulladék keletkezési körülményei módosíthatnak, ezért új besorolásra lehet 
szükség. 

- szermaradék:   Veszélyes hulladék. Hulladék veszélyességi kategória: HP 14 „Környezetre  
veszélyes (ökotoxikus)”. A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy mini-
málisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A terméket, szermaradékot 

jelent s mennyiségben nem szabad szennyvízcsatornába juttatni. Megfelel  
szennyvízkezel  üzemben kell kezelni. A megmaradt és újra nem hasznosít-
ható termék ártalmatlanítását engedéllyel rendelkez  hulladékkezel  végezze. 

06 SZERVETLEN KÉMIAI FOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ 
HULLADÉK 

06 03 sók és oldatai, valamint fémoxidok termeléséb l, kiszereléséb l, 
forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék 

06 03 15* nehézfémeket tartalmazó fémoxid 

- hulladék:   A hulladék azonosító kódot és a megfelel  hulladékkezelési eljárást a  

hulladék tulajdonosának kell meghatároznia a 2012. évi CLXXXV. törvény és 
a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint, a hulladék keletkezési 
körülményeinek és a hulladék tulajdonságainak megfelel en. Engedéllyel 
rendelkez  hulladékkezel nek átadható. 

- kiürült, tisztítatlan göngyöleg: A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni,  
ahol csak lehetséges. A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó. Az 
égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgo-

zás nem lehetséges. Az anyagot és az edényzetét megfelel  módon kell ártal-
matlanítani. Óvatosan bánjunk az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek 
kitisztítva vagy kiöblítve. Az üres tartályok vagy hajók szermaradékot tartal-
mazhatnak. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, érint-
kezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal. 
15 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBR L MEG NEM 

HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), 

TÖRL KEND K, SZ R ANYAGOK ÉS VÉD RUHÁZAT 

15 01 csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gy jtött települési 
csomagolási hulladékot) 

15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal 
szennyezett csomagolási hulladék 

 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk  
 

A szállítási el írások (ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA) el írása szerint 
a termék veszélyes áru, de az ADR 375 különleges utasítása szerint a 
legfeljebb 5 kg-os kiszerelésű áru megfelelő csomagolásban nem tartozik 
az ADR hatálya alá. 

 

14.1. UN-szám:   3077 

14.2. Az ENSZ szerinti megfelel  szállítási megnevezés (HU-EN): 

KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, SZILÁRD ANYAG, M.N.N. / 
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 

(Zinc oxide) 

- a fuvarbejegyzésnél használatos azonosító: 
UN 3077 KÖRNYEZETRE VESZÉLYES, SZILÁRD ANYAG, M.N.N. 
(cink-oxid), 9, III 

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 
9 
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- osztályozási kód:   M7 

- veszélyességi bárcák:  9 + körny. v. a.  

- szállítási kategória:  3 

- alagút-korlátozási kód:  - 

- veszélyt jelöl  számok:  90 

- EmS (IMDG):   F-A, S-F 

14.4. Csomagolási csoport: (PG) III 

- csomagolási információk: P002, PP12 - IBC08, B3 - LP02 - R001 – MP10 

- ADR tartányos szállítás:  SGAV, LGBV  

- mobiltartányos szállítás:  T1, TP33. 

- járm tartányos szállításhoz: AT 

14.5. Környezeti veszélyek: A környezetre és a vízi környezetre veszélyes. Akut 1, Krónikus 1. 
14.6. A felhasználót érint  különleges óvintézkedések 

Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó el írásait.  
Vízi és légi szállítás el tt egyeztessen szállítási biztonsági tanácsadóival. 

- különleges el írások:  274, 335, 375, 601 – V13 – VC1, VC2 – CV13 

- korlátozott mennyiség:  5 kg 

- engedményes mennyiség: E1 

ICAO/IATA: 

- Utasszállító / CARGO: 
-- korlátozott mennyiség:  400 kg. 

-- csomagolási utasítás:  956 

- Utasszállító: 
-- korlátozott mennyiség:  30 kg 

-- csomagolási utasítás:  Y956 

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: 
- ömlesztett szállítás:  BK1, BK2, BK3.  

Ömlesztett szállítása nem tervezett. 

 

Megjegyzés:    Az adatlap készítésekor a fenti szállítási el írások érvényesek, de a szállítási  
szabályozások 1-3 évente változnak, ezért ha az adatlap készítésének dátumá-

hoz képest már legalább egy év eltelt, akkor célszer  egyeztetni szállítási 
biztonsági tanácsadójával. 

 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk  
 

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi el írások/ 

jogszabályok: 

SEVESO III:   TS 580 H vezet  paszta 

Veszélyességi osztályok az 1272/2008/EK rendeletnek megfelel en 
Küszöbmennyiség (tonnában) 

alsó fels  

E1. A vízi környezetre veszélyes az akut 1 vagy krónikus 1 kategóriában 100 200 

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/18/EU irányelve (2012. július 4.) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi 
hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) 
2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről 

Veszélyes készítmény/keverék bejelentés (HU): 
- veszélyes készítmény:  OKBI/1232/98. 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 
44/2000. (XII.20.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 
eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: A cinkoxidra vonatkozó információk elérhet k az alábbi honlapon:  

http://es.umicore.com/ZnO EE ES1.pdf 
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16. SZAKASZ: Egyéb információk 

 

A 2. és 3. szakaszban lév  H-mondatok: 

H400    Nagyon mérgez  a vízi él világra. 
H410    Nagyon mérgez  a vízi él világra, hosszantartó károsodást okoz. 
Rövidítések: 
Aquatic Acute   Vízi akut 
Aquatic Chronic   Vízi krónikus 

HU    Hungary / Magyarország 

HU-EN    Hungarian-English / magyar-angol 

EC / EK    European Community / Európai Közösség 

EU    European Union / Európai Unió 

EGK / EGT   Európai Gazdasági Közösség / Európai Gazdasági Térség 

UN / ENSZ   United Nations / Egyesült Nemzetek Szövetsége 

CAS    Chemical Abstracts Service / Kémiai Nyilvántartó Szolgálat 
CLP     Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and  

Mixtures / A veszélyes anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és 
csomagolására vonatkozó szabályozás 

DNEL     Derived No Effect Level / Származtatott hatásmentes szint 
PNEC    Predicted No Effect Concentration / El re jelzett hatásmentes koncentráció 

SEVESO   a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezelésér l  
szóló irányelv 

ADN    Accord européen relatif au transport international des marchandises  

dangereuses par voie de navigation intérieure / A Veszélyes Áruk 
Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás 

ADR    Accord européen relatif au transport international des marchandises  
Dangereuses par Route /  A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról 
szóló európai megállapodás 

RID    Réglement international concernant le transport des marchandises  
dangereuses par chemin de fer / A veszélyes áruk nemzetközi vasúti 
fuvarozásáról szóló szabályzat, a nemzetközi fuvarozási egyezmény B. 
függelékének 1. melléklete 

IMDG    International Maritime Code for Dangerous Goods / A veszélyes áruk tengeri  
szállításának szabályzata 

IATA     International Air Transport Association / Nemzetközi Légi Szállítási  
Szövetség 

ICAO    International Civil Aviation Organization / Nemzetközi Polgári Repülési  
Szervezet 

IBC     Intermediate Bulk Container / Nagyméret  csomagoló eszköz 

EmS    Emergency Schedule / Vészhelyzeti ütemterv 

PBT     Persistent, Bioaccumulative, Toxic / perzisztens, bioakkumulatív, mérgez . 
vPvB     very persistent, very bioaccumulative / nagyon perzisztens, nagyon  

bioakkumulatív 

EPT    The European Parliament and the Council / Európai Parlament és a Tanács 

Korm.    Kormány 

BM    Belügyminiszter 

EüM    Egészségügyi Miniszter 

SzCsM    Szociális és Családügyi Miniszter 

VM    Vidékfejlesztési Miniszter 
Források:   Alapanyag-beszállító biztonsági adatlapja. 
A korábbi (2017.05.31-i) adatlapot teljesen felülvizsgáltuk a megváltozott jogszabályoknak való megfelelés 
érdekében. A közölt információkat a rendelkezésünkre álló információk alapján, legjobb ismereteink szerint 
adtuk meg, de nem tartalmazzák a termék min ségi garanciáját, s nem teremtenek a termékre semmiféle 
jogviszonyt. Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnának, szíveskedjenek minket 
azonnal figyelmeztetni. 


