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iler Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:
WYy> czniki nadpr dowe e TECIENGO805.1

iC60N 50 kA (0,5...4 A); 10 KA (6...63 A) wg IEC/EN60947-2

Izolowane

zaciski IP20 \
/'/;" ) Podwajne zaciski

do przy czenia od gory lub od do u:

przewodem,

szyn sztyftow

Podwojny zatrzask pozwala
na usuni cie aparatu od
strony przedniej bez u ycia —
narz dzi i bez usuwania
szyny sztyftowej

\Qprzesu
- =

D90
]

Okienko wska nika wyzwolenia
Wyzwolenie na skutek zak 6cenia jest
sygnalizowane czerwonym wska nikiem
na przedniej stronie

Wska nik stanu stykéw

Od czanie izolacyjne zgodnie

z wymaganiami normy IEC/EN 60947-2.
Widoczny zielony pasek gwarantuje fizyczne
otwarcie stykéw i pozwala na dokonywanie
czynno ci w obwodzie odp ywowym

z ca kowitym bezpiecze stwem

Du e pole na
oznacznik obwodu

Wyd u ony okres eksploatacji zapewnia; :
wytrzyma o przepi ciowa uwzgl dniaj ca trudne warunki przemys owe (stopie zanieczyszcze , napi cie
znamionowe udarowe wytrzymywane, napi cie znamionowe izolacji),
du azdolno ograniczania pr du (patrz charakterystyki ograniczania),
szybkie zamykanie niezale ne od szybko ci przestawiania d wigni nap dowej.
Zdalna sygnalizacja, otwarty/zamkni ty/wyzwolony za pomoc opcjonalnych stykéw pomocniczych.
Zasilanie od gory lub od do u.

Pr d przemienny (AC) 50/60 Hz

Pr d wy»> czalny graniczny (I ¢,) wg IEC/EN 60947-2 Pr d wy> czalny
Napi cie > czeniowe (U  ¢) uytkowy (I cs)
Fazalfaza (2P, 3P, 4P) 12do 133V 220do 240V 380do 415V 440V
Faza/neutralny (1P, 1P+N, 3P+N) 12 do 60V 100 do 133V 220 do 240V
Pr d znamionowy (I ) ‘ 0,5do4A 50 kA 50 kA 50 kA 25 kA 100% | ¢y
‘6d063A 36 kA 20 kA 10kA 6 kA 75% 1 ¢y

Pr dwy> czalny (I ) wg IEC/EN 60898-1
Napi cie > czeniowe (U )
Faza/faza 400V
Faza/neutralny 230V
Pr d znamionowy (I ) ‘ 0,5do63A 6000 A

Pr d sta>y (DC)

Pr d wy»> czalny graniczny (I ¢,) wg IEC/EN 60947-2 Pr d wy> czalny
Napi cie > czeniowe (U ¢) uytkowy (I cs)
Pomi dzy +/... 12do 72V 100do 133V 220 do 250V
Liczba pal 1P 2P 3P 4P
Pr d znamionowy (I ) 1do63A 6 kA 6 kA 6 kA 6 kA 100% | ¢y
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ilei Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:
WYy> czniki nadpr dowe e TECIENGO808.1

iC60N 50 KA (0,5...4 A) ; 10 kA (6...63 A) wg IEC/EN60947-2
Pr d Charakterystyka B Charakterystyka C Charakterystyka D
znamionowy
(In) Typ Nr ref. Typ Nr ref. Typ Nr ref.
1P (szeroko modu 6w 1 x 18 mm)

- 05A iC60N-C0,5 A9F04170 iC60N-DO,5 A9F05170
- 1A iC60N-B1 A9F03101 iC60N-C1 A9F04101 iC60N-D1 A9F05101
® 2A iC60N-B2 A9F03102 iC60N-C2 A9F04102 iC60N-D2 A9F05102
o 3A iC60N-C3 A9F04103 iC60N-D3 A9F05103
— 4A iC60N-B4 A9F03104 iC60N-C4 A9F04104 iC60N-D4 A9F05104
6A iC60N-B6 A9F03106 iC60N-C6 A9F04106 iC60N-D6 A9F05106
10A iC60N-B10 A9F03110 iC60N-C10 A9F04110 iC60N-D10 A9F05110
13A iC60N-B13 A9F03113 iC60N-C13 A9F04113 iC60N-D13 A9F05113
£ 16 A iC60N-B16 A9F03116 iC60N-C16 A9F04116 iC60N-D16 A9F05116
- 20A iC60N-B20 A9F03120 iC60N-C20 A9F04120 iC60N-D20 A9F05120
% 25A iC60N-B25 A9F03125 iC60N-C25 A9F04125 iC60N-D25 A9F05125
32A iC60N-B32 A9F03132 iC60N-C32 A9F04132 iC60N-D32 A9F05132
40A iC60N-B40 A9F03140 iC60N-C40 A9F04140 iC60N-D40 A9F05140
2 50 A iC60N-B50 A9F03150 iC60N-C50 A9F04150 iC60N-D50 A9F05150
63 A iC60N-B63 A9F03163 iC60N-C63 A9F04163 iC60N-D63 A9F05163

1P+N (szeroko modu 6w 2 x 18 mm)

o 05A iC60N-C0,5-IN  A9F04670
Hiaso. | ® 1A iC60N-C1-IN  A9F04601
® 2A iC60N-C2-IN  A9F04602
S — 3A iC60N-C3-IN  A9F04603
v 4A iC60N-C4-IN  A9F04604
6A iC60N-B6-1N A9F03606 | iC60N-C6-IN  A9F04606
10A iC60N-B10-IN ~ A9F03610 | iC60N-C10-IN  A9F04610
13A iC60N-B13-IN ~ A9F03613 | iC60N-C13-IN  A9F04613
Y 16A iC60N-B16-IN ~ A9F03616 | iC60N-C16-IN  A9F04616
- 20A iC60N-B20-IN ~ A9F03620 | iC60N-C20-1IN  A9F04620
% % 25A iC60N-B25-IN ~ A9F03625 | iC60N-C25-1N  A9F04625
- 32A iC60N-B32-IN ~ A9F03632 | iC60N-C32-1IN  A9F04632
40A iC60N-B40-IN ~ A9F03640 | iC60N-C40-IN  A9F04640
N2 50 A iC60N-B50-IN ~ A9F03650 | iC60N-C50-IN  A9F04650
63A iC60N-B63-IN ~ A9F03663 | iC60N-C63-1IN  A9F04663
2P (szeroko modu 6w 2 x 18 mm)
05A iC60N-C0,5-2  A9F04270 | iC60N-DO,5-2  A9F05270
et 1A iC60N-C1-2 A9F04201 | iC60N-D1-2 A9F05201
® @ 2A iC60N-B2-2 A9F03202 | iC60N-C2-2 A9F04202 | iC60N-D2-2 A9F05202
Sen 3A iC60N-C3-2 A9F04203 | iC60N-D3-2 A9F05203
- 4A iC60N-B4-2 A9F03204 | iC60N-C4-2 A9F04204 | iC60N-D4-2 A9F05204
6A iC60N-B6-2 A9F03206 | iC60N-C6-2 A9F04206 | iC60N-D6-2 A9F05206
10A iC60N-B10-2 A9F03210 | iC60N-C10-2 A9F04210 | iC60N-D10-2 A9F05210
13A iC60N-B13-2 A9F03213 | iC60N-C13-2 A9F04213 | iC60N-D13-2 A9F05213
E 16A iC60N-B16-2 A9F03216 | iC60N-C16-2 A9F04216 | iC60N-D16-2 A9F05216
- 20A iC60N-B20-2 A9F03220 | iC60N-C20-2 A9F04220 | iC60N-D20-2 A9F05220
% % 25A iC60N-B25-2 A9F03225 | iC60N-C25-2 A9F04225 | iC60N-D25-2 A9F05225
. 32A iC60N-B32-2 A9F03232 | iC60N-C32-2 A9F04232 | iC60N-D32-2 A9F05232
40A iC60N-B40-2 A9F03240 | iC60N-C40-2 A9F04240 | iC60N-D40-2 A9F05240
L 50A iC60N-B50-2 A9F03250 | iC60N-C50-2 A9F04250 | iC60N-D50-2 A9F05250
63A iC60N-B63-2 A9F03263 | iC60N-C63-2 A9F04263 | iC60N-D63-2 A9F05263
4 Schneider
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Wy»> czniki nadpr dowe
IC60N

Znamionowa zwarciowa zdolno

> czeniowa:
6 kA wg IEC/EN60898-1
50 kA (0,5...4 A) ; 10 kA (6...63 A) wg IEC/EN60947-2

Wy> czniki iC60N

pr d Charakterystyka B Charakterystyka C Charakterystyka D
znamionowy
(In) Typ Nr ref. Typ Nr ref. Typ Nr ref.
3P (szeroko modu 6w 3 x 18 mm)
0,5A iC60N-CO0,5-3 A9F04370 iC60N-DO0,5-3 A9F05370
e 1A iC60N-C1-3 A9F04301 | iC60N-D1-3 A9F05301
o 9 e 2A iC60N-B2-3 A9F03302 iC60N-C2-3 A9F04302 iC60N-D2-3 A9F05302
v 3A iC60N-C3-3 A9F04303 iC60N-D3-3 A9F05303
7 4A iC60N-C4-3 A9F04304 iC60N-D4-3 A9F05304
6A iC60N-B6-3 A9F03306 iC60N-C6-3 A9F04306 iC60N-D6-3 A9F05306
10A iC60N-B10-3 A9F03310 iC60N-C10-3 A9F04310 iC60N-D10-3 A9F05310
13A iC60N-B13-3 A9F03313 iC60N-C13-3 A9F04313 iC60N-D13-3 A9F05313
ﬁ‘, - 16 A iC60N-B16-3 A9F03316 iC60N-C16-3 A9F04316 iC60N-D16-3 A9F05316
- = 20A iC60N-B20-3 A9F03320 iC60N-C20-3 A9F04320 iC60N-D20-3 A9F05320
% % % 25A iC60N-B25-3 A9F03325 iC60N-C25-3 A9F04325 iC60N-D25-3 A9F05325
-\ 32A iC60N-B32-3 A9F03332 iC60N-C32-3 A9F04332 iC60N-D32-3 A9F05332
40A iC60N-B40-3 A9F03340 iC60N-C40-3 A9F04340 iC60N-D40-3 A9F05340
2 4 6 50A iC60N-B50-3 A9F03350 iC60N-C50-3 A9F04350 iC60N-D50-3 A9F05350
63 A iC60N-B63-3 A9F03363 iC60N-C63-3 A9F04363 iC60N-D63-3 A9F05363
3P+N (szeroko modu 6w 4 x 18 mm)
05A iC60N-C0,5-3N  A9F04770
e 1A iC60N-C1-3N  A9F04701
'® © 0 ® 2A iC60N-C2-3N  AOF04702
e 3A iC60N-C3-3N_ AOF04703
i 4A iC60N-C4-3N  AOF04704
—=— 6A iC60N-B6-3N A9F03706 iC60N-C6-3N A9F04706
10A iC60N-B10-3N A9F03710 iC60N-C10-3N A9F04710
13A iC60N-B13-3N A9F03713 iC60N-C13-3N A9F04713
X)) S 16 A iC60N-B16-3N A9F03716 iC60N-C16-3N A9F04716
= 20A iC60N-B20-3N A9F03720 iC60N-C20-3N A9F04720
¥ X X x 25A iC60N-B25-3N ~ AQF03725 | IC60N-C25-3N  A9F04725
777777 32A iC60N-B32-3N A9F03732 iC60N-C32-3N A9F04732
40A iC60N-B40-3N A9F03740 iC60N-C40-3N A9F04740
N2 46 50A iC60N-B50-3N A9F03750 iC60N-C50-3N A9F04750
63 A iC60N-B63-3N A9F03763 iC60N-C63-3N A9F04763
4P (szeroko modu 6w 4 x 18 mm)
0,5A iC60N-C0,5-4 A9F04470 iC60N-DO0,5-4 A9F05470
1A iC60N-C1-4 A9F04401 iC60N-D1-4 A9F05401
2A iC60N-C2-4 A9F04402 iC60N-D2-4 A9F05402
3A iC60N-C3-4 A9F04403 iC60N-D3-4 A9F05403
4A iC60N-C4-4 A9F04404 iC60N-D4-4 A9F05404
6A iC60N-B6-4 A9F03406 iC60N-C6-4 A9F04406 iC60N-D6-4 A9F05406
10A iC60N-B10-4 A9F03410 iC60N-C10-4 A9F04410 iC60N-D10-4 A9F05410
13A iC60N-B13-4 A9F03413 iC60N-C13-4 A9F04413 iC60N-D13-4 A9F05413
16 A iC60N-B16-4 A9F03416 iC60N-C16-4 A9F04416 iC60N-D16-4 A9F05416
= 20A iC60N-B20-4 A9F03420 iC60N-C20-4 A9F04420 iC60N-D20-4 A9F05420
% % % % 25A iC60N-B25-4 A9F03425 iC60N-C25-4 A9F04425 iC60N-D25-4 A9F05425
777777 32A iC60N-B32-4 A9F03432 iC60N-C32-4 A9F04432 iC60N-D32-4 A9F05432
40A iC60N-B40-4 A9F03440 iC60N-C40-4 A9F04440 iC60N-D40-4 A9F05440
2 4 6 8 50A iC60N-B50-4 A9F03450 iC60N-C50-4 A9F04450 iC60N-D50-4 A9F05450
63A iC60N-B63-4 A9F03463 iC60N-C63-4 A9F04463 iC60N-D63-4 A9F05463
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Akcesoria pomocnicze do

IC60N

Wyzwalacze

Nazwa Typ Napi cie Szerok](.)8 m%du ow Nr ref.
- Wyzwalacz podnapi ciowy iMN 220240V AC A9A26960
T bezzw oczny 48V AC, 48V DC A9A26961
vl 115V AC, 48V DC ASA26959
N
S
\ =
§ “‘H
— . Wyzwalacz podnapi ciowy iMNs 220240V AC A9A26963
e zZw oczny
b
[ p—
| —
Y i
%)
R . Wyzwalacz podnapi ciowy iIMNXx 220f240V AC A9A26969
| - niezale ny od napi cia zasilania 280f415V AC A9A26971
il
-—pa
M
-
% . —
||H h
- Wyzwalacz napi ciowy iMSU 230V AC A9A26500
R
N,
—
v . —
LW F':.L
— ’ Wyzwalacz wzrostowy iMX 100415V AC, 100130V DC A9A26476
i 48V AC 48V DC A9A26477
' 12f25V AC 1225V DC A9A26478
Y
3 —
L vy p—
S
m
— . Wyzwalacz wzrostowy iIMX+OF 100f415V AC, 100f130V DC A9A26946
[ - z wbudowanym stykiem 48V AC, 48V DC A9A26947
V| e sygnalizuj cym stan 12f24V AC 12f24V DC A9A26948
otwarty/zamkni ty

Schneider




Akcesoria pomocnicze do
IC60N

Sygnalizacja

. Szeroko modu 6w
Nazwa Typ Napi cie 18 il Nr ref.
Styki pomocnicze otwarty/zamknity iOF 240f415V AC, 24f130vDC 0,5 A9A26924
.._\\-_
*
.
"
Styki sygnalizacji zak 6cenia iSD 240f415V AC, 24f130VvDC 0,5 A9A26927
.\‘-..
L
"
LY Podwajne styki otwarty/zamkni ty iOF/SD+OF 240f415V AC, 24f130vDC 0,5 A9A26929
‘: lub sygnalizacji zak 6cenia
S
" .‘:
.
e
.
-
- Podwajne styki otwarty/zamkni ty iOF+SD24 24V DC 0,5 A9A26897
i sygnalizacji zak 6cenia
3
™

Akcesoria do przy> czania

Nazwa Nr ref.
Bloki rozdzielcze Distribloc Wyj cia do gory 04040
Wyj ciado dou 04041
@ Zacisk Al 50 mm? 27060
% Przy cze rubowe do ko céwek oczkowych 27053
Zacisk wieloprzewodowy 19091

Electric

Sclénelder 7



Akcesoria pomocnicze do
IC60N

Szyny > czeniowe

Szeroko modu 6w 18 mm
Liczba T
biegunéw yp 5 e 18 24 57 (os ony boczne
zamawiane osobno)
— 1P L1f A9XPH106 A9XPH112 ... A9XPH124  A9XPH157
ﬂ 2P LiL2f A9XPH212 ... A9IXPH224  A9XPH257
- " 3P L1L2L3f A9XPH312 ... A9XPH324  A9XPH357
m 4P NL1L2L3f A9XPH412 ... A9XPH424  A9XPH457
— ” 3 (N+P) NLINL2NL3f ... A9XPH512  A9XPH518 A9XPH524  A9XPH557
” Aux+1P AuxL1f A9XAH157
m Aux+2P AuxL1L2 A9IXAH257
Aux+3P AuxL1L2L3f A9IXAH357
Aux+4P AuxNL1L2L3f ... A9XAH457

Akcesoria

Nazwa Nr ref.

Os ona boczna 1P A9XPE110

. 2P A9XPE210

. 3P A9XPE310

- 4P A9XPE410
- Os ona z bow A9XPT920
Zacisk przy czeniowy Pojedynczy A9XPCMO4

Podwéjny A9XPCD04

: Schpeider



Akcesoria pomocnicze do
IC60N

Akcesoria do monta u

Nazwa Nr ref.
> Plombowane os ony zaciskéw gérnych i dolnych 1P (2 sztuki) A9A26975
Plombowane os ony zaciskéw gérnych i dolnych 2P (2 sztuki) A9A26976
Przegroda mi dzybiegunowa (10 sztuk) 27001
0
- W Os ona rub (20 sztuk) A9A26981
> b i
| |
| | |
| - Odst pnik 9 mm A9A27062
ii'
1
Urz dzenie do blokady k 6dk (10 sztuk) A9A26970
i Podstawa wtykowa A9A27003
Fs
.
-
i
L
- e Nap d obrotowy: z czarnym pokr t em A9A27005
] . z czerwonym pokr t em A9A27006
y | N podzesp6 nap dowy bez pokr t a A9A27008

Electric

Sclénelder 9



Notatki

10 SdénEleldter

ccccc



iler Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:
WYy> czniki nadpr dowe b o TECIENB0888-1

|C6OH 70KA (0,5...4 A); 15KkA (6...63 A) wg IEC/EN60947-2

Izolowane

zaciski IP20 \
/'/;" ) Podwajne zaciski

do przy czenia od gory lub od do u:

przewodem,

szyn sztyftow

Podwojny zatrzask pozwala
na usuni cie aparatu od
strony przedniej bez u ycia —
narz dzi i bez usuwania
szyny sztyftowej

\Qprzesu
- =

D90
]

Okienko wska nika wyzwolenia
Wyzwolenie na skutek zak 6cenia jest
sygnalizowane czerwonym wska nikiem
na przedniej stronie

Wska nik stanu stykéw

Od czanie izolacyjne zgodnie

z wymaganiami normy IEC/EN 60947-2.
Widoczny zielony pasek gwarantuje fizyczne
otwarcie stykéw i pozwala na dokonywanie
czynno ci w obwodzie odp ywowym

z ca kowitym bezpiecze stwem

Du e pole na
oznacznik obwodu

Wyd u ony okres eksploatacji zapewnia; :
wytrzyma o przepi ciowa uwzgl dniaj ca trudne warunki przemys owe (stopie zanieczyszcze , napi cie
znamionowe udarowe wytrzymywane, napi cie znamionowe izolacji),
du azdolno ograniczania pr du (patrz charakterystyki ograniczania),
szybkie zamykanie niezale ne od szybko ci przestawiania d wigni nap dowej.
Zdalna sygnalizacja, otwarty/zamkni ty/wyzwolony za pomoc opcjonalnych stykéw pomocniczych.
Zasilanie od gory lub od do u.

Pr d przemienny (AC) 50/60 Hz

Pr d wy»> czalny graniczny (I ¢,) wg IEC/EN 60947-2 Pr d wy> czalny
Napi cie > czeniowe (U  ¢) uytkowy (I cs)
Fazalfaza (2P, 3P, 4P) 12do 133V 220do 240V 380do 415V 440V
Faza/neutralny (1P, 1P+N, 3P+N) 12 do 60V 100 do 133V 220 do 240V
Pr d znamionowy (I 1) 0,5do4A 70kA 70KA 70kA 50 kA 100% | ¢y
6do40A 42 kA 30KkA 15kA 10 kA 50% 1 ¢
50/63 A 42 kA 15kA 10kA 50% by

Prdwy» czalny (I ¢n) wg IEC/EN 60898-1
Napi cie > czeniowe (U  ¢)
Fazalfaza 400V
Faza/neutralny 230V
Pr d znamionowy (I ) ‘ 0,5do63A | 10000A

Pr d sta>y (DC)

Pr d wy> czalny graniczny (I ¢y) wg IEC/EN 60947-2 Pr d wy> czalny

Napi cie > czeniowe (U ¢) DLl )
Pomi dzy +/... 12do 72V 100do 133V 220 do 250V
Liczba pdl 1P 2P 3P 4P
Pr d znamionowy (I ) 1do63A 10kA 10kA 10kA 10kA 100% | ¢y
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ilei Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:
WYy> czniki nadpr dowe b o TECIENB0888-1

iC60H 70KA (0,5...4 A): 15 KA (6...63 A) wg IEC/EN60947-2
Pr d Charakterystyka B Charakterystyka C Charakterystyka D
znamionowy
(In) Typ Nr ref. Typ Nr ref. Typ Nr ref.
1P (szeroko modu 6w 1 x 18 mm)
~ 0,5A iC60H-C0,5 A9F07170 iC60H-D0,5 A9F08170
- 1A iC60H-C1 A9F07101 iC60H-D1 A9F08101
® 2A iC60H-C2 A9F07102 iC60H-D2 A9F08102
—— 3A iC60H-C3 A9F07103 iC60H-D3 A9F08103
x 4A iC60H-C4 A9F07104 iC60H-D4 A9F08104
— 6A iC60H-B6 A9F06106 iC60H-C6 A9F07106 iC60H-D6 A9F08106
10A iC60H-B10 A9F06110 iC60H-C10 A9F07110 iC60H-D10 A9F08110
: 13A iC60H-B13 A9F06113 iC60H-C13 A9F07113 iC60H-D13 A9F08113
g’ 16 A iC60H-B16 A9F06116 iC60H-C16 A9F07116 iC60H-D16 A9F08116
- 20A iC60H-B20 A9F06120 iC60H-C20 A9F07120 iC60H-D20 A9F08120
% 25A iC60H-B25 A9F06125 iC60H-C25 A9F07125 iC60H-D25 A9F08125
32A iC60H-B32 A9F06132 iC60H-C32 A9F07132 iC60H-D32 A9F08132
40A iC60H-B40 A9F06140 iC60H-C40 A9F07140 iC60H-D40 A9F08140
2 50A iIC60H-B50 A9F06150 iC60H-C50 A9F07150 iC60H-D50 A9F08150
63 A iC60H-B63 A9F06163 iC60H-C63 A9F07163 iC60H-D63 A9F08163
1P+N (szeroko modu 6w 2 x 18 mm)
P 05A iC60H-CO,5-IN  A9F07670
N o ‘ 1A iC60H-C1-IN  A9F07601
‘ 2A iC60H-C2-1N A9F07602
i 3A iC60H-C3-IN  AQF07603
4A iC60H-C4-1N A9F07604
1 6A iC60H-B6-1N A9F06606 iC60H-C6-1N A9F07606
10A iC60H-B10-1N A9F06610 iC60H-C10-1N A9F07610
13A iC60H-B13-1N A9F06613 iC60H-C13-1N A9F07613
16 A iC60H-B16-1N A9F06616 iC60H-C16-1IN ~ A9F07616
- 20A iC60H-B20-1N A9F06620 iC60H-C20-1IN = A9F07620
% % 25A iIC60H-B25-1N A9F06625 iC60H-C25-1N A9F07625
. 32A iC60H-B32-1N A9F06632 iC60H-C32-1N A9F07632
40 A iC60H-B40-1N A9F06640 iC60H-C40-IN ~ A9F07640
N2 50A iC60H-B50-1N A9F06650 iC60H-C50-1IN ~ A9F07650
63 A iC60H-B63-1N A9F06663 iC60H-C63-IN ~ A9F07663
2P (szeroko modu 6w 2 x 18 mm)
— 0,5A iC60H-C0,5-2 A9F07270 iC60H-DO0,5-2 A9F08270
D 1A iC60H-C1-2 A9F07201 | iC60H-D1-2 A9F08201
L L 2A iC60H-C2-2 A9F07202 iC60H-D2-2 A9F08202
B 3A iC60H-C3-2 A9F07203 iC60H-D3-2 A9F08203
3 4A iC60H-C4-2 A9F07204 iC60H-D4-2 A9F08204
— 6A iC60H-B6-2 A9F06206 iC60H-C6-2 A9F07206 iC60H-D6-2 A9F08206
10A iC60H-B10-2 A9F06210 iC60H-C10-2 A9F07210 iC60H-D10-2 A9F08210
13A iC60H-B13-2 A9F06213 iC60H-C13-2 A9F07213 iC60H-D13-2 A9F08213
. 19) 16 A iC60H-B16-2 A9F06216 iC60H-C16-2 A9F07216 iC60H-D16-2 A9F08216
= 20A iC60H-B20-2 A9F06220 iC60H-C20-2 A9F07220 iC60H-D20-2 A9F08220
% % 25A iC60H-B25-2 A9F06225 iC60H-C25-2 A9F07225 iC60H-D25-2 A9F08225
B 32A iC60H-B32-2 A9F06232 iC60H-C32-2 A9F07232 iC60H-D32-2 A9F08232
40A iC60H-B40-2 A9F06240 iC60H-C40-2 A9F07240 iC60H-D40-2 A9F08240
2 4 50A iC60H-B50-2 A9F06250 iC60H-C50-2 A9F07250 iC60H-D50-2 A9F08250
63 A iC60H-B63-2 A9F06263 iC60H-C63-2 A9F07263 iC60H-D63-2 A9F08263
12 Schneider
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Wy»> czniki nadpr dowe
IC60H

Znamionowa zwarciowa zdolno

> czeniowa:

10 kA wg IEC/EN60898-1
70KA (0,5...4 A): 15 KA (6...63 A) wg IEC/EN60947-2

Wy»> czniki iC60H

pr d Charakterystyka B Charakterystyka C Charakterystyka D
znamionowy
(In) Typ Nr ref. Typ Nr ref. Typ Nr ref.
3P (szeroko modu 6w 3 x 18 mm)
. 0,5A iC60H-C0,5-3 A9F07370 iC60H-D0,5-3 A9F08370
S ilimsss 1A iC60H-C1-3 A9F07301 | iC60H-D1-3 A9F08301
L @ ® 2A iC60H-C2-3 A9F07302 iC60H-D2-3 A9F08302
e 3A iC60H-C3-3 A9F07303 iC60H-D3-3 A9F08303
- 4A iC60H-C4-3 A9F07304 iC60H-D4-3 A9F08304
" 6A iC60H-B6-3 A9F06306 iC60H-C6-3 A9F07306 iC60H-D6-3 A9F08306
10A iC60H-B10-3 A9F06310 iC60H-C10-3 A9F07310 iC60H-D10-3 A9F08310
13A iC60H-B13-3 A9F06313 iC60H-C13-3 A9F07313 iC60H-D13-3 A9F08313
- e 16 A iC60H-B16-3 A9F06316 iC60H-C16-3 A9F07316 iC60H-D16-3 A9F08316
- = 20A iC60H-B20-3 A9F06320 iC60H-C20-3 A9F07320 iC60H-D20-3 A9F08320
% % % 25A iC60H-B25-3 A9F06325 iC60H-C25-3 A9F07325 iC60H-D25-3 A9F08325
-\ 32A iC60H-B32-3 A9F06332 iC60H-C32-3 A9F07332 iC60H-D32-3 A9F08332
40 A iC60H-B40-3 A9F06340 iC60H-C40-3 A9F07340 iC60H-D40-3 A9F08340
2 46 50A iC60H-B50-3 A9F06350 iC60H-C50-3 A9F07350 iC60H-D50-3 A9F08350
63 A iC60H-B63-3 A9F06363 iC60H-C63-3 A9F07363 iC60H-D63-3 A9F08363
4P (szeroko modu 6w 4 x 18 mm)
0,5A iC60H-C0,5-4 A9F07470 iC60H-DO0,5-4 A9F08470
1A iC60H-C1-4 A9F07401 iC60H-D1-4 A9F08401
2A iC60H-C2-4 A9F07402 iC60H-D2-4 A9F08402
3A iC60H-C3-4 A9F07403 iC60H-D3-4 A9F08403
4A iC60H-C4-4 A9F07404 iC60H-D4-4 A9F08404
6A iC60H-B6-4 A9F06406 iC60H-C6-4 A9F07406 iC60H-D6-4 A9F08406
10A iC60H-B10-4 A9F06410 iC60H-C10-4 A9F07410 iC60H-D10-4 A9F08410
13A iC60H-B13-4 A9F06413 iC60H-C13-4 A9F07413 iC60H-D13-4 A9F08413
= 16 A iC60H-B16-4 A9F06416 iC60H-C16-4 A9F07416 iC60H-D16-4 A9F08416
20A iC60H-B20-4 A9F06420 iC60H-C20-4 A9F07420 iC60H-D20-4 A9F08420
25A iC60H-B25-4 A9F06425 iC60H-C25-4 A9F07425 iC60H-D25-4 A9F08425
32A iC60H-B32-4 A9F06432 iC60H-C32-4 A9F07432 iC60H-D32-4 A9F08432
40A iC60H-B40-4 A9F06440 iC60H-C40-4 A9F07440 iC60H-D40-4 A9F08440
50A iC60H-B50-4 A9F06450 iC60H-C50-4 A9F07450 iC60H-D50-4 A9F08450
63 A iC60H-B63-4 A9F06463 iC60H-C63-4 A9F07463 iC60H-D63-4 A9F08463
Schneider 13
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Akcesoria pomocnicze do

IC60H

Wyzwalacze

Nazwa Typ Napi cie Szerok](.)8 m%du ow Nr ref.
- Wyzwalacz podnapi ciowy iMN 220240V AC A9A26960
T bezzw oczny 48V AC, 48V DC A9A26961
vl 115V AC, 48V DC ASA26959
N
S
\ =
§ “‘H
— . Wyzwalacz podnapi ciowy iMNs 220240V AC A9A26963
e zZw oczny
b
[ p—
| —
Y i
%)
R . Wyzwalacz podnapi ciowy iIMNXx 220f240V AC A9A26969
| - niezale ny od napi cia zasilania 280f415V AC A9A26971
il
-—pa
M
-
% . —
||H h
- Wyzwalacz napi ciowy iMSU 230V AC A9A26500
R
N,
—
v . —
LW F':.L
— ’ Wyzwalacz wzrostowy iMX 100415V AC, 100130V DC A9A26476
i 48V AC 48V DC A9A26477
' 12f25V AC 1225V DC A9A26478
Y
3 —
L vy p—
S
m
— . Wyzwalacz wzrostowy iIMX+OF 100f415V AC, 100f130V DC A9A26946
[ - z wbudowanym stykiem 48V AC, 48V DC A9A26947
V| e sygnalizuj cym stan 12f24V AC 12f24V DC A9A26948
otwarty/zamkni ty

14
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Akcesoria pomocnicze do
IC60H

Sygnalizacja

Nazwa Typ Napi cie Szerok;)e mr?'ndu ow Nr ref.
Styki pomocnicze otwarty/zamknity iOF 240f415V AC, 24f130vDC 0,5 A9A26924
.._\\-_
(i
.
"
Styki sygnalizacji zak 6cenia iSD 240f415V AC, 24f130VvDC 0,5 A9A26927
.\‘-..
L
"
LY Podwaojne styki otwarty/zamkni ty lub ~ iOF/SD+OF 240f415V AC, 24f130vDC 0,5 A9A26929
‘: sygnalizacji zak 6cenia
S
" l‘:
.
e
.
-
- Podwajne styki otwarty/zamkni ty i iOF+SD24 24V DC 0,5 A9A26897
sygnalizacji zak 6cenia
2
™

Akcesoria do przy> czania

Nazwa Nr ref.
Bloki rozdzielcze Distribloc Wyj cia do gory 04040
Wyj ciado dou 04041
@ Zacisk Al 50 mm? 27060
% Przy cze rubowe do ko céwek oczkowych 27053
Zacisk wieloprzewodowy 19091

Electric

Sclénelder 15



Akcesoria pomocnicze do
IC60H

Szyny > czeniowe

Szeroko modu 6w 18 mm
Liczba T
biegunéw yp 5 e 18 24 57 (os ony boczne
zamawiane osobno)
— 1P L1f A9XPH106 A9XPH112 ... A9XPH124  A9XPH157
ﬂ 2P LiL2f A9XPH212 ... A9IXPH224  A9XPH257
- " 3P L1L2L3f A9XPH312 ... A9XPH324  A9XPH357
m 4P NL1L2L3f A9XPH412 ... A9XPH424  A9XPH457
— ” 3 (N+P) NLINL2NL3f ... A9XPH512  A9XPH518 A9XPH524  A9XPH557
” Aux+1P AuxL1f A9XAH157
m Aux+2P AuxL1L2 A9IXAH257
Aux+3P AuxL1L2L3f A9IXAH357
Aux+4P AuxNL1L2L3f ... A9XAH457

Akcesoria

Nazwa Nr ref.

Os ona boczna 1P A9XPE110

. 2P A9XPE210

. 3P A9XPE310

- 4P A9XPE410
- Os ona z bow A9XPT920
Zacisk przy czeniowy Pojedynczy A9XPCMO4

Podwéjny A9XPCD04

16 Schpeider



Akcesoria pomocnicze do
IC60H

Akcesoria do monta u

Nazwa Nr ref.
> Plombowane os ony zaciskéw gérnych i dolnych 1P (2 sztuki) A9A26975
Plombowane os ony zaciskéw gérnych i dolnych 2P (2 sztuki) A9A26976
Przegroda mi dzybiegunowa (10 sztuk) 27001
0
- W Os ona rub (20 sztuk) A9A26981
> b i
| |
| | |
| - Odst pnik 9 mm A9A27062
ii'
1
Urz dzenie do blokady k 6dk (10 sztuk) A9A26970
i Podstawa wtykowa A9A27003
Fs
.
-
i
L
- e Nap d obrotowy: z czarnym pokr t em A9A27005
] . z czerwonym pokr t em A9A27006
y | N podzesp6 nap dowy bez pokr t a A9A27008

Electric
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iler Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:
Wy> Cznlkl nadpr dOWG 15 kA wg IEC/EN60898-1 do 40 A

IC60L 100 KA (0,5...4 A) ; 25 kA (6...25 A)
20 kA (32/40 A) ; 15 KA (50/63 A) wg IEC/ENG0947-2

Izolowane
zaciski IP20

Okienko wska nika wyzwolenia
Wyzwolenie na skutek zak écenia
jest sygnalizowane czerwonym
wska nikiem na przedniej stronie

Du e pole
na oznacznik
obwodu

Wska nik stanu stykéw

Od czanie izolacyjne zgodnie z wymaganiami
B normy IEC/EN 60947-2.

Podwajny zatrza;k _ Widoczny zielony pasek gwarantuje “ zyczne
pozwala na usuni cie ] otwarcie stykow i pozwala na dokonywanie
aparatu bez usuwania czynno ci w obwodzie odp ywowym

szyny sztyftowej z ca kowitym bezpiecze stwem

Wyd u ony okres eksploatacji zapewnia; :
wytrzyma o przepi ciowa uwzgl dniaj ca trudne warunki przemys owe (stopie zanieczyszcze , napi cie
znamionowe udarowe wytrzymywane, napi cie znamionowe izolacji),
du azdolno ograniczania pr du (patrz charakterystyki ograniczania),
szybkie zamykanie niezale ne od szybko ci przestawiania d wigni nap dowej.
Zdalna sygnalizacja, otwarty/zamkni ty/wyzwolony za pomoc opcjonalnych stykéw pomocniczych.
Zasilanie od gory lub od do u.

Pr d przemienny (AC) 50/60 Hz

Prd wy» czalny graniczny (I ¢,) wg IEC/EN 60947-2 Pr d wy> czalny
Napi cie > czeniowe (U ) R CEYAL )
Faza/faza (2P, 3P, 4P) 12do 133V 220do 240V 380do 415V 440V
Faza/neutralny (1P) 12do 60V 100 do 133V 220 do 240V
Pr d znamionowy (I ) 0,5do4A 100 kA 100 kA 100kA 70 kA 100% | ¢y
6do25A 70KA 25kA 20kA 50% ky*
32/40A 70kA 20kA 15kA 50% Ly
50/63 A 70 kA 15kA 10kA 50% by

Prdwy> czalny (I ¢n) wg IEC/EN 60898-1
Napi cie > czeniowe (U )
Fazal/faza 400V
Faza/neutralny 230V
Pr d znamionowy (I ) ‘ 0,5do40A |15000A

Pr d sta>y (DC)

Pr d wy»> czalny graniczny (I ¢,) wg IEC/EN 60947-2 Pr d wy> czalny
Napi cie > czeniowe (U  ¢) uytkowy (I cs)
Pomi dzy +/... 12do 48V |72 V 100do 144V 220 do 250V
Liczba pdl 1P 2P 3P 4P
Pr d znamionowy (I p) 1do63A 25kA ‘ 15kA 15kA 25kA 15 kA 100% | ¢,

Sclénelder 19
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Wy»> czniki nadpr dowe

IC60L

Znamionowa zwarciowa zdolno

> czeniowa:

15 kA wg IEC/EN60898-1 do 40 A
100 KA (0,5...4 A) ; 25 KA (6...25 A)
20 kA (32/40 A) ; 15 kA (50/63 A) wg IEC/EN60947-2

Wy> czniki iC60L

Prd Charakterystyka B Charakterystyka C Charakterystyka D Charakterystyka Z
zr}i;n. Typ Nr ref. Typ Nr ref. Typ Nr ref. Typ Nr ref.

1P (szer. mod. 1 x 18 mm)
- 0,5A | iC60L-BO,5 A9F93170 | iC60L-CO,5 A9F94170 | iC60L-KO,5 A9F95170 | iC60L-Z0,5 A9F92170
- 1A iC60L-B1 A9F93101 | iC60L-C1 A9F94101 | iC60L-K1 A9F95101 | iC60L-Z1 A9F92101
', ! 16A | .. iC60L-K1,6 A9F95172 | iC60L-Z1,6 A9F92172
2A iC60L-B2 A9F93102 | iC60L-C2 A9F94102 | iC60L-K2 A9F95102 | iC60L-Z2 A9F92102
g 3A iC60L-B3 A9F93103 | iC60L-C3 A9F94103 | iC60L-K3 A9F95103 | iC60L-Z3 A9F92103
- 4A iC60L-B4 A9F93104 | iC60L-C4 A9F94104 | iC60L-K4 A9F95104 | iC60L-Z4 A9F92104
- 6A iC60L-B6 A9F93106 | iC60L-C6 A9F94106 | iC60L-K6 A9F95106 | iC60L-Z6 A9F92106
d 10A iC60L-B10 A9F93110 | iC60L-C10 A9F94110 | iC60L-K10 A9F95110 | iC60L-Z10 A9F92110
2 ‘ 16 A iC60L-B16 A9F93116 | iC60L-C16 A9F94116 | iC60L-K16 A9F95116 | iC60L-Z16 A9F92116
20A iC60L-B20 A9F93120 | iC60L-C20 A9F94120 | iC60L-K20 A9F95120 | iC60L-Z20 A9F92120
% 25A iC60L-B25 A9F93125 | iC60L-C25 A9F94125 | iC60L-K25 A9F95125 | iC60L-Z25 A9F92125
32A iC60L-B32 A9F93132 | iC60L-C32 A9F94132 | iC60L-K32 A9F95132 | iC60L-Z32 A9F92132
40A iC60L-B40 A9F93140 | iC60L-C40 A9F94140 | iC60L-K40 A9F95140 | iC60L-Z40 A9F92140
2 50 A iC60L-B50 A9F93150 | iC60L-C50 A9F94150 | iC60L-K50 A9F95150 | iC60L-Z50 A9F92150
63 A iC60L-B63 A9F93163 | iC60L-C63 A9F94163 | iC60L-K63 A9F95163 | iC60L-Z63 A9F92163

2P (szer. mod. 2 x 18 mm)
= - 0,5A iC60L-B0,5-2 A9F93270 | iC60L-CO,5-2 A9F94270 | iC60L-K0,5-2 A9F95270 | iC60L-Z0,5-2 A9F92270
- 1A iC60L-B1-2 A9F93201 | iC60L-C1-2 A9F94201 | iC60L-K1-2 A9F95201 | iC60L-Z1-2 A9F92201
I- 9, Q 16A iC60L-K1,6-2 A9F95272 | iC60L-Z1,6-2 A9F92272
2A iC60L-B2-2 A9F93202 | iC60L-C2-2 A9F94202 | iC60L-K2-2 A9F95202 | iC60L-Z2-2 A9F92202
3A iC60L-B3-2 A9F93203 | iC60L-C3-2 A9F94203 | iC60L-K3-2 A9F95203 | iC60L-Z3-2 A9F92203
4A iC60L-B4-2 A9F93204 | iC60L-C4-2 A9F94204 | iC60L-K4-2 A9F95204 | iC60L-Z4-2 A9F92204
6A iC60L-B6-2 A9F93206 | iC60L-C6-2 A9F94206 | iC60L-K6-2 A9F95206 | iC60L-Z6-2 A9F92206
10A iC60L-B10-2 A9F93210 | iC60L-C10-2 A9F94210 | iC60L-K10-2 A9F95210 | iC60L-Z10-2 A9F92210
™ 16 A iC60L-B16-2 A9F93216 | iC60L-C16-2  A9F94216 | iC60L-K16-2 A9F95216 | iC60L-Z16-2 A9F92216
20A iC60L-B20-2 A9F93220 | iC60L-C20-2 ~ A9F94220 | iC60L-K20-2 A9F95220 | iC60L-Z20-2 A9F92220
% % 25A iC60L-B25-2 A9F93225 | iC60L-C25-2 A9F94225 | iC60L-K25-2 A9F95225 | iC60L-Z25-2 A9F92225
B 32A iC60L-B32-2 A9F93232 | iC60L-C32-2 A9F94232 | iC60L-K32-2 A9F95232 | iC60L-Z32-2 A9F92232
40A iC60L-B40-2 A9F93240 | iC60L-C40-2 ~ A9F94240 | iC60L-K40-2 A9F95240 | iC60L-Z40-2 A9F92240
2 4 50 A iC60L-B50-2 A9F93250 | iC60L-C50-2 ~ A9F94250 | iC60L-K50-2 A9F95250 | iC60L-Z50-2 A9F92250
63A iC60L-B63-2 A9F93263 | iC60L-C63-2 ~ A9F94263 | iC60L-K63-2 A9F95263 | iC60L-263-2 A9F92263

3P (szer. mod. 3 x 18 mm)
— 1 0,5A | iC60L-B0,5-3 = A9F93370 | iC60L-C0,5-3 = A9F94370 | iC60L-K05-3 A9F95370 | iC60L-Z0,5-3 ~ A9F92370
= N 1A iC60L-B1-3 A9F93301 | iC60L-C1-3 A9F94301 | iC60L-K1-3 A9F95301 | iC60L-Z1-3 A9F92301
‘ 3 g Q 16A | .. iC60L-K1,6-3  A9F95372 | iC60L-Z1,6-3 ~ A9F92372
- 2A iC60L-B2-3 A9F93302 | iC60L-C2-3 A9F94302 | iC60L-K2-3 A9F95302 | iC60L-Z2-3 A9F92302
o o 3A iC60L-B3-3 A9F93303 | iC60L-C3-3 A9F94303 | iC60L-K3-3 A9F95303 | iC60L-Z3-3 A9F92303
4A iC60L-B4-3 A9F93304 | iC60L-C4-3 A9F94304 | iC60L-K4-3 A9F95304 | iC60L-Z4-3 A9F92304
6A iC60L-B6-3 A9F93306 | iC60L-C6-3 A9F94306 | iC60L-K6-3 A9F95306 | iC60L-Z6-3 A9F92306
10A iC60L-B10-3 A9F93310 | iC60L-C10-3 ~ A9F94310 | iC60L-K10-3 A9F95310 | iC60L-Z10-3 A9F92310
> 16 A iC60L-B16-3 A9F93316 | iC60L-C16-3 A9F94316 | iC60L-K16-3 A9F95316 | iC60L-216-3 A9F92316
20A iC60L-B20-3 A9F93320 | iC60L-C20-3 A9F94320 | iC60L-K20-3 A9F95320 | iC60L-Z20-3 A9F92320
% % % 25A iC60L-B25-3 A9F93325 | iC60L-C25-3 ~ A9F94325 | iC60L-K25-3 A9F95325 | iC60L-Z25-3 A9F92325
Ry 32A iC60L-B32-3 A9F93332 | iC60L-C32-3 ~ A9F94332 | iC60L-K32-3 A9F95332 | iC60L-Z32-3 A9F92332
40A iC60L-B40-3 A9F93340 | iC60L-C40-3 ~ A9F94340 | iC60L-K40-3 A9F95340 | iC60L-740-3 A9F92340
2 4 6 50 A iC60L-B50-3 A9F93350 | iC60L-C50-3 A9F94350 | iC60L-K50-3 A9F95350 | iC60L-Z50-3 A9F92350
63 A iC60L-B63-3 A9F93363 | iC60L-C63-3 A9F94363 | iC60L-K63-3 A9F95363 | iC60L-263-3 A9F92363
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ilei Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:
Wy> CZﬂIkI nadpr dOWG 15 kA wg IEC/EN60898-1 do 40 A

IC60L 100 KA (0,5...4 A) ; 25 kA (6...25 A)
20 kA (32/40 A) ; 15 KA (50/63 A) wg IEC/ENG0947-2

Wy> czniki iC60L

Prd Charakterystyka B Charakterystyka C Charakterystyka D Charakterystyka Z
znam.
(h) Typ Nr ref. Typ Nr ref. Typ Nr ref. Typ Nr ref.

4P (szer. modu 6w 4 x 18 mm)
0,5A | iC60L-B0,5-4 A9F93470 | iC60L-C0,5-4  A9F94470 | iC60L-KO0,5-4 A9F95470 | iC60L-Z0,5-4 A9F92470

f .‘;__.— { ‘I‘“- 1A iC60L-B1-4 A9F93401 | iC60L-C1-4 A9F94401 | iC60L-K1-4 A9F95401 | iC60L-Z1-4 A9F92401
! !, ! Q 16A | .. . iC60L-K1,6-4 ~ A9F95472 | iC60L-Z1,6-4  A9F92472
— 2A iC60L-B2-4 A9F93402 | iC60L-C2-4 A9F94402 | iC60L-K2-4 A9F95402 | iC60L-Z2-4 A9F92402

- 3A iC60L-B3-4 A9F93403 | iC60L-C3-4 A9F94403 | iC60L-K3-4 A9F95403 | iC60L-Z3-4 A9F92403

4A iC60L-B4-4 A9F93404 | iC60L-C4-4 A9F94404 | iC60L-K4-4 A9F95404 | iC60L-Z4-4 A9F92404

6A iC60L-B6-4 A9F93406 | iC60L-C6-4 A9F94406 | iC60L-K6-4 A9F95406 | iC60L-Z6-4 A9F92406

10A iC60L-B10-4 A9F93410 | iC60L-C10-4 A9F94410 | iC60L-K10-4 A9F95410 | iC60L-Z10-4 A9F92410
16 A iC60L-B16-4 A9F93416 | iC60L-C16-4 A9F94416 | iC60L-K16-4 A9F95416 | iC60L-Z16-4 A9F92416
20A iC60L-B20-4 A9F93420 | iC60L-C20-4 A9F94420 | iC60L-K20-4 A9F95420 | iC60L-Z20-4 A9F92420
25A iC60L-B25-4 A9F93425 | iC60L-C25-4 A9F94425 | iC60L-K25-4 A9F95425 | iC60L-Z25-4 A9F92425
32A iC60L-B32-4 A9F93432 | iC60L-C32-4 A9F94432 | iC60L-K32-4 A9F95432 | iC60L-Z32-4 A9F92432
40A iC60L-B40-4 A9F93440 | iC60L-C40-4 A9F94440 | iC60L-K40-4 A9F95440 | iC60L-Z40-4 A9F92440
50A iC60L-B50-4 A9F93450 | iC60L-C50-4 A9F94450 | iC60L-K50-4 A9F95450 | iC60L-Z50-4 A9F92450
63A iC60L-B63-4 A9F93463 | iC60L-C63-4 A9F94463 | iC60L-K63-4 A9F95463 | iC60L-263-4 A9F92463

Electric
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Akcesoria pomocnicze do

IC60L

Wyzwalacze

Nazwa Typ Napi cie Szerok](.)8 m%du ow Nr ref.
- Wyzwalacz podnapi ciowy iMN 220240V AC A9A26960
T bezzw oczny 48V AC, 48V DC A9A26961
vl 115V AC, 48V DC ASA26959
N
S
\ =
§ “‘H
— . Wyzwalacz podnapi ciowy iMNs 220240V AC A9A26963
e zZw oczny
b
[ p—
| —
Y i
%)
R . Wyzwalacz podnapi ciowy iIMNXx 220f240V AC A9A26969
| - niezale ny od napi cia zasilania 280f415V AC A9A26971
il
-—pa
M
-
% . —
||H h
- Wyzwalacz napi ciowy iMSU 230V AC A9A26500
R
N,
—
v . —
LW F':.L
— ’ Wyzwalacz wzrostowy iMX 100415V AC, 100130V DC A9A26476
i 48V AC 48V DC A9A26477
' 12f25V AC 1225V DC A9A26478
Y
3 —
L vy p—
S
m
— . Wyzwalacz wzrostowy iIMX+OF 100f415V AC, 100f130V DC A9A26946
[ - z wbudowanym stykiem 48V AC, 48V DC A9A26947
V| e sygnalizuj cym stan 12f24V AC 12f24V DC A9A26948
otwarty/zamkni ty

22
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Akcesoria pomocnicze do
IC60L

Sygnalizacja

Nazwa Typ Napi cie Szerok;)e mr?'ndu ow Nr ref.
Styki pomocnicze otwarty/zamknity iOF 240f415V AC, 24f130vDC 0,5 A9A26924
.._\\-_
(i
.
"
Styki sygnalizacji zak 6cenia iSD 240f415V AC, 24f130VvDC 0,5 A9A26927
.\‘-..
L
"
LY Podwaojne styki otwarty/zamkni ty lub ~ iOF/SD+OF 240f415V AC, 24f130vDC 0,5 A9A26929
‘: sygnalizacji zak 6cenia
S
" l‘:
.
e
.
-
- Podwajne styki otwarty/zamkni ty i iOF+SD24 24V DC 0,5 A9A26897
sygnalizacji zak 6cenia
2
™

Akcesoria do przy> czania

Nazwa Nr ref.
Bloki rozdzielcze Distribloc Wyj cia do gory 04040
Wyj ciado dou 04041
@ Zacisk Al 50 mm? 27060
% Przy cze rubowe do ko céwek oczkowych 27053
Zacisk wieloprzewodowy 19091

Electric

Sclénelder 23



Akcesoria pomocnicze do
IC60L

Szyny > czeniowe

Szeroko modu 6w 18 mm
Liczba T
biegunéw yp 5 e 18 24 57 (os ony boczne
zamawiane osobno)
— 1P L1f A9XPH106 A9XPH112 ... A9XPH124  A9XPH157
ﬂ 2P LiL2f A9XPH212 ... A9IXPH224  A9XPH257
- " 3P L1L2L3f A9XPH312 ... A9XPH324  A9XPH357
m 4P NL1L2L3f A9XPH412 ... A9XPH424  A9XPH457
— ” 3 (N+P) NLINL2NL3f ... A9XPH512  A9XPH518 A9XPH524  A9XPH557
” Aux+1P AuxL1f A9XAH157
m Aux+2P AuxL1L2 A9IXAH257
Aux+3P AuxL1L2L3f A9IXAH357
Aux+4P AuxNL1L2L3f ... A9XAH457

Akcesoria

Nazwa Nr ref.

Os ona boczna 1P A9XPE110

. 2P A9XPE210

. 3P A9XPE310

- 4P A9XPE410
- Os ona z bow A9XPT920
Zacisk przy czeniowy Pojedynczy A9XPCMO4

Podwéjny A9XPCD04

24 Schpeider



Akcesoria pomocnicze do
IC60L

Akcesoria do monta u

Nazwa Nr ref.
> Plombowane os ony zaciskéw gérnych i dolnych 1P (2 sztuki) A9A26975
Plombowane os ony zaciskéw gérnych i dolnych 2P (2 sztuki) A9A26976
Przegroda mi dzybiegunowa (10 sztuk) 27001
0
- W Os ona rub (20 sztuk) A9A26981
> b i
| |
| | |
| - Odst pnik 9 mm A9A27062
ii'
1
Urz dzenie do blokady k 6dk (10 sztuk) A9A26970
i Podstawa wtykowa A9A27003
Fs
.
-
i
L
- e Nap d obrotowy: z czarnym pokr t em A9A27005
] . z czerwonym pokr t em A9A27006
y | N podzesp6 nap dowy bez pokr t a A9A27008

Electric
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Wy> Czniki nadpr dOWG Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:

6 kA wg IEC/EN60898-1
Zagiski z_bl_<o_wane ) Szybkie zamykanie niezale ne od szybko ci
;rnzlzwgc;maj V\;yvjiulgazlglr?a sia przestawiania d wigni nap dowej
docisku "
Po> czenia
Scjidccjeok%vsvzyn grzebieniow (Urz dzenie do blokady k 6dk )

od do u lub gory przewodami

Wy> czniki K6ON 50/60 Hz

Prdwy> czalny (I ¢n) wg IEC/EN 60898-1 Prdwy> czalny u ytkowy (I ¢s)

Napi cie (V)
Fazal/faza 400V
Faza/neutralny 230V
Pr d znamionowy (I ) 2do40A 6000 A 100% | ¢y

Sclénelder 27
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ilei Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:
Wy> CZﬂIkI nad pr dOWG 6 kA wg IEC/EN60898-1
K60N

Wy> czniki K6ON

Prd Charakterystyka B Charakterystyka C
znam.
(k) Typ Nr ref. Typ Nr ref.
1P (szer. modu 6w 1 x 18 mm)
2A KB60N-C2 A9K02102
4A K60N-C4 A9K02104
o 6A K60N-B6 A9K01106 KB60N-C6 A9K02106
seppider 10A K60N-B10 A9K01110 K60N-C10 A9K02110
- 13A K60N-B13 A9K01113 K60N-C13 A9K02113
m— % 16 A K60N-B16 A9K01116 K60N-C16 A9K02116
) ) 20A K60N-B20 A9K01120 KB60N-C20 A9K02120
' 25A K60N-B25 A9K01125 KB60N-C25 A9K02125
2 32A K60N-B32 A9K01132 KB60N-C32 A9K02132
40 A K60N-B40 A9K01140 KB60N-C40 A9K02140
1P+N (szer. modu 6w 2 x 18 mm)
2A
N =) @ 4A
6A
Schppider mm—— 10A
- . 13A K60N-B13-1N A9K01613 K60N-C13-1N A9K02613
p— | — X X 16 A K60N-B16-1N A9K01616 KB60N-C16-1N A9K02616
N 20A
25A
MO Nz 32A
40A
3P (szer. modu 6w 3 x 18 mm)
2A
4A
6A K60N-B6-3 A9K01306 KB60N-C6-3 A9K02306
10A K60N-B10-3 A9K01310 K60N-C10-3 A9K02310
13A K60N-C13-3 A9K02313
% % % 16 A K60N-B16-3 A9K01316 K60N-C16-3 A9K02316
N 20A K60N-B20-3 A9K01320 K60N-C20-3 A9K02320
I 25A K60N-B25-3 A9K01325 KB60N-C25-3 A9K02325
2 4 6 32A K60N-B32-3 A9K01332 K60N-C32-3 A9K02332
40A K60N-B40-3 A9K01340 K60N-C40-3 A9K02340
2A
4A
6A
10A
13A K60N-C13-3N A9K02713
16 A K60N-C16-3N A9K02716
20A
25A
32A
40A

2 Scheider



Akcesoria pomocnicze do
KG6ON

Akcesoria

Nazwa Nr ref.

Urz dzenie do blokady k 6dk ... blokowanie k 6dk 26970
wy cznika w stanie otwartym lub zamkni tym.

Szyny > czeniowe

Szeroko modu 6w

Typ 18 mm Nr ref.

1P
: § L1 12 ROXFH112
Y 18 ROXFH118
57 RIXFH157

2P
; . L1L2 12 ROXFH212

"A"A"R . '. - i u.—‘

l-! e - ! 18 ROXFH218
57 ROXFH257
L1L2L3 12 RIXFH312
18 ROXFH318
57 ROXFH357

4P
1 L1L2L3L4 12 ROXFH412
=" o e e e SRR 18 ROXFH418
57 ROXFH457

Sclénelder 29
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Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:
10 kA wg IEC/EN60898-1
10 kA (63...125 A) wg IEC/EN60947-2

Wy»> czniki nadpr dowe
C120N

Izolowane
zaciski IP20

) I N
® =

Scmgi_de'

Miejsce na 4 zatrzaskowe
oznaczniki zaciskow

‘a

Oa o=

Wska nik stanu stykéw

Od czanie izolacyjne zgodnie z wymaganiami
normy IEC/EN 60947-2.

Widoczny zielony pasek gwarantuje fizyczne
otwarcie stykow i pozwala na dokonywanie
czynno ci w obwodzie odp ywowym z ca kowitym
bezpiecze stwem.

Schypcicer m——
B

Wyd u ony okres eksploatacji zapewniaj :
wysoka wytrzyma o przepi ciowa: produkt przystosowany do pracy w przemy le ci kim (stopie
zanieczyszcze , hapi cie znamionowe udarowe wytrzymywane, napi cie znamionowe izolacji),
du azdolno ograniczania pr du (patrz charakterystyki ograniczania),
szybkie zamykanie niezale ne od szybko ci przestawiania d wigni nap dowej.
Zdalna sygnalizacja, otwarty/zamkni ty/wyzwolony za pomoc stykdw pomochiczych (opcja).
Zasilanie od gory lub od do u.

Pr d przemienny (AC) 50/60 Hz

Pr d wy> czalny graniczny (I ¢,) wg IEC/EN 60947-2 Pr d wy> czalny
Typ Napi cie (V) USREI &)
1P 130V 220do 240V 380do 415V 440V
Pr d znamionowy (I ) 63do125A | 20kA 10kA 3 kA* 75% b,
2P, 3P, 4P 130V 220do 240V 380do 415V 440V
63do 125A 20kA 10kA 6 kA 75% Ly
Prdwy> czalny (I ¢n) wg IEC/EN 60898-1
Typ Napi cie (V)
1P, 2P, 3P, 4P 230do 400V
Pr d znamionowy (I ) ‘ 63do125A | 10000A 75% ¢y

*Prdwy czalny jednego bieguna w systemie sieci TT z izolowanym punktem neutralnym (podwadjne uszkodzenie).

Pr d stavy (DC)

Pr d wy> czalny graniczny (I ¢,) wg IEC/EN 60947-2 Pr d wy> czalny
Typ Napi cie (V) uytkowy (I cs)
1P 24148V 125V 250V
Pr d znamionowy (I ) ‘ 63do125A | 10kA 10KA 100% by
2P (szeregowo) 24148V 125V 250V
‘ 63do125A 10 kA 100%,J
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ilei Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:
WYy> czniki nadpr dowe b o TECIENB0888-1

C120N 10 kA (63...125 A) wg IEC/EN60947-2

Wy> czniki C120N

Prd Charakterystyka B Charakterystyka C
znamionowy
(In) Typ Nr ref. Typ Nr ref.
1P (szeroko modu 6w 1,5 x 18 mm)
- 63A C120N-B63 A9N18340 C120N-C63 A9N18356
o= 80A C120N-B80 A9N18341 C120N-C80 A9N18357
100A C120N-B100 AIN18342 C120N-C100 A9N18358
Ry 125A C120N-B125 A9N18343 C120N-C125 A9N18359
1
é
2
2P (szeroko modu 6w 3 x 18 mm)
e a— 63A C120N-B63-2 A9N18344 C120N-C63-2 A9N18360
£ =4 £ = 80A C120N-B80-2 A9N18345 C120N-C80-2 A9N18361
100A C120N-B100-2 AIN18346 C120N-C100-2 A9N18362
i e
- 125A C120N-B125-2 A9N18347 C120N-C125-2 A9N18363
1 3
éé
2 4
3P (szeroko modu 6w 4,5 x 18 mm)
_— 63A C120N-B63-3 A9N18348 C120N-C63-3 AI9N18364
= y 80A C120N -B80-3 AIN18349 C120N-C80-3 AI9N18365
8- =
o= = 100A C120N -B100-3 AIN18350 C120N-C100-3 A9N18367
et e 125A C120N -B125-3 A9N18351 C120N-C125-3 AI9N18369
1 3 5
l . X X X
. . EEE
4P (szeroko modu 6w 6 x 18 mm)
” 63A C120N-B63-4 AIN18352 C120N-C63-4 A9N18371
— - — —
= . 80A C120N-B80-4 A9N18353 C120N-C80-4 A9N18372
® G
o ® = = 100A C120N-B100-4 AIN18354 C120N-C100-4 A9N18374
- 125A C120N-B125-4 AIN18355 C120N-C125-4 A9N18376
1 3 5 7
I . X X X X
A4 - a E 4 \es 8
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Akcesoria pomocnicze do
C120N

Wyzwalacze

Nazwa Typ Napi cie Szerok](.)8 m%du ow Nr ref.
- Wyzwalacz podnapi ciowy MN 220240V AC A9IN26960
e bezzw oczny 48V AC, 48V DC A9IN26961
vl 115V AC, 48V DC AIN26959
N
S
\ =
§ “‘H
— Wyzwalacz podnapi ciowy MNs 220240V AC A9IN26963
s zZw oczny
b
[ p—
| —
Y i
%)
R . Wyzwalacz podnapi ciowy MNXx 220f240V AC A9IN26969
| . niezale ny od napi cia zasilania 280f415V AC A9IN26971
il
-—pa
M
| —
_ —
||H h
- Wyzwalacz napi ciowy MSU 230V AC A9IN26500
R
N,
—
v . —
LW F’:.L
— Wyzwalacz wzrostowy MX 100415V AC, 100130V DC A9IN26476
- 48V AC 48V DC AIN26477
' 12f25V AC 1225V DC AIN26478
Y
-
L vy p—
e PH-*
— Wyzwalacz wzrostowy MX+OF 100f415V AC, 100f130V DC A9IN26946
|| - z wbudowanym stykiem 48V AC, 48V DC A9IN26947
V| e sygnalizuj cym stan 12f24V AC 12f24V DC A9IN26948
otwarty/zamkni ty
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Akcesoria pomocnicze do
C120N

Sygnalizacja

. Szeroko modu 6w
Nazwa Typ Napi cie 18 il Nr ref.
Styki sygnalizacji zak 6cenia SD 24f415V AC 0,5 A9IN26927
24f130V DC
&
. Podwajne styki otwarty/zamkni ty OF+SD24 24V DC 0,5 A9N26899
i sygnalizacji zak 6cenia
i
‘--
Styki pomocnicze otwarty/zamknity =~ OF 24f415V AC 0,5 A9IN26924
24f130V DC
E-r
7" Podwajne styki otwarty/zamkni ty OF+SD/OF 24f415V AC 0,5 A9N26929
g lub sygnalizacji zak 6cenia 24f130V DC
-
i
34 Schneider
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Akcesoria pomocnicze do
C120N

Akcesoria do przy> czania

Nazwa Nr ref.
Zacisk do przy czaniaztyu 18528
% @ Zacisk Al 50 mm? 27060
1% Przy cze rubowe do ko céwek oczkowych 27053
Zacisk wieloprzewodowy (4 sztuki) 19091
% Zacisk wieloprzewodowy (3 sztuki) 19096
m Szyny czeniowe 1P, 16 modu 6w 27 mm 14811
——————— ot o

1

m 3P, 15 modu 6w 27 mm 14813
e ——— 4P 16 modu ow 27 mm e
r Os ona z bow 1P, 2P, 3P, 4P 14818

Electric

Sclénelder 35



Akcesoria pomocnicze do
C120N

Akcesoria do monta u

Nazwa Nr ref.
Odst pnik 9 mm A9IN27062
Os ona zaciskéw 1P (2 sztuki do zaciskéw dop ywowych/odp ywowych) ~ 18526
Przegroda mi dzybiegunowa (10 sztuk) 27001
-
"
Os ona rub zaciskowych (2 sztuki 4P podzielne) 18527
A
i Urz dzenie do blokady k 6dk (4 sztuki) 27145
E"
i Podstawa wtykowa ( 63 A) 26997
-
b=
-
YV Pokr t o nap du przed u onego 27047
{ Pokrtostae 27048
Mechanizm nap dowy 27046

3% Schpeider



Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:
15 kA wg IEC/EN60898-1
15 kA (63...125 A) wg IEC/EN60947-2

Wy»> czniki nadpr dowe
C120H

Izolowane
zaciski IP20

) I N
® =

Scmgi_de'

Miejsce na 4 zatrzaskowe
oznaczniki zaciskow

. —

o= 0=

Wska nik stanu stykéw

Od czanie izolacyjne zgodnie z wymaganiami
normy IEC/EN 60947-2.

Widoczny zielony pasek gwarantuje fizyczne
otwarcie stykow i pozwala na dokonywanie
czynno ci w obwodzie odp ywowym z ca kowitym
bezpiecze stwem.

Scpitor mm—

Wyd u ony okres eksploatacji zapewniaj :
wysoka wytrzyma o przepi ciowa: produkt przystosowany do pracy w przemy le ci kim (stopie
zanieczyszcze , hapi cie znamionowe udarowe wytrzymywane, napi cie znamionowe izolacji),
du azdolno ograniczania pr du (patrz charakterystyki ograniczania),
szybkie zamykanie niezale ne od szybko ci przestawiania d wigni nap dowej.
Zdalna sygnalizacja, otwarty/zamkni ty/wyzwolony za pomoc stykdw pomochiczych (opcja).
Zasilanie od gory lub od do u.

Pr d przemienny (AC) 50/60 Hz

Pr d wy> czalny graniczny (I ¢,) wg IEC/EN 60947-2 Pr d wy> czalny
Typ Napi cie (V) USREI &)
1P 130V 220do 240V 380do 415V 440V
Pr d znamionowy (I ) 63do125A | 30kA 15kA 4,5 kA* 50% §,
2P, 3P, 4P 130V 220do 240V 380do 415V 440V
63do 125A 30kA 15kA 10 kA 50% Ly,
Prdwy> czalny (I ¢n) wg IEC/EN 60898-1
Typ Napi cie (V)
1P, 2P, 3P, 4P 230do 400V
Pr d znamionowy (I ) ‘ 63do125A | 15000A 50% I ¢y

*Prdwy czalny jednego bieguna w systemie sieci TT z izolowanym punktem neutralnym (podwadjne uszkodzenie).

Pr d sta>y (DC)

Pr d wy»> czalny graniczny (I ¢,) wg IEC/EN 60947-2 Pr d wy> czalny
Typ Napi cie (V) uytkowy (I' cs)
1P 24/48 125V 250V
Pr d znamionowy (I ) ‘ 63do125A | 15kA 15kA 100% by
2P (szeregowo) 24/48\V 125V 250V
‘ 63do125A 15kA 100%.
Schneider 37
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ilei Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:
Wy> CZﬂIkI nadpr dOWG 15 kA wg IEC/EN60898-1

C120H 15 kA (63...125 A) wg IEC/EN60947-2
Wy> czniki C120H
Prd Charakterystyka B Charakterystyka C Charakterystyka D
znamionowy
(ln) Typ Nr ref. Typ Nr ref. Typ Nr ref.
1P (szeroko modu 6w 1,5 x 18 mm)

L 63 A C120H-B63 A9N18401 | C120H-C63 A9N18445 | C120H-D63 A9N18489
- 80A C120H-B80 A9N18402 | C120H-C80 A9N18446 | C120H-D80 A9N18490
100A C120H-B100 A9N18403 | C120H-C100 A9N18447 | C120H-D100 A9N18491
v 125A C120H-B125 A9N18404 | C120H-C125 A9N18448 | C120H-D125 A9N18492

2P (szeroko modu 6w 3 x 18 mm)
e 63A C120H-B63-2  AON18412 | C120H-C63-2  A9N18456 | C120H-D63-2  A9IN18500
o= 0= 80 A C120H-B80-2  A9N18413 | C120H-C80-2  A9N18457 | C120H-D80-2  A9N18501
100 A C120H-B100-2  A9N18414 | C120H-C100-2 A9N18458 | C120H-D100-2 ~A9IN18502
= . 125A C120H-B125-2  A9N18415 | C120H-C125-2 A9N18459 | C120H-D125-2 ~A9IN18503

\E\;
2 4

3P (szeroko modu 6w 4,5 x 18 mm)
——— 63A C120H-B63-3  AON18423 | C120H-C63-3  AON18467 | C120H-D63-3  A9N18511
'_. ==! = =‘ i 80A C120H-B80-3  A9N18424 | C120H-C80-3  A9N18468 | C120H-D80-3  A9N18512
100 A C120H-B100-3  A9N18425 | C120H-C100-3 A9N18469 | C120H-D100-3 ~A9N18513
S p———— 125A C120H-B125-3 A9N18426 | C120H-C125-3 A9N18470 | C120H-D125-3 ~A9N18514

S A

4P (szeroko modu 6w 6 x 18 mm)
—_— 63A C120H-B63-4  AON18434 | C120H-C63-4  AON18478 | C120H-D63-4  A9IN18522
e e 80A C120H-B80-4  A9N18435 | C120H-C80-4  A9N18479 | C120H-D80-4  AIN18523
o o= ® = 0= 100 A C120H-B100-4  A9N18436 | C120H-C100-4 A9N18480 | C120H-D100-4 ~AIN18524
125A C120H-B125-4 AON18437 | C120H-C125-4 A9N18481 | C120H-D125-4 ~A9IN18525
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Akcesoria pomocnicze do
C120H

Wyzwalacze

Nazwa Typ Napi cie Szerok](.)8 m%du ow Nr ref.
- Wyzwalacz podnapi ciowy MN 220240V AC A9IN26960
e bezzw oczny 48V AC, 48V DC A9IN26961
vl 115V AC, 48V DC AIN26959
N
S
\ =
§ “‘H
— Wyzwalacz podnapi ciowy MNs 220240V AC A9IN26963
s zZw oczny
b
[ p—
| —
Y i
%)
R . Wyzwalacz podnapi ciowy MNXx 220f240V AC A9IN26969
| . niezale ny od napi cia zasilania 280f415V AC A9IN26971
il
-—pa
M
| —
_ —
||H h
- Wyzwalacz napi ciowy MSU 230V AC A9IN26500
R
N,
—
v . —
LW F’:.L
— Wyzwalacz wzrostowy MX 100415V AC, 100130V DC A9IN26476
- 48V AC 48V DC AIN26477
' 12f25V AC 1225V DC AIN26478
Y
-
L vy p—
e PH-*
— Wyzwalacz wzrostowy MX+OF 100f415V AC, 100f130V DC A9IN26946
|| - z wbudowanym stykiem 48V AC, 48V DC A9IN26947
V| e sygnalizuj cym stan 12f24V AC 12f24V DC A9IN26948
otwarty/zamkni ty
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Akcesoria pomocnicze do
C120H

Sygnalizacja

. Szeroko modu 6w
Nazwa Typ Napi cie 18 il Nr ref.
Styki sygnalizacji zak 6cenia SD 24415V AC 0,5 A9IN26927
24f130V DC
&
- Podwajne styki otwarty/zamkni ty OF+SD24 24V DC 0,5 A9N26899
i sygnalizacji zak 6cenia
i
‘--
Styki pomocnicze otwarty/zamknity ~ OF 24f415V AC 0,5 A9IN26924
24f130V DC
E‘i
- Podwajne styki otwarty/zamkni ty OF+SD/OF 24f415V AC 0,5 A9N26929
g lub sygnalizacji zak 6cenia 24f130V DC
<
L0
40 Schneider
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Akcesoria pomocnicze do
C120H

Akcesoria do przy> czania

Nazwa Nr ref.
Zacisk do przy czaniaztyu 18528
% @ Zacisk Al 50 mm? 27060
1% Przy cze rubowe do ko céwek oczkowych 27053
Zacisk wieloprzewodowy (4 sztuki) 19091
% Zacisk wieloprzewodowy (3 sztuki) 19096
m Szyny czeniowe 1P, 16 modu 6w 27 mm 14811
——————— ot o

1

m 3P, 15 modu 6w 27 mm 14813
e ——— 4P 16 modu ow 27 mm e
r Os ona z bow 1P, 2P, 3P, 4P 14818

Electric
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Akcesoria pomocnicze do
C120H

Akcesoria do monta u

Nazwa Nr ref.
Odst pnik 9 mm A9IN27062
Os ona zaciskéw 1P (2 sztuki do zaciskéw dop ywowych/odp ywowych) ~ 18526
Przegroda mi dzybiegunowa (10 sztuk) 27001
-
"
Os ona rub zaciskowych (2 sztuki 4P podzielne) 18527
A
i Urz dzenie do blokady k 6dk (4 sztuki) 27145
E"
i Podstawa wtykowa ( 63 A) 26997
-
b=
-
YV Pokr t o nap du przed u onego 27047
{ Pokrtostae 27048
Mechanizm nap dowy 27046

a2 Schpeider



Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:

Wy»> czniki nadpr dowe 25 kA (10...125 A) wg IEC/EN60947-2
NG125N

Odczepy napi ciowe:

zasilanie obwodéw pomocniczych

pomiary

wy czanie awaryjne 1P, 2P

sygnalizacja zdalna blokowanie k 6dk w pozycji O lub I,
Mocowanie kabli: r czne sterowanie jest uniemo liwione,
z bkowane gniazdo wyzwolenie jest mo liwe
g bokie gniazdo
dokr canie sze ciok thym
kluczem Allena (NG125 80 A)

Przycisk testowania
prawid>owego
dzia>ania mechanizmu
wyzwalaj cego

3P, 4P
wbudowane urz dzenie do
blokady k 6dk

Odblokowanie .. . -
Tréjpozycyjna d wignia

mocowania: nao du r ozn
blokada metalowa \ Oilp urcznego
wyzwolenie po zak éceniu
otwarty
Odporno na uderzenia
i drgania: . . )
Wska nik wyzwolenia cznika ani 4
obudowa o du ej wytrzyma o ci Wy wy> Zasilanie od gory
lub od do>u

IK 05

Wska nik stanu stykéw:

od czanie izolacyjne zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN 60947-2

widoczny zielony pasek gwarantuje fizyczne otwarcie stykow i pozwala na dokonywanie
czynno ci w obwodzie odp ywowym z ca kowitym bezpiecze stwem

Wyd u ony okres eksploatacji zapewnia; :
wysoka wytrzyma o przepi ciowa,
du a zdolno ograniczania pr du,
szybkie zamykanie niezale ne od szybko ci przestawiania d wigni nap dowe;.

Pr d przemienny (AC) 50/60 Hz
Prd

Pr dwy> czalny graniczny (I ¢,) wg IEC/EN 60947-2
wy> czalny
Typ Napi cie (U ¢) eksploatacyjny
Fazal/faza (2P, 3P, 3P+N, 4P) ; 220do 240V |... 380do415V| 440V | 500V les
Faza/neutralny (1P) 110do 130V |220do 240V |... 380do415V| ...
Pr d znamionowy (I ) | 10do 125A | 50kA 25kA 50kA 6 kA* 25kA 20kA [10kA |75% I ¢,

*Prdwy czalny jednego bieguna w systemie sieci TT z izolowanym punktem neutralnym (podwojne uszkodzenie).
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Wy»> czniki nadpr dowe

NG125N

Znamionowa zwarciowa zdolno
25 kA (10...125 A) wg IEC/EN60947-2

> czeniowa:

Pr d stavy (DC)

Pr dwy> czalny graniczny (I cy) wg IEC/EN 60947-2 Pr d wy> czalny
- eksploatacyjny
Typ Napi cie (U ¢) les
Fazalfaza (2P, 3P, 3P+N, 4P) 250V 500V
Faza/neutralny (1P) 60V 125V
Liczba biegunéw LP LP PP AP
Pr d znamionowy (I ) ‘ 10do 125A 25kA 25kA 25kA 25kA 100% | ¢y
Wy> czniki NG125N
Prd Charakterystyka B Charakterystyka C Charakterystyka D
znamionowy
(8] Typ Nr ref. Typ Nr ref. Typ Nr ref.
1P (szeroko modu 6w 1,5 x 18 mm)
10A NG125N-C10 18610
: 16 A NG125N-C16 18611
' 1 20A NG125N-C20 18612
i X 25A NG125N-C25 18613
32A NG125N-C32 18614
1 40A NG125N-C40 18615
i
% 2 50 A NG125N-C50 18616
63 A NG125N-C63 18617
2P (szeroko modu 6w 3 x 18 mm)
r 10A NG125N-C10-2 18621
A 16 A NG125N-C16-2 18622
i . 20A NG125N-C20-2 18623
l X X 25A NG125N-C25-2 18624
N 32A NG125N-C32-2 18625
b' 40A NG125N-C40-2 18626
2o 50A NG125N-C50-2 18627
63 A NG125N-C63-2 18628
3P (szeroko modu 6w 4,5 x 18 mm)
10A NG125N-C10-3 18632
16 A NG125N-C16-3 18633
= 20A NG125N-C20-3 18634
25A NG125N-C25-3 18635
32A NG125N-C32-3 18636
40 A NG125N-C40-3 18637
1 3 5
\ X X X 50A NG125N-C50-3 18638
63 A NG125N-C63-3 18639
80A NG125N-B80-3 18663 NG125N-C80-3 18640 NG125N-D80-3 18669
2 4 6 100 A NG125N-B100-3 18664 NG125N-C100-3 18642 NG125N-D100-3 18670
125A NG125N-B125-3 18665 NG125N-C125-3 18644 NG125N-D125-3 18671
3P+N (szeroko modu 6w 6 x 18 mm)
80A NG125N-C80-3N 18646
100 A NG125N-C100-3N 18647
2 125A NG125N-C125-3N 18648
N 1 3 5
X X x X
\ | \s
N 2 4 6

Electric
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ilei Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:
Wy> CZﬂIkI nad pr dOWG 25 kA (10...125 A) wg IEC/EN60947-2
NG125N

Wy> czniki NG125N

pr d Charakterystyka B Charakterystyka C Charakterystyka D
znamionowy
(In) Typ Nr ref. Typ Nr ref. Typ Nr ref.
4P (szeroko modu 6w 6 x 18 mm)
10A NG125N-C10-4 18649
16 A NG125N-C16-4 18650
20A NG125N-C20-4 18651
25A NG125N-C25-4 18652
32A NG125N-C32-4 18653
% % % % 40A NG125N-C40-4 18654
—————— 50 A NG125N-C50-4 18655
\S \5 63 A NG125N-C63-4 18656
2 4 6 8 80A NG125N-B80-4 18666 NG125N-C80-4 18658 NG125N-D80-4 18672
100A NG125N-B100-4 18667 NG125N-C100-4 18660 NG125N-D100-4 18673
125A NG125N-B125-4 18668 NG125N-C125-4 18662 NG125N-D125-4 18674
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Akcesoria pomocnicze do
NG125N

Wyzwalacze

. Szeroko modu 6w
Nazwa Typ Napi cie 18 il Nr ref.

Wyzwalacz podnapi ciowy MN 230f240V AC 1 19067

bezzw oczny
48V AC 1 19069
48V DC 1 19070

Wyzwalacz podnapi ciowy MNXx 220f240V AC 2 19061

niezale ny od napi cia zasilania

Wyzwalacz wzrostowy MX+OF 230f415V AC110f130vDC 1 19064
48130V AC 48V DC 1 19065
24V AC 24V DC 1 19066
12V AC12VDC 1 19063

Sygnalizacja

Szeroko modu 6w

Nazwa Typ Napi cie 18 il Nr ref.
Styki pomocnicze OF+OF 220f240V AC 0,5 19071
Styki sygnalizaciji zak 6cenia OF+SD 220f240V AC 0,5 19072

4 Schpeider



Akcesoria pomocnicze do
NG125N

Przy> czanie

Nazwa Nr ref.
Zacisk wieloprzewodowy (4 sztuki) 19091
Zacisk wieloprzewodowy (3 sztuki) 19096
Zacisk Al 70 mm? 19095
Przy cze rubowe do ko céwek oczkowych 19093
Przy cze do ma ych ko cowek oczkowych 19094
V
|0
Instalowanie
Nazwa Nr ref.
Nap d obrotowy przed u ony standardowy czarny 19088
Nap d obrotowy przed u ony bezpieczny 19089
Nap d obrotowy bezpo redni standardowy 19092
Przed u ony bezpieczny czerwone pokrtoi ¢ ta os ona przednia 19097
Bia a d wignia nap dowa 19099
Urz dzenie do blokady k 6dk 19090
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Akcesoria pomocnicze do
NG125N

Bezpiecze stwo

Nazwa Nr ref.

Os ona rub zaciskowych (10 sztuk) 1P 19084

@ 2P 19085
&é 3P 19086
4P 19087

Os ona zaciskéw wy cznika (Zestaw 1gérna/ldolna) 1P 19080

2P 19081

3P 19082

4P 19083

Os ona zaciskdéw RCD (Zestaw 1gérna/ldolna) 2P63A 19074

3P63A 19075

3P dostosowana 63 A, 3P 125 A 19077

4P 63 A 19076

4P dostosowana 63 A, 4P 125 A 19078

Szyny > czeniowe

Nazwa Nr ref.
m Szyny czeniowe 1P, 16 modu 6w 27 mm 14811
m 2P, 16 modu 6w 27 mm 14812
m 3P, 15 modu 6w 27 mm 14813
m 4P, 16 modu 6w 27 mm 14814
Os ona z bow 1P, 2P, 3P, 4P 14818
mﬂ“
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Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:

Wy> czniki nadpr dowe 36 kA (10...80 A) wg IEC/EN60947-2
NG125H

Odczepy napi ciowe:
zasilanie obwoddéw pomocniczych

pomiary
wy czanie awaryjne 1P, 2P
sygnalizacja zdalna blokowanie k 6dk w pozycji O lub I,

Mocowanie kabli: r czne sterowanie jest uniemo liwione,
z bkowane gniazdo wyzwolenie jest mo liwe
g bokie gniazdo

dokr canie sze ciok tnym
kluczem Allena (NG125 80 A)

Przycisk testowania
prawid>owego
dzia>ania mechanizmu
wyzwalaj cego

3P, 4P
wbudowane urz dzenie do
blokady k 6dk

Odblokowanie . . S
Trojpozycyjna d wignia

mocowania: nab du T can
blokada metalowa ap durcznego
ON
wyzwolenie po zak 6ceniu
otwarty
Odporno na uderzenia
i drgania: . . .
Wska nik wyzwolenia cznika A 4
obudowa o du ej wytrzyma o ci Wy Wy Zasilanie od gory
lub od do>u

IK 05

Wska nik stanu stykow:
od czanie izolacyjne zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN 60947-2
widoczny zielony pasek gwarantuje fizyczne otwarcie stykéw i pozwala na dokonywanie

czynno ci w obwodzie odp ywowym z ca kowitym bezpiecze stwem

Wyd u ony okres eksploatacji zapewnia; :
wysoka wytrzyma o przepi ciowa,
du azdolno ograniczania pr du,
szybkie zamykanie niezale ne od szybko ci przestawiania d wigni nap dowe;.

Pr d przemienny (AC) 50/60 Hz
Prd

Pr dwy> czalny graniczny (I ¢,) wg IEC/EN 60947-2
wy> czalny
Typ Napi cie (U ) eksploatacyjny
Fazalfaza (2P, 3P, 4P) . 220do 240V |... 380do415V| 440V | 500V les
Faza/neutralny (1P) 110do 130V |220do 240V |... 380do415V| ...
Pr d znamionowy (I ) |10do80A | 70kA 36 kA 70kA 9kA* 36kA 30kA [12KA |75% |

*Prdwy czalny jednego bieguna w systemie sieci TT z izolowanym punktem neutralnym (podwojne uszkodzenie).
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Wy»> czniki nadpr dowe
NG125H

Znamionowa zwarciowa zdolno
36 kA (10...80 A) wg IEC/EN60947-2

Pr d stavy (DC)
Pr d wy> czalny graniczny (I ¢y) wg IEC/EN 60947-2 Pr d wy> czalny
eksploatacyjn:
Typ Napi cie (U ¢) les g vy
Faza/faza (2P,3P,3P+N,4P) 250V 500V
Faza/neutralny (1P) 60V 125V
Liczba biegunéw LP LP PP AP
Pr d znamionowy (I ) ‘ 10do 80 A 36 kA 36 kA 36 kA 36 kKA 100% | ¢
Wy> czniki NG125H
Pr d Charakterystyka C
Znamionowy
(k) Typ Nr ref.
1P (szeroko modu 6w 1,5 x 18 mm)
_ 10A NG125H-C10 18705
X 16 A NG125H-C16 18706
' 20A NG125H-C20 18707
l 25A NG125H-C25 18708
i % 32A NG125H-C32 18709
\ 40A NG125H-C40 18710
1 50 A NG125H-C50 18711
2 63A NG125H-C63 18712
80A NG125H-C80 18713
2P (szeroko modu 6w 3 x 18 mm)
. 10A NG125H-C10-2 18714
e 16A NG125H-C16-2 18715
20A NG125H-C20-2 18716
‘ 25A NG125H-C25-2 18717
4 ‘X % 32A NG125H-C32-2 18718
| o 40A NG125H-C40-2 18719
1 \5\5 50A NG125H-C50-2 18720
2 4 63A NG125H-C63-2 18721
80A NG125H-C80-2 18722
3P (szeroko modu 6w 4,5 x 18 mm)
10A NG125H-C10-3 18723
16 A NG125H-C16-3 18724
20A NG125H-C20-3 18725
25A NG125H-C25-3 18726
X X ¥ 32A NG125H-C32-3 18727
N 40A NG125H-C40-3 18728
50A NG125H-C50-3 18729
2 4 8 63 A NG125H-C63-3 18730
80A NG125H-C80-3 18731
4P (szeroko modu 6w 6 x 18 mm)
10A NG125H-C10-4 18732
16A NG125H-C16-4 18733
20A NG125H-C20-4 18734
25A NG125H-C25-4 18735
X X ¥ % 32A NG125H-C32-4 18736
””” 40A NG125H-C40-4 18737
50A NG125H-C50-4 18738
2 4 6 8 63A NG125H-C63-4 18739
80 A NG125H-C80-4 18740

Electric
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Akcesoria pomocnicze do
NG125H

Wyzwalacze

. Szeroko modu 6w
Nazwa Typ Napi cie 18 il Nr ref.

Wyzwalacz podnapi ciowy MN 230f240V AC 1 19067

bezzw oczny
48V AC 1 19069
48V DC 1 19070

Wyzwalacz podnapi ciowy MNXx 220f240V AC 2 19061

niezale ny od napi cia zasilania

Wyzwalacz wzrostowy MX+OF 230f415V AC110f130vDC 1 19064
48130V AC 48V DC 1 19065
24V AC 24V DC 1 19066
12V AC12VDC 1 19063

Sygnalizacja

Szeroko modu 6w

Nazwa Typ Napi cie 18 il Nr ref.
Styki pomocnicze OF+OF 220f240V AC 0,5 19071
Styki sygnalizaciji zak 6cenia OF+SD 220f240V AC 0,5 19072
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Akcesoria pomocnicze do
NG125H

Instalowanie

Nazwa Nr ref.
Nap d obrotowy przed u ony standardowy czarny 19088
Nap d obrotowy przed u ony bezpieczny 19089
Nap d obrotowy bezpo redni standardowy 19092
Przed u ony bezpieczny czerwone pokrtoi ¢ ta os ona przednia 19097
Bia a d wignia nap dowa 19099
Urz dzenie do blokady k 6dk 19090

Przy> czanie

Nazwa Nr ref.

Zacisk wieloprzewodowy (4 sztuki) 19091
Zacisk wieloprzewodowy (3 sztuki) 19096
Zacisk Al 70 mm? 19095
Przy cze rubowe do ko céwek oczkowych 19093
Przy cze do ma ych ko céwek oczkowych 19094

A

|0
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Akcesoria pomocnicze do
NG125H

Bezpiecze stwo

Nazwa Nr ref.
Os ona rub zaciskowych (10 sztuk) 1P 19084
i 2P 19085
&///] 3P 19086
4P 19087
Os ona zaciskow wy cznika (Zestaw 1gérna/ldolna) 1P 19080
% 2P 19081
3P 19082
Os ona zaciskdéw RCD (Zestaw 1gérna/ldolna) 2P63A 19074
3P63A 19075

3P dostosowana 63 A, 3P 125 A 19077

4P 63 A 19076

4P dostosowana 63 A, 4P 125 A 19078

Szyny > czeniowe

Nazwa Nr ref.
m Szyny czeniowe 1P, 16 modu 6w 27 mm 14811
m 2P, 16 modu 6w 27 mm 14812
m 3P, 15 modu 6w 27 mm 14813
m 4P, 16 modu 6w 27 mm 14814
Os ona z bow 1P, 2P, 3P, 4P 14818
-n’l’l’ﬂT
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Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:

Wy> czniki nadpr dowe 50 KA (10...80 A) wg IEC/EN60947-2
NG125L

Odczepy napi ciowe:

zasilanie obwodéw pomocniczych

pomiary

wy czanie awaryjne 1P, 2P

sygnalizacja zdalna blokowanie k 6dk w pozycji O lub I,
Mocowanie kabli: r czne sterowanie jest uniemo liwione,
z bkowane gniazdo wyzwolenie jest mo liwe
g bokie gniazdo
dokr canie sze ciok thym
kluczem Allena (NG125 80 A)

Przycisk testowania
prawid>owego
dzia>ania mechanizmu
wyzwalaj cego

3P, 4P
wbudowane urz dzenie do
blokady k 6dk

Odblokowanie .. . -
Tréjpozycyjna d wignia

mocowania: nao du r ozn
blokada metalowa \ Oilp urcznego
wyzwolenie po zak éceniu
otwarty
Odporno na uderzenia
i drgania: . . )
Wska nik wyzwolenia cznika ani 4
obudowa o du ej wytrzyma o ci Wy wy> Zasilanie od gory
lub od do>u

IK 05

Wska nik stanu stykéw:

od czanie izolacyjne zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN 60947-2

widoczny zielony pasek gwarantuje fizyczne otwarcie stykow i pozwala na dokonywanie
czynno ci w obwodzie odp ywowym z ca kowitym bezpiecze stwem

Wyd u ony okres eksploatacji zapewnia; :
wysoka wytrzyma o przepi ciowa,
du a zdolno ograniczania pr du,
szybkie zamykanie niezale ne od szybko ci przestawiania d wigni nap dowe;.

Pr d przemienny (AC) 50/60 Hz
Prd

Pr dwy> czalny graniczny (I ¢,) wg IEC/EN 60947-2
wy> czalny
Typ Napi cie (U ) eksploatacyjny
Fazal/faza (2P, 3P, 4P) . 220do 240V |... 380do415V| 440V | 500V les
Faza/neutralny (1P) 110do 130V |220do 240V |... 380do415V| ...
Pr d znamionowy (I ,) | 10do80A |100kA 50kA 100kA 12,5kA* 50kA 40kA |15KA | 75% ¢y

*Prdwy czalny jednego bieguna w systemie sieci TT z izolowanym punktem neutralnym (podwojne uszkodzenie).
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Wy»> czniki nadpr dowe

NG125L

Znamionowa zwarciowa zdolno
50 kA (10...80 A) wg IEC/EN60947-2

Pr d wy> czalny graniczny (I ¢y) wg IEC/EN 60947-2 Pr d wy> czalny
eksploatacyjn
Typ Napi cie (U ¢) les g v
Fazalfaza (2P, 3P, 3P+N, 4P) 250V 500V
Faza/neutralny (1P) 60V 125V
Liczba biegunéw LP LP PP AP
Pr d znamionowy (I ) ‘ 10do80A 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 100% | ¢y
Wy> czniki NG125L
Pr d Charakterystyka B
Znamionowy
() Typ Nr ref.
1P (szeroko modu 6w 1,5 x 18 mm)
10A NG125L-B10 18741
16 A NG125L-B16 18742
20A NG125L-B20 18743
25A NG125L-B25 18744
% 32A NG125L-B32 18745
40A NG125L-B40 18746
50 A NG125L-B50 18747
2 63A NG125L-B63 18748
80A NG125L-B80 18749
2P (szeroko modu 6w 3 x 18 mm)
10A NG125L-B10-2 18750
16 A NG125L-B16-2 18751
20A NG125L-B20-2 18752
25A NG125L-B25-2 18753
‘K % 32A NG125L-B32-2 18754
o 40A NG125L-B40-2 18755
50 A NG125L-B50-2 18756
2 4 63 A NG125L-B63-2 18757
80A NG125L-B80-2 18758
3P (szeroko modu 6w 4,5 x 18 mm)
10A NG125L-B10-3 18759
16 A NG125L-B16-3 18760
20A NG125L-B20-3 18761
25A NG125L-B25-3 18762
X X ¥ 32A NG125L-B32-3 18763
N 40A NG125L-B40-3 18764
50A NG125L-B50-3 18765
2 4 8 63 A NG125L-B63-3 18766
80A NG125L-B80-3 18767
4P (szeroko modu 6w 6 x 18 mm)
10A NG125L-B10-4 18768
16 A NG125L-B16-4 18769
20A NG125L-B20-4 18770
25A NG125L-B25-4 18771
X X ¥ % 32A NG125L-B32-4 18772
””” 40A NG125L-B40-4 18773
50A NG125L-B50-4 18774
2 8 63 A NG125L-B63-4 18775
80A NG125L-B80-4 18776
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Akcesoria pomocnicze do
NG125L

Wyzwalacze

. Szeroko modu 6w
Nazwa Typ Napi cie 18 il Nr ref.

Wyzwalacz podnapi ciowy MN 230f240V AC 1 19067

bezzw oczny
48V AC 1 19069
48V DC 1 19070

Wyzwalacz podnapi ciowy MNXx 220f240V AC 2 19061

niezale ny od napi cia zasilania

Wyzwalacz wzrostowy MX+OF 230f415V AC110f130vDC 1 19064
48130V AC 48V DC 1 19065
24V AC 24V DC 1 19066
12V AC12VDC 1 19063

Sygnalizacja

Szeroko modu 6w

Nazwa Typ Napi cie 18 il Nr ref.
Styki pomocnicze OF+OF 220f240V AC 0,5 19071
Styki sygnalizaciji zak 6cenia OF+SD 220f240V AC 0,5 19072
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Akcesoria pomocnicze do
NG125L

Instalowanie

Nazwa Nr ref.
Nap d obrotowy przed u ony standardowy czarny 19088
Nap d obrotowy przed u ony bezpieczny 19089
Nap d obrotowy bezpo redni standardowy 19092
Przed u ony bezpieczny czerwone pokrtoi ¢ ta os ona przednia 19097
Bia a d wignia nap dowa 19099
Urz dzenie do blokady k 6dk 19090

Przy> czanie

Nazwa Nr ref.

Zacisk wieloprzewodowy (4 sztuki) 19091
Zacisk wieloprzewodowy (3 sztuki) 19096
Zacisk Al 70 mm? 19095
Przy cze rubowe do ko céwek oczkowych 19093
Przy cze do ma ych ko céwek oczkowych 19094

A
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Akcesoria pomocnicze do
NG125L

Bezpiecze stwo

Nazwa Nr ref.
Os ona rub zaciskowych (10 sztuk) 1P 19084
i 2P 19085
&///] 3P 19086
4P 19087
Os ona zaciskow wy cznika (Zestaw 1gérna/ldolna) 1P 19080
% 2P 19081
3P 19082
Os ona zaciskdéw RCD (Zestaw 1gérna/ldolna) 2P63A 19074
3P63A 19075

3P dostosowana 63 A, 3P 125 A 19077

4P 63 A 19076

4P dostosowana 63 A, 4P 125 A 19078

Szyny > czeniowe

Nazwa Nr ref.
m Szyny czeniowe 1P, 16 modu 6w 27 mm 14811
m 2P, 16 modu 6w 27 mm 14812
m 3P, 15 modu 6w 27 mm 14813
m 4P, 16 modu 6w 27 mm 14814
Os ona z bow 1P, 2P, 3P, 4P 14818
-n’l’l’ﬂ"
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Wy> Czniki pr dU Sta>ego Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:

10 kA (0,5...63 A) wg IEC/EN60947-2
C60H-DC
' | ‘L
© e '@
4 R
Schyeider Sclyeider mmmm—

neoHoC |

('s

Wy czniki C60H-DC s stosowane w obwodach pr du sta ego (sterowanie i automatyka w przemy le, transport,
energia odnawialnaf).

Spe niaj nast puj ce funkcje:
zabezpieczenie zwarciowe i przeci eniowe obwodu
sterowanie iod czanie izolacyjne

Pr d przemienny (AC) 50/60 Hz

Pr d wy»> czalny graniczny (I ¢,) wg IEC/EN 60947-2 Pr d wy> czalny
Typ Napi cie (V) uytkowy (I cs)
1P 110V 220V 250V 440V 500V
Pr d znamionowy (I ) 0,5do63A | 20kA 10kA 6 kA . 75%
2P (szeregowo) 110V 220V 250V 440V 500V
0,5do63A |... 20kA 20kA 10kA 6 kA 75% Ly
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Wy> czniki pr du stavego sraminows erdous oo e
C60H-DC

Wy> czniki C60H-DC

Pr d znamionowy (I ) Typ Nr ref.
1P (szeroko modu 6w 1 x 18 mm)
05A C60H-DC-C0,5 AIN61500
= 1A C60H-DC-C1 AIN61501
® 2A C60H-DC-C2 AIN61502
S— 3A C60H-DC-C3 AIN61503
4A C60H-DC-C4 AIN61504
5A C60H-DC-C5 AINB1505
l 6A C60H-DC-C6 AIN61506
10A C60H-DC-C10 AIN61508
8 r 13A C60H-DC-C13 AIN61509
- 15A C60H-DC-C15 A9N61510
-+ 16 A C60H-DC-C16 AIN61511
% 3* % 3* 20A C60H-DC-C20 AING1512
- - 25A C60H-DC-C25 AIN61513
j j j 30A C60H-DC-C30 AIN61514
2l 4 2, 4l 32A C60H-DC-C32 A9ING1515
Zasilanie od géry lub od do u, 40A C60H-DC-C40 AING1517
uwzgl dniaj ¢ biegunowo 50 A C60H-DC-C50 A9ING1518
63A C60H-DC-C63 AIN61519
2P (szeroko modu 6w 2 x 18 mm)
. 05A C60H-DC-C0,5-2 AIN61520
= ® 1A C60H-DC-C1-2 AIN61521
2A CB60H-DC-C2-2 AIN61522
g — 3A C60H-DC-C3-2 AIN61523
4A C60H-DC-C4-2 AIN61524
5A C60H-DC-C5-2 AIN61525
6A C60H-DC-C6-2 AIN61526
10A C60H-DC-C10-2 AIN61528
S 13A C60H-DC-C13-2 AIN61529
15A C60H-DC-C15-2 AIN61530
s . 16 A C60H-DC-C16-2 AIN61531
* i % Si 20A C60H-DC-C20-2 A9IN61532
- - 25A C60H-DC-C25-2 AIN61533
j j j \ 30A C60H-DC-C30-2 AING1534
2. 4! 2l 4 32A C60H-DC-C32-2 AIN61535
Zasilanie od do u Zasilanie od gory 40 A C60H-DC-C40-2 A9N61537
50 A C60H-DC-C50-2 AIN61538
63A C60H-DC-C63-2 AIN61539
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Akcesoria pomocnicze do
C60H-DC

Instalowanie

Nazwa Nr ref.
Os ona rub 26981
> Os ona zaciskéw 1P 26975
Os ona zaciskéw 2P 26976
Przegroda mi dzybiegunowa 27001
T
N
Odst pnik 9 mm A9IN27062
-

Nazwa Nr ref.
Zacisk Al 50 mm? 27060
Przy cze rubowe do ko cdwek oczkowych 27053
Urz dzenie do blokady k 6dk (blokada w stanie EotwartyZ) 26970
Pokr t o nap du przed u onego 27047
Pokrtostae 27048
Mechanizm nap dowy 27046
Podstawa wtykowa 26996

Electric
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Akcesoria pomocnicze do
C60H-DC

Przy> czanie

Nazwa Nr ref.
Zasisk wieloprzewodowy 4 sztuki 19091
3 sztuki 19096
3 Zestaw przy czy rubowych do ko cowek 17400
. ‘ oczkowych @ 5 mm (dop yw/odp yw)

o

o ¥

Szyny > czeniowe

Szeroko modu 6w 18 mm

Liczba Typ ( b
biegunéw 57 (os ony boczne
@ 1z = 24 zamawiane osobno)
[S=m——] 1P L1f A9XPH106 A9XPH112 ... A9XPH124  A9XPH157
s 2P LiL2f A9XPH212 ... A9XPH224  A9XPH257

Akcesoria
Nazwa Nr ref.
Os ona boczna 1P A9XPE110
2P A9XPE210
Os ona z bow A9XPT920

Pojedynczy A9XPCMO04

Zacisk przy czeniowy
? Podwajny A9XPCDO04
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Akcesoria pomocnicze do
C60H-DC

Wyzwalacze

Nazwa Typ Napi cie Szerok](.)8 m%du ow Nr ref.
- Wyzwalacz podnapi ciowy MN 220240V AC A9IN26960
e bezzw oczny 48V AC, 48V DC A9IN26961
vl 115V AC, 48V DC AIN26959
N
S
v =
y “‘H
— Wyzwalacz podnapi ciowy MNs 220240V AC A9IN26963
s zZw oczny
b
[ p—
| —
Y i

%)

R . Wyzwalacz podnapi ciowy MNXx 220f240V AC A9IN26969
| - niezale ny od napi cia zasilania 280f415V AC A9IN26971
il |

-—pa
M
-
_ —
by
— Wyzwalacz wzrostowy MX 100415V AC, 100130V DC AIN26476
R |- 48V AC 48V DC A9N26477

' 12f25V AC 1225V DC AIN26478
Y
3 —

L . p—

e PH-*

- Wyzwalacz wzrostowy MX+OF 100f415V AC, 100130V DC A9IN26946
| z wbudowanym stykiem 48V AC, 48V DC A9IN26947
V| e sygnalizuj cym stan 12f24V AC 1224V DC A9IN26948

2 otwarty/zamkni ty

N —

—
L - -
L[}
S

|-H .

Schneider
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Akcesoria pomocnicze do
C60H-DC

Sygnalizacja

. Szeroko modu 6w
Nazwa Typ Napi cie 18 il Nr ref.
Styki sygnalizacji zak 6cenia SD 24f415V AC 0,5 A9IN26927
24f130V DC
&
. Podwajne styki otwarty/zamkni ty OF+SD24 24V DC 0,5 A9N26899
i sygnalizacji zak 6cenia
i
‘--
Styki pomocnicze otwarty/zamknity =~ OF 24f415V AC 0,5 A9IN26924
24f130V DC
E-r
7" Podwajne styki otwarty/zamkni ty OF+SD/OF 24f415V AC 0,5 A9N26929
g lub sygnalizacji zak 6cenia 24f130V DC
-
i
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Wy> czniki pr du Sta>ego Coe0PV-DC Znamionowa zwarciowa

zdolno > czeniowa:

do instalacji fotowoltaicznych 15KA (1...25 A) wg IEC/ENG0947-2

C60PV-DC jestwy cznikiem DC przeznaczonym do wielopanelowych instalacji fotowoltaicznych.
Wy cznik C60PV-DC w zestawieniu z cznikamiw skrzynce czeniowej (np. C60NA-DC) nale y instalowa na
ko cu ka dego panelu PV.

Wy cznik od cza panel PV izabezpiecza go od zak dceniowego pr du zwrotnego (patrz schemat).

Wy cznik mo e by zablokowany k 6dk w stanie EoffZ, aby zagwarantowa bezpiecze stwo w przypadku
usuwania falownika (patrz akcesoria pomocnicze do C60PV-DC).

Je lipr dzak 6ceniowy mo e pyn w kierunku przeciwnym, ni przy normalnej pracy, wy cznik C60PV-DC mo e
wykry izabezpieczy przy przep ywie pr duw obu kierunkach.

Wy cznik C60PV-DC nie jest wra liwy na biegunowo : przewody (+)i(...) mog by zamienione bez ryzyka.

Wy cznik C60PV-DC jest dostarczany z trzema przegrodami mi dzybiegunowymi zwi kszaj cymi odst p izolacyjny pomi dzy dwoma
s siednimi przy czami.

Dane podstawowe

Napi cie > czeniowe (U ) 800V DC

Napi cie znamionowe izolacji (U ) 1000V DC

Prdwy> czalny (I ¢,) 1,5kA

Napi cie znamionowe udarowe wytrzymywane (U imp) 6 kV

Przy> czanie Wej cie i wyj cie od gory

Electric
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Wy> czniki pr du Sta>ego Coe0PV-DC Znamionowa zwarciowa

zdolno > czeniowa:

do instalacji fotowoltaicznych 15KA (1...25 A) wg IEC/ENG0947-2

Wy> czniki C60PV-DC

Prd Charakterystyka B
znamionowy
(k) Typ Nr ref.
2P (szeroko modu 6w 4 x 18 mm)
1A C60PV-DC-C1 A9N61653
2A C60PV-DC-C2 A9N61654
3A C60PV-DC-C3 A9N61655
@ @ . o 0 5A C60PV-DC-C5 A9N61656
8A C60PV-DC-C8 AIN61657
 ——
= 10A C60PV-DC-C10 A9N61650
13A C60PV-DC-C13 A9N61658
15A C60PV-DC-C15 A9N61659
. T T T T 16 A C60PV-DC-C16 AIN61651
WE wy
13 2 4 20A C60PV-DC-C20 A9N61652
25A C60PV-DC-C25 AIN61660

Sygnalizacja

- Szeroko modu 6w
Nazwa Typ Napi cie 18 mm Nr ref.
Styki pomocnicze otwarty/zamknity OF 240f415V AC, 24f130vDC 0,55 A9IN26924
.._\\-_
(i
.
"
Styki sygnalizacji zak 6cenia SD 240f415V AC, 24f130vDC 05 A9N26927
.\‘-..
L
"
1y Podwojne styki otwarty/zamkni ty lub ~ OF/SD+OF 240f415V AC, 24f130vDC 0,5 A9IN26929
‘: sygnalizacji zak 6cenia
S
" I‘:
.
o
.
N
- Podwojne styki otwarty/zamkni ty i OF+SD24 24V DC 0,5 A9IN26897
sygnalizacji zak 6cenia
2
™
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Akcesoria pomocnicze do

C60PV-DC

Wyzwalacze

Nazwa Typ Napi cie Szerok](.)8 m%du ow Nr ref.
- Wyzwalacz podnapi ciowy MN 220240V AC A9IN26960
T bezzw oczny 48V AC, 48V DC A9IN26961
vl 115V AC, 48V DC AIN26959
N
S
v =
y “‘H
— . Wyzwalacz podnapi ciowy MNs 220240V AC A9IN26963
e zZw oczny
b
[ p—
| —
Y i
%)
R . Wyzwalacz podnapi ciowy MNXx 220f240V AC A9IN26969
| - niezale ny od napi cia zasilania 280f415V AC A9IN26971
il
-—pa
M
| —
% . —
||H h
- Wyzwalacz napi ciowy MSU 230V AC A9IN26500
R
N,
—
Y . —
LW F':.L
— ’ Wyzwalacz wzrostowy MX 100415V AC, 100130V DC A9IN26476
i 48V AC 48V DC A9IN26477
' 12f25V AC 1225V DC AIN26478
Y
-
¥ . p—
e PH-*
— . Wyzwalacz wzrostowy MX+OF 100f415V AC, 100f130V DC A9IN26946
[ - z wbudowanym stykiem 48V AC, 48V DC A9IN26947
V| e sygnalizuj cym stan 12f24V AC 12f24V DC A9IN26948
otwarty/zamkni ty
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Akcesoria pomocnicze do
C60PV-DC

Akcesoria do monta u

Nazwa Nr ref.
Zacisk Al 50 mm? 27060
1% Przy cze rubowe do ko céwek oczkowych 27053
Zacisk wieloprzewodowy 4 sztuki 19091
| 3 sztuki 19096
Wyposa enie dodatkowe
Nazwa Nr ref.
Przegroda mi dzybiegunowa 27001
Os ona rub 26981
Blokowanie k 6dk (blokada w pozycji EotwartyZ) 26970
Odst pnik 27062
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Znamionowa zwarciowa
zdolno > czeniowa:
50 A wg IEC/EN60947-3

Roz> cznik pr du stasego C60NA-DC
do instalacji fotowoltaicznych

Roz cznik C60NA-DC jest przeznaczony do od czania i sterowania w instalacjach fotowoltaicznych o napi ciu
Voc do 650V DC. Roz cznik C60NA-DC w zestawieniu z urz dzeniem zabezpieczaj cym (np. C60PV-DC) nale y
instalowa w skrzynce czeniowej (patrz schemat).
Roz cznik od cza panel PV w skrzynce czeniowejod pozosta ych paneli, umo liwiaj c konserwacj paneluijego
zabezpieczenia (np. C60PV-DC lub bezpieczniki).
Roz cznik mo e by zablokowany k 6dk w stanie otwartym, aby zagwarantowa bezpiecze stwo obs ugi.
Przy zak 6ceniuprd mo e pyn w kierunku przeciwnym ni przy normalnej pracy.
Roz cznik C60NA-DC mo e czy przy przep ywie pr du w obu kierunkach.
Roz cznik C60NA-DC nie jest wra liwy na biegunowo : przewody (+) i (...) mog by zamienione bez ryzyka.
Roz cznik C60NA-DC jest:
kompatybilny z wyposa eniem pomocniczym C60 (MN, MX, OF, SD),
dostarczany z trzema przegrodami mi dzybiegunowymi zwi kszaj cymi odst p izolacyjny pomi dzy dwoma
s siednimi przy czami.

Dane podstawowe

Napi cie > czeniowe 20A:650V DC

(Ue) 30A:500V DC
40A:400VDC
50A:300VDC

Napi cie znamionowe 1000V DC

izolacji (U j)

Prd> czeniowy (I ¢) 50A

Napi cie znamionowe 6 kv

udarowe wytrzymywane

(Uimp)

Przy> czanie

Wej cie i wyj cie od gory

Liczba biegunéw

2P

Liczba modu>6w 18 mm 4
Schematy — = 1
WE wy
D A A
dee] |\ \—- \j Dane dodatkowe
Prd Spadek Impedancja Strata mocy
Znamionowy napi cia
(A (mV) (m) (W)
IEC 60947-3 20A 100 5,02 2
Normy EN 60947-3
30A 151 5,02 4,53
Nr ref. A9N61690 40 A 201 5,02 8,04
Przy> czanie Wej cie i wyj cie od gory 60 A 251 5,02 12,55

Electric
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Akcesoria pomocnicze do

C60NA-DC

Wyzwalacze

Nazwa Typ Napi cie Szerok](.)8 m%du ow Nr ref.
- Wyzwalacz podnapi ciowy MN 220240V AC A9IN26960
T bezzw oczny 48V AC, 48V DC A9IN26961
vl 115V AC, 48V DC AIN26959
N
S
v =
y “‘H
— . Wyzwalacz podnapi ciowy MNs 220240V AC A9IN26963
e zZw oczny
b
[ p—
| —
Y i
%)
R . Wyzwalacz podnapi ciowy MNXx 220f240V AC A9IN26969
| - niezale ny od napi cia zasilania 280f415V AC A9IN26971
il |
-—pa
M
-
.
by
— ’ Wyzwalacz wzrostowy MX 100415V AC, 100130V DC AIN26476
- 48V AC 48V DC AON26477
' 12f25V AC 1225V DC AIN26478
Y —
3 —
L . p—

e PH-*

- Wyzwalacz wzrostowy MX+OF 100f415V AC, 100130V DC A9IN26946
| z wbudowanym stykiem 48V AC, 48V DC A9IN26947
V| e sygnalizuj cym stan 12f24V AC 1224V DC A9IN26948

2 otwarty/zamkni ty
A —
—
L —

2 Schpeider




Akcesoria pomocnicze do
C60NA-DC

Sygnalizacja

. Szeroko modu 6w
Nazwa Typ Napi cie 18 il Nr ref.
Styki sygnalizacji zak 6cenia SD 24f415V AC 0,5 A9IN26927
24f130V DC
&
. Podwajne styki otwarty/zamkni ty OF+SD24 24V DC 0,5 A9N26899
i sygnalizacji zak 6cenia
i
‘--
Styki pomocnicze otwarty/zamknity =~ OF 24f415V AC 0,5 A9IN26924
24f130V DC
E-r
7" Podwajne styki otwarty/zamkni ty OF+SD/OF 24f415V AC 0,5 A9N26929
g lub sygnalizacji zak 6cenia 24f130V DC
-
R,

Akcesoria do monta u

Nazwa Nr ref.
@ Zacisk Al 50 mm? 27060
% Przy cze rubowe do ko cowek oczkowych 27053
Zacisk wieloprzewodowy 4 sztuki 19091
‘ 3 sztuki 19096
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Akcesoria pomocnicze do
C60NA-DC

Wyposa enie dodatkowe

Nazwa Nr ref.
Przegroda mi dzybiegunowa 27001

T

- 3 Os ona rub 26981
i - <
- . - ﬁ‘&‘i&

‘; r
i Blokowanie k 6dk (blokada w pozycji EotwartyZ) 26970
l % Odst pnik 27062

74 Schneider
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Roz> cznik pr du Sta)eg() SW6e0-DC Znamionowa zwarciowa

zdolno > czeniowa:

do instalacji fotowoltaicznych 50 A wg IEC/EN60947-3

Roz cznik SW60-DC jest przeznaczony do od czania i sterowania w instalacjach fotowoltaicznych o napi ciu Voc
do 1000V DC.
Roz cznik SW60-DC w zestawieniu z urz dzeniem zabezpieczaj cym (np. C60PV-DC) nale y instalowa pomi dzy
panelami PV a falownikiem (patrz schemat).
Roz cznik od cza panel PV umo liwiaj c bezpieczn konserwacj falownika.
Roz cznik mo e by zablokowany k 6dk w stanie otwartym, aby zagwarantowa bezpiecze stwo w przypadku
wymiany falownika (patrz akcesoria pomocnicze do SW60-DC).
Roz cznik SW60-DC jest wra liwy na biegunowo : nale y przestrzega w a ciwego przy czania przewodow (+)i(...).
Roz cznik SW60-DC mo e by wyzwalany zdalnie przez dostawione wyzwalacze MN lub MXi jest:

kompatybilny z wyposa eniem pomocniczym OF wy cznikow C60,

dostarczany z trzema przegrodami mi dzybiegunowymi zwi kszaj cymi odst p izolacyjny pomi dzy dwoma

s siednimi przy czami.

Dane podstawowe

Napi cie > czeniowe

1000V DC
(Ue)
!\lapl cie znamionowe 1000V DC
izolacji (U j)
Prd> czeniowy (I ) 50A

Napi cie znamionowe
udarowe wytrzymywane 6 kV

(Uimp)
Przy> czanie Wej cie i wyj cie od gory
Liczba biegunow 2P

Liczba modu>éw 18 mm 4

+

—_ + | ==

—1| 2| A ~ WEi W?JZ’ W\+(1 W+Ej:
Schematy olele] U_U
=

IEC 60947-3 Prd Spadek Impedancja Strata mocy
Normy EN 60947-3 ?An;almlonowy napi cia (mV) ) W
Nr ref. A9N61699 50 A 251 502 1254
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Akcesoria pomocnicze do

SW60-DC

Wyzwalacze

Nazwa Typ Napi cie Szerok](.)8 m%du ow Nr ref.
- Wyzwalacz podnapi ciowy MN 220240V AC A9IN26960
T bezzw oczny 48V AC, 48V DC A9IN26961
vl 115V AC, 48V DC AIN26959
N
S
v =
y “‘H
— . Wyzwalacz podnapi ciowy MNs 220240V AC A9IN26963
e zZw oczny
b
[ p—
| —
Y i
%)
R . Wyzwalacz podnapi ciowy MNXx 220f240V AC A9IN26969
| - niezale ny od napi cia zasilania 280f415V AC A9IN26971
il |
-—pa
M
-
.
by
— ’ Wyzwalacz wzrostowy MX 100415V AC, 100130V DC AIN26476
- 48V AC 48V DC AON26477
' 12f25V AC 1225V DC AIN26478
Y —
3 —
L . p—

e PH-*

- Wyzwalacz wzrostowy MX+OF 100f415V AC, 100130V DC A9IN26946
| z wbudowanym stykiem 48V AC, 48V DC A9IN26947
V| e sygnalizuj cym stan 12f24V AC 1224V DC A9IN26948

2 otwarty/zamkni ty
A —
—
L —
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Akcesoria pomocnicze do
SW60-DC

Sygnalizacja

. Szeroko modu 6w
Nazwa Typ Napi cie 18 il Nr ref.
Styki sygnalizacji zak 6cenia SD 24f415V AC 0,5 A9IN26927
24f130V DC
&
. Podwajne styki otwarty/zamkni ty OF+SD24 24V DC 0,5 A9N26899
i sygnalizacji zak 6cenia
i
‘--
Styki pomocnicze otwarty/zamknity =~ OF 24f415V AC 0,5 A9IN26924
24f130V DC
E-r
7" Podwajne styki otwarty/zamkni ty OF+SD/OF 24f415V AC 0,5 A9N26929
g lub sygnalizacji zak 6cenia 24f130V DC
-
R,

Akcesoria do monta u

Nazwa Nr ref.
@ Zacisk Al 50 mm? 27060
% Przy cze rubowe do ko cowek oczkowych 27053
Zacisk wieloprzewodowy 4 sztuki 19091
‘ 3 sztuki 19096
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Akcesoria pomocnicze do
SW60-DC

Wyposa enie dodatkowe

Nazwa Nr ref.
Przegroda mi dzybiegunowa 27001
I
sl ¥ ‘.. s Os ona rub 26981
2 e %V
v -
i Blokowanie k 6dk (blokada w pozycji EotwartyZ) 26970
l % Odst pnik 27062
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Wy> czniki IEC 60947-2 i IEC 60947-4-1

(w zestawieniu)
P25M

Wy czniki P25M zabezpieczaj jednofazowe i tréjfazowe silniki z r cznym
sterowaniem lokalnym.
Wy czniki spe niaj funkcje:

od czeniaizolacyjnego

sterowania r cznego lub zdalnego

zabezpieczenia zwarciowego (magnetycznego)

zabezpieczenia przeci eniowego (termicznego).

Pr d wy> czalny wg IEC 60-947-2

Prd Napi cie (V)
znamionowy (A)
230240 4001415 440 500 690
I T N T R T I T S I TS O R TS D
0,16 do 1,6
2,5 Nieograniczony 3 75
4 3 75
6,3 50 100 50 100 3 75
10 15 100 10 100 3 75
14 15 50 8 50 6 75 3 75
18 15 50 8 50 6 75 3 75
23 50 100 15 40 6 50 4 75 3 75
25 50 100 15 40 6 50 4 75 3 75
Ogranicznik podwy sza warto pr duwy czalnego do 100 kA przy 415 V.
Wy> czniki P25
Dane silnika Wy> czniki P25
Znormalizowana moc [kW] tréjfazowych silnikéw 50/60 Hz
w kategorii AC3 Prd Szeroko
Napi cie V AC znarlrr:iE)An]owy Nastawianie mlogdrl:I rc’:\w Nr ref.
230 400 415 440 500 690
3P
0,16 0,1...0,16 2,5 21100
0,25 0,16...0,25 2,5 21101
4 0 0,25...0,4 2,5 21102
. 0,317 0,63 0,4...0,63 2,5 21103
. 0,37 0,37 0,55 1 0,63...1 25 21104
0,37 0,55 0,75 1,1 1,6 1..1,6 2,5 21105
0,37 0,75 1,1 1,1 1,1 1,5 2,5 16...2,5 2,5 21106
0,75 15 1,5 1,5 2,2 3 4 25..4 2,5 21107
1,1 2,2 2,2 3 3,7 4 6,3 4..6,3 2,5 21108
2,2 4 4 4 5,5 7,5 10 6...10 2,5 21109
3 55 55 7,5 9 11 14 9...14 2,5 21110
4 7,5 9 9 10 15 18 13...18 2,5 21111
55 9 11 11 11 18,5 23 17...23 2,5 21112
55 11 11 11 15 22 25 20...25 2,5 21113
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Akcesoria pomocnicze do P25M

Szeroko modu éw

Pr d znamionowy | , [A] 18 mm

Nr ref.

63 2,5 21115

Wyzwalacze

Szeroko modu éw

Nazwa i funkcja Typ Napi cie 1B

Nr ref.
Wyzwalacz podnapi ciowy bezzw oczny MN 220f240V AC 1 21127

) ) . ) 380415V AC 21128
... Wy czanie awaryjne przyciskiem normalnie otwartym

... wyzwolenie przez urz dzenie wspo pracuj ce

Wyzwalacz wzrostowy MX 220f240V AC 1 21129
380f415V AC 21130
Wy czanie awaryjne przyciskiem normalnie zamkni tym
... zapewnienie bezpiecze stwa obwodéw zasilania maszyn
przez zapobieganie niespodziewanemu ponownemu
uruchomieniu
... spowodowanie wyzwoleniawy cznika, z ktérym jest
zespolony przy obni eniu napi cia zasilania (pomi dzy
70% a35% U )
... zapobieganie zamkni ciu obwodu urz dzenia dopdki nie
powrdci napi cie zasilania

Sygnalizacja

. Szeroko modu 6w
Nazwa Typ Napi cie 18 il Nr ref.
Styki sygnalizacji stanu O+F 240f415V AC, 24f130VvDC 0,5 21117
F+F 21116
Styki sygnalizacji stanu i wyzwolenia ~ F+SD.F 24V DC 0,5 21118
O+SD.F 21119
21120
F+SD.O 21121
0+SD.O

EOZ: styk normalnie otwarty

EFZ: styk normalnie zamkni ty

SD: styk wskazuj cy stan zespolonego urz dzenia w przypadku zak 6cenia elektrycznego
SD.F: sygnalizacja zak 6cenia stykiem zamkni tym

SD.O: sygnalizacja zak 6cenia stykiem otwartym
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iled Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:
WYy> czniki bezzw>oczne PO RN (L6 16 A)

IC60LMA 15 kA (25...40 A) wg IEC/EN60947-2

A Izolowane

zaciski IP20

Okienko wska nika wyzwolenia
Wyzwolenie na skutek zak écenia
jest sygnalizowane czerwonym
wska nikiem na przedniej stronie

Du e pole
na oznacznik
obwodu

Wska nik stanu stykéw

Od czanie izolacyjne zgodnie z wymaganiami
normy IEC/EN 60947-2.

Widoczny zielony pasek gwarantuje “ zyczne
otwarcie stykow i pozwala na dokonywanie
czynno ci w obwodzie odp ywowym

z ca kowitym bezpiecze stwem

Podwojny zatrzask
pozwala na usuni cie
aparatu bez usuwania
szyny sztyftowej

Wy czniki iC60L o charakterystyce MA spe niaj nast puj ce funkcje:
zabezpieczenie zwarciowe obwodu,
od czanie izolacyjne zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN 60947-2,
sygnalizacja zak 6cenia czerwonym wska nikiem na przedniej stronie wy cznika,
zestawiane z zabezpieczeniem przeci eniowym silnika.

Pr d przemienny (AC) 50/60 Hz

Pr d wy»> czalny graniczny (I ¢,) wg IEC/EN 60947-2 Pr d wy> czalny
Napi cie (U ¢) uytkowy (1 cs)
Fazalfaza (2P, 3P) 220do 240V 380do 415V 440V
Pr d znamionowy (I ) 1,6do16A |40kA 20kA 15kA 50% | ¢y
25do40A 30kA 15kA 10kA 50% I ¢y
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iled Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:
WYy> czniki bezzw>oczne PO RN (L6 16 A)

iC60LMA 15 KA (25...40 A) wg IEC/EN60947-2
Prd Charakterystyka MA
znamionowy
(Ih) Typ Nr ref.

2P (szeroko modu 6w 2 x 18 mm)
1,6 A iC60L-MA1,6-2 A9F90272
25A iC60L-MA2,5-2 A9F90273
4A iC60L-MA4-2 A9F90204
6,3A iC60L-MA6,3-2 A9F90276
D, 10A iC60L-MA10-2 A9F90210
X X 12,5A iC60L-MA12,5-2 A9F90282
B 16 A iC60L-MA16-2 A9F90216
25A iC60L-MA25-2 A9F90225
2 4 40A iC60L-MA40-2 A9F90240

3P (szeroko modu 6w 3 x 18 mm)
1,6 A iC60L-MA1,6-3 A9F90372
25A iC60L-MA2,5-3 A9F90373
4A iC60L-MA4-3 A9F90304
6,3A iC60L-MA6,3-3 A9F90376
10A iC60L-MA10-3 A9F90310
X X ¥ 125A iC60L-MA12,5-3 A9F90382
-\ 16 A iC60L-MA16-3 A9F90316
25A iC60L-MA25-3 A9F90325
2 4 6 40A iC60L-MA40-3 A9F90340

&2 Scheider



Akcesoria pomocnicze do

IC60LMA

Wyzwalacze

Nazwa Typ Napi cie Szerok](.)8 m%du ow Nr ref.
- Wyzwalacz podnapi ciowy iMN 220240V AC A9A26960
T bezzw oczny 48V AC, 48V DC A9A26961
vl 115V AC, 48V DC ASA26959
N
S
\ =
§ “‘H
— . Wyzwalacz podnapi ciowy iMNs 220240V AC A9A26963
e zZw oczny
b
[ p—
| —
Y i
%)
R . Wyzwalacz podnapi ciowy iIMNXx 220f240V AC A9A26969
| - niezale ny od napi cia zasilania 280f415V AC A9A26971
il
-—pa
M
-
% . —
||H h
- Wyzwalacz napi ciowy iMSU 230V AC A9A26500
R
N,
—
v . —
LW F':.L
— ’ Wyzwalacz wzrostowy iMX 100415V AC, 100130V DC A9A26476
i 48V AC 48V DC A9A26477
' 12f25V AC 1225V DC A9A26478
Y
3 —
L vy p—
S
m
— . Wyzwalacz wzrostowy iIMX+OF 100f415V AC, 100f130V DC A9A26946
[ - z wbudowanym stykiem 48V AC, 48V DC A9A26947
V| e sygnalizuj cym stan 12f24V AC 12f24V DC A9A26948
otwarty/zamkni ty
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Akcesoria pomocnicze do
IC60LMA

Sygnalizacja

Nazwa Typ Napi cie Szerok;)e mr?'ndu ow Nr ref.
Styki pomocnicze otwarty/zamknity iOF 240f415V AC, 24f130vDC 0,5 A9A26924
.._\\-_
(i
.
"
Styki sygnalizacji zak 6cenia iSD 240f415V AC, 24f130VvDC 0,5 A9A26927
.\‘-..
L
"
LY Podwaojne styki otwarty/zamkni ty lub ~ iOF/SD+OF 240f415V AC, 24f130vDC 0,5 A9A26929
‘: sygnalizacji zak 6cenia
S
" l‘:
.
e
.
-
- Podwajne styki otwarty/zamkni ty i iOF+SD24 24V DC 0,5 A9A26897
sygnalizacji zak 6cenia
2
™

Akcesoria do przy> czania

Nazwa Nr ref.
Bloki rozdzielcze Distribloc Wyj cia do gory 04040
Wyj ciado dou 04041
@ Zacisk Al 50 mm? 27060
% Przy cze rubowe do ko céwek oczkowych 27053
Zacisk wieloprzewodowy 19091
84 Schneider
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Akcesoria pomocnicze do
IC60LMA

Szyny > czeniowe

Szeroko modu 6w 18 mm

Liczba T
biegunéw yp 5 e 18 24 57 (os ony boczne
zamawiane osobno)
_ 1P L1f A9XPH106 A9XPH112 A9XPH124  A9XPH157
ﬂ 2P LiL2f A9XPH212 A9IXPH224  A9XPH257
" 3P L1L2L3f A9XPH312 A9XPH324  A9XPH357
m 4P NL1L2L3f A9XPH412 A9XPH424  A9XPH457
— " 3 (N+P) NLINL2NL3f A9XPH512 A9XPH518 A9XPH524  A9XPH557
” Aux+1P AuxL1f A9XAH157
m Aux+2P AuxL1L2 A9IXAH257
Aux+3P AuxL1L2L3f A9IXAH357
Aux+4P AuxNL1L2L3f A9XAH457

Akcesoria

Nazwa Nr ref.

Os ona boczna 1P A9XPE110

. 2P A9XPE210

. 3P A9XPE310

- 4P A9XPE410
- Os ona z bow A9XPT920
Zacisk przy czeniowy Pojedynczy A9XPCMO4

Podwéjny A9XPCD04

Electric
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Akcesoria pomocnicze do

IC60LMA

Akcesoria do monta u

Nazwa Nr ref.
Plombowane os ony zaciskéw gérnych i dolnych 1P (2 sztuki) A9A26975
Plombowane os ony zaciskéw gérnych i dolnych 2P (2 sztuki) A9A26976
Przegroda mi dzybiegunowa (10 sztuk) 27001
0
- W Os ona rub (20 sztuk) A9A26981
> - ' |
| |
| | |
| - Odst pnik 9 mm A9A27062
ii'
1
i Urz dzenie do blokady k 6dk (10 sztuk) A9A26970
i Podstawa wtykowa A9A27003
Fs
.
-
i
L
Nap d obrotowy: z czarnym pokr t em A9A27005
z czerwonym pokr t em A9A27006
podzespd nap dowy bez pokrta A9A27008

Schneider




ilei Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:
>
Wy Cznlkl 50 kA (4...80 A) wg IEC/EN60947-2

NG125LMA

Odczepy napi ciowe:
zasilanie obwoddw pomocniczych

pomiary 3P, 4P
wy czanie awaryjne
sygnalizacja zdalna

wbudowane urz dzenie do
blokady k 6¢dk

Mocowanie kabli:

z bkowane gniazdo

g bokie gniazdo

dokr canie sze ciok thym
kluczem Allena (NG125 80 A)

Przycisk testowania
prawid>owego
dzia>ania mechanizmu
wyzwalaj cego

1P, 2P

blokowanie k 6dk w pozycji O lub I,

r czne sterowanie jest uniemo liwione,
wyzwolenie jest mo liwe

Odblokowanie
mocowania:

blokada metalowa Trojpozycyjna d wignia

nap du r cznego

ON
wyzwolenie po zak éceniu
otwarty
Odporno na uderzenia . .
i drgania' Wska nik wyzwolenia
obudowa 0 du ej wytrzyma o ci wy> cznika Zasilanie od gory
1K 05 lub od do>u
Wska nik stanu stykéw:
od czanie izolacyjne zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN 60947-2
widoczny zielony pasek gwarantuje fizyczne otwarcie stykow i pozwala na dokonywanie
czynno ci w obwodzie odp ywowym z ca kowitym bezpiecze stwem
Wyd u ony okres eksploatacji zapewnia; :
wysoka wytrzyma o przepi ciowa,
du azdolno ograniczania pr du,
szybkie zamykanie niezale ne od szybko ci przestawiania d wigni nap dowe;.
Pr d przemienny (AC) 50/60 Hz
Pr dwy> czalny graniczny (I ¢y) wg IEC/EN 60947-2 Prd
wy> czalny
Typ Napi cie (U ¢) eksploatacyjny
Fazalfaza (2P, 3P) 220do 240V 380do 415V 440V 500V les
Prd znamionowy (I n) | 4do80A 100 kA 50 kA 40 kA 15kA 75% |y
(wyzwalacze)
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Wy> CZ n I kl Znamionowa zwarciowa zdolno > czeniowa:

50 kA (4...80 A) wg IEC/EN60947-2
NG125LMA

Wy> czniki NG125LMA

Prd Charakterystyka MA
znamionowy
(k) Typ Nr ref.
2P (szeroko modu 6w 3 x 18 mm)
4A NG125LMA-MA4-2 18868
6,3A NG125LMA-MAG,3-2 18869
10A NG125LMA-MA10-2 18870
125A NG125LMA-MA12,5-2 18871
16 A NG125LMA-MA16-2 18872
25A NG125LMA-MA25-2 18873
40A NG125LMA-MA40-2 18874
63 A NG125LMA-MA63-2 18875
80A NG125LMA-MA80-2 18876
4A NG125LMA-MA4-3 18879
6,3A NG125LMA-MAG,3-3 18880
10A NG125LMA-MA10-3 18881
125A NG125LMA-MA12,5-3 18882
16 A NG125LMA-MA16-3 18883
25A NG125LMA-MA25-3 18884
40A NG125LMA-MA40-3 18885
63 A NG125LMA-MA63-3 18886
80A NG125LMA-MA80-3 18887
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Akcesoria pomocnicze do
NG125LMA

Wyzwalacze

. Szeroko modu 6w
Nazwa Typ Napi cie 18 il Nr ref.

Wyzwalacz podnapi ciowy MN 230f240V AC 1 19067

bezzw oczny
48V AC 1 19069
48V DC 1 19070

Wyzwalacz podnapi ciowy MNXx 220f240V AC 2 19061

niezale ny od napi cia zasilania

Wyzwalacz wzrostowy MX+OF 230f415V AC110f130vDC 1 19064
48130V AC 48V DC 1 19065
24V AC 24V DC 1 19066
12V AC12VDC 1 19063

Sygnalizacja

Szeroko modu 6w

Nazwa Typ Napi cie 18 il Nr ref.
Styki pomocnicze OF+OF 220f240V AC 0,5 19071
Styki sygnalizaciji zak 6cenia OF+SD 220f240V AC 0,5 19072
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Akcesoria pomocnicze do
NG125LMA

Przy> czanie

Nazwa Nr ref.
Zacisk wieloprzewodowy (4 sztuki) 19091
Zacisk wieloprzewodowy (3 sztuki) 19096
Zacisk Al 70 mm? 19095
Przy cze rubowe do ko céwek oczkowych 19093
Przy cze do ma ych ko cowek oczkowych 19094
V
|0
Instalowanie
Nazwa Nr ref.
Nap d obrotowy przed u ony standardowy czarny 19088
Nap d obrotowy przed u ony bezpieczny 19089
Nap d obrotowy bezpo redni standardowy 19092
Przed u ony bezpieczny czerwone pokrtoi ¢ ta os ona przednia 19097
Bia a d wignia nap dowa 19099
Urz dzenie do blokady k 6dk 19090
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Akcesoria pomocnicze do
NG125LMA

Bezpiecze stwo

Nazwa Nr ref.

Os ona rub zaciskowych (10 sztuk) 1P 19084

@ 2P 19085
c{é 3P 19086
4P 19087

Os ona zaciskéw wy cznika (zestaw 1 gérna/l dolna) 1P 19080

2P 19081

3P 19082

4P 19083

Os ona zaciskéw RCD (zestaw 1 gérna/1 dolna) 2P63A 19074

3P63A 19075

3P dostosowana 63 A, 3P 125 A 19077

4P 63 A 19076

4P dostosowana 63 A, 4P 125 A 19078

Szyny > czeniowe

Nazwa Nr ref.
m Szyny czeniowe 1P, 16 modu 6w 27 mm 14811
m 2P, 16 modu 6w 27 mm 14812
m 3P, 15 modu 6w 27 mm 14813
m 4P, 16 modu 6w 27 mm 14814
Os ona z bow 1P, 2P, 3P, 4P 14818
m‘lm

Electric
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Podstawy bezpiecznikowe STIIEC EN 60947-3

Wk>adki bezpiecznikowe
STI NF C 60-200, NF C 63-210, IEC 60269-1/2
Wytrzyma>o zwarciowa podstawy bezpiecznikowej: 8 kA

230 V wska nik neonowy Urz dzenie blokujce )
wskazuje bezpiecznik blokuje prze cznik w pozycji EotwartyZ
wydmuchowy (wy czony w trybie lub EEzamkni t)_/Z. U ywane z k 6dk
normalnym i wieci na czerwono 0 maksymalnej rednicy 8 mm (brak

po zadzia aniu). w zestawie).

400 maxi V.

Znaczniki z zatrzaskiem
u ywane do identyfikacji
zaréwno na powierzchni
przedniej jak i na spodzie.

Dodatkowa obudowa do
zapasowego bezpiecznika

Od cznikowa podstawa bezpiecznikowa jest stosowana jako zabezpieczenie przeci eniowe i zwarciowe.
Stosowana jest w instalacjach przemys owych wymagaj cych du ych zdolno ciwy czalnych.

Spe niafunkcj od cznika izolacyjnego ale nie wolno jej stosowa jako roz cznika.

Mo e by zabezpieczona w lampk sygnalizuj ¢ przepalenie wk adki.

Od czenie jest zapewnione we wszystkich biegunach podstaw 2P, 3P i 3P+N przy zestawieniu fabrycznym.
Bezpiecznik powszechnego zastosowania gG jest stosowany jako zabezpieczenie przeci eniowe i zwarciowe.
Stosuje si go do zabezpieczania odbiornikdw o du ym pr dzie chwilowym (silniki, pierwotna strona
transformatorow itp.).

Dane podstawowe

Napi cie znamionowe izolacji (U ) 690V
Stopie zanieczyszcze 3
Dane szczegb>owe
Stopie ochrony Sama podstawa 1P20
Podstawa w os onie modu owej IP40 Klasa Il izolacji
Temperatura pracy ...20°C do +60°C
Temperatura sk adowania ...40°C do +80°C

Od czenie izolacyjne z sygnalizacj od czenia skutecznego Wychylny uchwyt bezpiecznikow

(przez wychylenie uchwytu bezpiecznikéw) Dodatkowa przestrze na zapasowe bezpieczniki

Sygnalizacja przepalenia wk adki (opcja) Przez wiecenie lampki sygnalizacyjnej po przepaleniu

Wyposa enie we wk adki bezpiecznikowe typu aM lub gG (gL-gl) bez wybijaka, z lub bez wska nika przepalenia bezpiecznika:

Typ wkradki bezpiecznikowej lth Prmax Y

8,5x31mm aM 10A 3w
gG 20A 3W

10,3x 38 mm aM 25A 3,5W
gG 32A 35W

D P ax: maksymalna moc tracona we wk adce bezpiecznikowej.
Dane indywidualne STI 1P+N i 3P+N

Od czanie bieguna fazowego i neutralnego w podstawie o wymiarach 1P (1 modu 18 mm):

Otwieranie bieguna fazowego wymusza otwieranie bieguna neutralnego.

Biegun fazowy otwiera si przed otwarciem bieguna neutralnego i zamyka po zamkni ciu bieguna neutralnego.
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STIIEC EN 60947-3
Wk>adki bezpiecznikowe
NF C 60-200, NF C 63-210, IEC 60269-1/2
Wytrzyma>o zwarciowa podstawy bezpiecznikowej: 8 kA

Podstawy bezpiecznikowe
STI

Wk adka bezpiecznikowa Podstawa bezpiecznikowa
Prd Napi cie Prd
znamion. | znamion. zwarciowy Nr ref. 1P 1P+N* 2P 3P 3P+N*
(Ue) (Is)
aM gG aM gG
® ee U _.| _¢| e ee ‘i .
- . = o rr—
S
i 11 11 111 [i1]
ronoon o

8,5x31,5mm 2A 400VAC |20kA 20kA  DF2BA0200 DF2BN0200 | A9N15635 A9N15645 A9IN15650 A9N15655 A9N15657

4A 400VAC |20kA 20kA  DF2BA0400 DF2BN0400

6A 400VAC |20kA 20kA  DF2BA0600 DF2BN0600

8A 400VAC |20kA 20kA DF2BA0800 DF2BN0800

10A 400VAC |20kA 20kA  DF2BA1000 DF2BN1000
10,3x38mm 2A 500VAC |120kA 120kA DF2CA02 DF2CN02 A9N15636 A9N15646 A9IN15651 A9N15656 A9N15658

4A 500VAC |120kA 120kA DF2CA04 DF2CN04

6A 500VAC |120kA 120kA DF2CA06 DF2CNO06

10A 500VAC |120kA 120kA DF2CA10 DF2CN10

16 A 500VAC |120kA 120kA DF2CA16 DF2CN16

20A 500VAC |120kA 120kA DF2CA20 DF2CN20

25A 400VAC |120kA 120kA DF2CA25 DF2CN25

32A 400VAC |120kA 120kA DF2CA32 DF2CN32

* Podstawa jest dostarczona ze zwor w biegunie neutralnym.
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Akcesoria pomocnicze do
STI

Akcesoria

Nazwa Nr ref.
Zacisk rubowy do ko céwki oczkowej 27053
Lampka sygnalizacyjna neonowa 15668
Blokada urz dzenia 15669
Zacisk przy czeniowy (4 szt.) A9IXPCMO04
Zestaw ko cowek na szyny (40 szt.) 1P, 2P A9XPE110
3P A9XPE310
4P A9XPE410
r Zestaw 0s on do nieu ywanych odp ywow ... 0os ona z bow (40 szt.) A9XPT920

Szyny > czeniowe

Szeroko modu 6w 18 mm

Liczba Typ - )
biegunéw 0s ony boczne
6 12 18 24 zamawiane osobno)
f—1 1P L1f A9XPH106 A9XPH112 .. A9XPH124  A9XPH157

] 2P LiL2f AOXPH212 ... AOXPH224  A9XPH257

3P L1L2L3f A9XPH312 ... A9XPH324  A9XPH357

e SE—

4P NL1L2L3f A9XPH412 ... A9XPH424  A9XPH457
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Roz> czniki
bezpiecznikowe D02

IEC/EN60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC 60269-1,

IEC 60269-3, VDE 0660-100, VDE 0660-107

Zasilanie
zasilanie od do u i géry przewodami
lub szyn grzebieniow widelcow

Wska nik przepalenia
wkradki bezpiecznikowej

Roz czniki z bezpiecznikami DO zapewniaj ochron przed przeci eniamiizwarciami.

Do stosowania w sektorze us ugowym i przemys owym.

D02: Wstawka kalibruj ca

Umo liwia dopasowanie wk adki bezpiecznikowej od 20 A do 50 A.

Dane podstawowe

Napi cie znamionowe (U ¢)

230/400 V AC 110V DC (2P)

Cz stotliwo (Hz) 45...62Hz
Zdolno zwarciowa (I sc) AC 50 kA

DC 8kA
Napi cie znamionowe izolacji (U ;) 400V
Napi cie znamionowe udarowe wytrzymywane (U imp) 6000V

Kategoria u ytkowania (IEC 60947-3) 400V AC AC-22A (63 A) AC-23A (35A)
110V DC (2P) DC-22B (63 A)
48V DC (1P) DC-22A (63 A)

Trwao (O-C) Elektryczna 1500 cykli
Mechaniczna 8500 cykli

Dane szczeg6>owe

Stopie ochrony Samo urz dzenie P20
Urz dzenie w obudowie modu owej 1P40
Temperatura pracy ...5°Cdo +40°C
...25°C do +55°C

Temperatura sk adowania
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ilei IEC/EN60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC 60269-1,
ROZ) _Cznlk_l IEC 60269-3, VDE 0660-100, VDE 0660-107
bezpiecznikowe D02

Roz> czniki bezpiecznikowe D02 (dostarczane bez bezpiecznikow)

Pr d znamionowy Szeroko modu 6w
I Typ A Nr ref.
£ =X 1P
; | L o 63A D02-63-1 1,5 MGNO02163
R v
| t‘!- L e o d
il '1 1P+N
63A D02-63-1N 3 MGNO02663
| _Eeas-
2P
63A D02-63-2 3 MGNO02263
3P
63A D02-63-3 4,5 MGNO02363
3P+N
63A D02-63-3N 6 MGNO02763
AkCGSOria dO Wska niki D02 umo liwiaj ce
ograniczenie zakresu wk>adki
roz> Czn|kow D02 bezpiecznikowej od 20 A do 50 A
Wstawki kalibruj ce (zestaw 15 szt.)
Zakres Kolor Nr ref.
20A Niebieski MGNO09120
25A oty MGNO09125
32-35-40 A Czarny MGNO09135
50A Biay MGNO09150
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Podstawy bezpiecznikowe IEC EN 60947-3
SBI

Podstawy bezpiecznikowe SBI realizuj zabezpieczenie przeci eniowe i zwarciowe.
Stosowane s w budownictwie przemys owym gdzie wymagana jest du a zdolno wy czalna.
Zapewniaj bezpieczn przerw izolacyjn , ale nie wolno ich u ywa jako roz cznika.

Wyposa one s wlampk sygnalizuj ¢ przepalenie wk adki bezpiecznikowej.

Mo naw nich umieszcza wk adki bezpiecznikowe typu aM lub gG (gL-gl) bez wybijaka.

Podstawowym zadaniem bezpiecznikdw (bezpieczniki gG) jest zabezpieczenie przeci eniowe i zwarciowe.
Bezpieczniki do obwodow silnikowych (bezpieczniki aM) realizuj tylko zabezpieczenie zwarciowe.

S stosowane do zabezpieczenia obwoddw, w ktorych wyst puje du y pr d chwilowy (silniki, strony pierwotne
transformatoréw itd.).

Dane podstawowe

Napi cie izolacji (U j) 690V
Kategoria u ytkowania Izolacja AC20B prze czaj ¢ szuad , nie mo e pracowa pod obci eniem
Stopie ochrony Samego urz dzenia P20
Urz dzenia w obudowie IP40
Temperatura pracy ...20°C do +60°C
Temperatura u ytkowania ...40°C do +80°C
Sygnalizacja bezpiecznika wydmuchowego Przez wiat o wska nika (neon)

Cz stotliwo pracy: 50/60 Hz

Maksymalne dopuszczalne cechy wk adéw bezpiecznikéw:

Typ bezpiecznika Iin Prax »

14 x51 mm aM 50A 3w
9G 50A 5W

22 x58 mm aM 125A 9,5W
gG 100A 9,5W

D P ax: maksymalna moc tracona we wk adce bezpiecznikowej.
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Podstawy bezpiecznikowe

SBI

IEC EN 60947-3

Podstawa bezpiecznikowa

Wk adka bezpiecznikowa

Prd | Napicie Prd
znam. | znamion. | zwarciowy Nr ref. wk adki N 1P 1P+N* 2P 3P 3P+N*
(Ue) (Is)
aM gG aM gG j\i i jq.i 13 135 17\1135
I S O A
14x51mm 10A |690VAC| ... 80KkA ... DF2EN1Q MGN15708 MGN15707 MGN15709 MGN15710 MGN15711 MGN15712
16 A |690VAC| ... 80KkA ... DF2EN16 szer. mod.  szer.mod. szer.mod. szer. mod. szer. mod. szer. mod.
25A | 690V AC|120kA ... DF2EA25 1,5x18mm 15x18mm 3x18mm 3x18mm 4,5x18mm 6x 18 mm
32A |500VAC|120kA 120kA DF2EA32 DF2EN32 = e e s
40A |500V AC|120kA 120kA DF2EA40 DF2EN40 '?:t i‘i .‘ﬂ ‘& "m W
o = —_— — P ———— e
50A | 400V AC| 120kA ... DF2EA50 - - ‘m ‘w w m
T & = o e e
el el ele TBER o 5% Nelelels
22x58mm 32A |690VAC| ... 80KkA ... DF2FN32 MGN15714 MGN15713 MGN15715 MGN15716 MGN15717 MGN15718
40A |690VAC|80kA B80kA DF2FA40 DF2FN40 |szer.mod. szer.mod. szer.mod. szer.mod. szer. mod. szer. mod.
50A |690VAC|80kA 80kA DF2FA50 DF2FN50(2x18mm 2x18mm 4x18mm 4x18mm 6x 18 mm 8x 18 mm
63A |690VAC|80kA 80kA DF2FA63 DF2FN63 - - R—— — = R —

- s ;
80A |690VAC|80KkA 80kA DF2FAB0 DF2FNBO| | = e e Lalale Eﬂ_&_
100A |500VAC| 120 KA ... DF2FA100 == -t “amp—r ——r T —p———

:\- — | — — ——

Uwaga: Wymiana wk adki bezpiecznikowej w rozdzielnicach typu Pragma i Prisma mo liwa tylko po wcze niejszym zdj ciu maskownicy.

* Biegun neutralny jest wyposa ony w z czk rurkow .

Wycofa'\r,|1 3|:i63;erencja Zamiennik Acti 9 WycofaMnﬁliieEf)erencja Zamiennik Acti 9
aM gG
15762 DF2EA25 15787 DF2EN10
15763 DF2EA32 15788 DF2EN16
15764 DF2EA40 15791 DF2EN32
15765 DF2EA50 15792 DF2EN40
15751 DF2FA40 15794 DF2FN32
15752 DF2FA50 15795 DF2FN40
15753 DF2FA63 15796 DF2FN50
15754 DF2FA80 15797 DF2FN63
15755 DF2FA100 15798 DF2FN80

Uwaga: Referencje serii Multi 9 pakowane by y po 10 szt., zamienniki zamawiamy pojedynczo.
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WYy> czniki ro nicowopr dowe ilD
z podwojnymi zaciskami

IEC/EN 61008-1

Izolowane
zaciski IP20

Podwdjne zaciski
Do przy czenia od géry lub od dou

[

Du e pole na
oznacznik obwodu

(

Podwdjny zatrzask pozwala

na usuni cie aparatu od strony
przedniej bez u ycia narz dzi

i bez usuwania szyny sztyftowej

... przewodem
... szyn sztyftow

[
L

Okienko wska nika wyzwolenia
Wyzwolenie na skutek zak 6cenia jest
sygnalizowane czerwonym wska nikiem
na przedniej stronie

J

Wska nik stanu stykéw

Od czanie izolacyjne zgodnie z
wymaganiami normy |IEC/IEN 60947-3.
Widoczny zielony pasek gwarantuje
fizyczne otwarcie stykéw i pozwala na
dokonywanie czynno ci w obwodzie

z ca kowitym bezpiecze stwem

Wy czniki ré nicowopr dowe iID z podwdjnymi zaciskami tulejkowymi zapewnia, :
ochron przed pora eniem przy dotyku bezpo rednim ( 30 mA),
ochron przed pora eniem przy dotyku po rednim ( 100 mA),
ochron instalacji przed mo liwo ci po aru (300 mA lub 500 mA).

Wy cznikitypu Sl zapewniaj wy szy poziom zabezpieczenia przy zak 6ceniach elektrycznych w rodowisku

zanieczyszczonym i korozyjnym.

Dane podstawowe

Wg IEC/EN 60947-2
Napi cie znamionowe izolacji (U ;) 500V
Stopie zanieczyszcze 3
Napi cie znamionowe udarowe wytrzymywane (U imp) 6kV

Wg IEC/EN 61008-

Prdza czalnyiwy czalny (I w/lm) 1500 A
Typ AC i A (nie selektywnes]) 250A
Wytrzymywany bez wyzwolenia pr d
udarowy (8/20 ps) Typ AC, A (selektywnes)) 3kA
Typ SI 3kA
Znamionowy pr dwy czalny Zwy cznikiem iC60N/H/L Rowny pr dowiwy czalnemu iC60
warunkowy (In/l ¢ ) Z bezpiecznikami 10000 A

Dane dodatkowe

Stopie ochrony Samo urz dzenie P20
Urz dzenie w obudowie modu owej IP40 Klasa Il izolacji
Trwao (O-C) Elektryczna 16 do 63 A 15000 cykli
(AC1) 80do 100 A 10 000 cyKkli
Mechaniczna 20 000 cykli
Temperatura pracy TypAC ~.5°Cdo +60°C
Typ AiSI ...25°C do +60°C
Temperatura sk adowania ...40°C do +85°C

Schneider

Electric
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WYy> czniki ré nicowopr dowe ilD IEC/EN 61008-1
z podwojnymi zaciskami

Wy> czniki ilD typ AC, Ai S

Prd Typ AC Typ A Typ SI
Czuo znam.
(In) Typ Nr ref. Typ Nr ref. Typ Nr ref.
2P (szeroko modu 6w )
2x18mm) 10mA 16 A iID-A10-16-2 A9Z720225 | ...
25A iID-AC10-25-2 A9710225 | iID-A10-25-2 A9720225 | iID-SI10-25-2 A9730225
30mA 25A iID-AC30-25-2 A9Z11225 | iID-A30-25-2 A9Z21225 | iID-SI30-25-2 A9731225
'N'—'* 40A iID-AC30-40-2 A9Z11240 | iID-A30-40-2 A9Z21240 | ilD-SI30-40-2 A9Z731240
® © 63A iID-AC30-63-2 A9Z11263 | iID-A30-63-2 A9Z21263 | iID-SI30-63-2 A9Z31263
1 80A iID-AC30-80-2 A9711280 | iID-A30-80-2 A9721280 | iID-SI30-80-2 A9731280
- 100A | iID-AC30-100-2 A9Z11291 | iID-A30-100-2 A9Z21291

30mAtypG 40A iID-AC30G-40-2 A9Z76240
63A iID-AC30G-63-2 A9Z76263 | ...
100A iID-S130-100-2 A9731291

100 mA 40A | iID-AC100-40-2 A9Z712240 | iID-A100-40-2 A9Z22240 | iID-SI100-40-2 A9Z32240
63A | iID-AC100-63-2 A9Z712263 | iID-A100-63-2 A9722263 | ilD-S1100-63-2 A9732263
80A | iID-AC100-80-2 A9712280 | ilD-A100-80-2 A9722280 | ilD-S1100-80-2 A9732280

N 100A | ilD-AC100-100-2 A9Z12291 | iID-A100-100-2 A9722291 | iID-SI100-100-2 ~ A9Z32291
""" [1] 100mAtypG 40A | iID-AC100G-40-2  A9Z77240
Pp 63A | iID-AC100G-63-2 A9Z77263 | ...
e 300 mA 25A | ilD-AC300-25-2 A9714225 | ilD-A300-25-2 A9724225
40A | iID-AC300-40-2 A9Z14240 | iID-A300-40-2 A9Z24240
63A | iID-AC300-63-2 A9Z14263 | iID-A300-63-2 A9Z24263
80A | iID-AC300-80-2 A9714280 | iID-A300-80-2 A9724280

100A | iID-AC300-100-2 A9Z14291 | iID-A300-100-2 A9Z24291 | ...
300 mA 40A iID-AC300S-40-2 A9Z715240 | iID-A300S-40-2 A9Z25240 | iID-SI300S-40-2 A9Z735240
63A iID-AC300S-63-2 A9715263 | iID-A300S-63-2 A9725263 | iID-SI300S-63-2 A9735263
80A iID-AC300S-80-2 A9715280 | iID-A300S-80-2 A9Z725280 | iID-SI300S-80-2 A9735280
100A | iID-AC300S-100-2 =~ A9715291 | iID-A300S-100-2 = A9Z25291 | iID-SI300S-100-2 A9Z35291

Typ G ... krétkozw oczne

Electric
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WYy> czniki ro nicowopr dowe ilD
z podwojnymi zaciskami

IEC/EN 61008-1

Wy> czniki ilD typ AC, Ai S

Prd Typ AC Typ A Typ SI
Czuo znam.
(In) Typ Nr ref. Typ Nr ref. Typ Nr ref.
4P (szeroko modu 6w

4x18mm) 30mA 25A | ilD-AC30-25-4 A9Z11425 | ilD-A30-25-4 A9Z21425 | iID-SI30-25-4 A9Z31425
40A | iID-AC30-40-4 A9Z11440 | ilD-A30-40-4 A9Z21440 | ilD-SI30-40-4 A9Z31440
s 63A | ilD-AC30-63-4 A9Z711463 | ilD-A30-63-4 A9Z721463 | ilD-SI30-63-4 A9731463
B e - 80A | ilD-AC30-80-4 A9711480 | ilD-A30-80-4 A9Z21480 | ilD-SI30-80-4 A9Z31480
‘e @ @ @ 100A | ilD-AC30-100-4 A9711491 | ilD-A30-100-4 A9Z721491 | iID-SI30-100-4 A9731491

30 mA 80A | ilID-AC30G-80-4 A9Z76480 | ilD-A30G-80-4 A9786480

’  Mplpr==— typ G 100A | iID-AC30G-100-4 A9Z76491 | ilD-A30G-100-4 A9786491

100 mA 40A | iID-AC100-40-4 A9Z12440 | iID-A100-40-4 A9Z22440
63A | iID-AC100-63-4 A9Z712463 | ilD-A100-63-4 A9Z22463
80A | ilD-AC100-80-4 A9712480 | ilD-A100-80-4 A9Z22480
100A | ilD-AC100-100-4 A9Z12491 | ilD-A100-100-4 A9Z22491

100 mA 80A | iID-AC100G-80-4 A9Z77480

ypG 100A | iID-AC100G-100-4  A9Z77491 | ...

300 mA 25A | ilD-AC300-25-4 A9714425 | iID-A300-25-4 A9Z44425
40A | iID-AC300-40-4 A9Z14440 | ilD-A300-40-4 A9Z44440
63A | ilD-AC300-63-4 A9Z714463 | ilD-A300-63-4 A9744463
80A | iID-AC300-80-4 A9Z14480 | ilD-A300-80-4 A9Z44480
100A | ilD-AC300-100-4 A9Z714491 | ilD-A300-100-4 A9Z44491 | ...

300 mA 40A | iID-AC300S-40-4 A9Z15440 | ilD-A300S-40-4 A9Z25440 | ilD-SI300S-40-4 A9Z35440
63A | iID-AC300S-63-4 A9715463 | iID-A300S-63-4 A9Z25463 | iID-SI300S-63-4 A9Z35463
80A | ilD-AC300S-80-4 A9Z15480 | ilD-A300S-80-4 A9Z25480 | ilD-SI300S-80-4 A9Z35480
100A | iID-AC300S-100-4  A9Z15491 | ilD-A300S-100-4 A9725491 | iID-SI300S-100-4  A9735491

500 mA 25A iID-A500-25-4 A9Z26425
40 A iID-A500-40-4 A9Z26440
63A iID-A500-63-4 A9Z26463
80A iID-A500-80-4 A9Z726480
100 A iID-A500-100-4 A9Z726491

pypTHY e,
4x18mm)  30mA 40A | iID-AC30-40-4THV ~ A9Z71440 | ilD-A30-40-4THV A9781440
s 63A | iID-AC30-63-4THV ~ A9Z71463 | iD-A30-63-4THV ~ A9Z81463
B s T 30mA 40A | iID-AC30G-40-4THV A9Z78440 | iID-A30G-40-4ATHV ~ A9Z88440
‘e @ © @ typG 63A | iID-AC30G-63-4THV A9778463 | ilD-A30G-63-4THV  A9Z88463
100 mA 40A | iID-AC100-40-4THV ~ A9Z72440 | iID-A100-40-4THV ~ A9Z82440
’  Mplpr==— 63A | ilD-AC100-63-4THV  A9Z72463 | iID-A100-63-4THV ~ A9782463 | ...

100 mA 40A | iID-AC100S-40-4THV A9Z73440 | iID-A100S-40-4THV A9Z83440 | ilD-SI100S-40-4THV A9793440
63A | iID-AC100S-63-4THV A9Z73463 | ilD-A100S-63-4THV A9Z83463 | iID-SI100S-63-4THV A9793463

100 mA 40A | iID-AC100G-40-4THV A9Z79440 | iID-A100G-40-4THV A9Z89440

typ G 63A | iID-AC100G-63-4THV A9779463 | iID-A100G-63-4THV A9Z89463

300 mA 40A | iID-AC300-40-4THV ~ A9Z74440
63A | iID-AC300-63-4THV ~ A9Z74463 .. ..

300 mA 40A | iID-AC300S-40-4THV A9Z75440 iID-S1100G-40-4THV A9Z95440
63A | iID-AC300S-63-4THV A9Z75463 iID-SI100G-63-4THV A9Z95463

Typ G ... krétkozw oczne

Schneider
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WYy> czniki ro nicowopr dowe ilD
z podwojnymi zaciskami

IEC/EN 61008-1

Wyzwalacze

. Szeroko modu 6w
Nazwa Typ Napi cie 18 mm Nr ref.
- Wyzwalacz podnapi ciowy iMN 220f240V AC A9A26960
bezzw oczny 48V AC, 48V DC A9A26961
115V AC, 48V DC ASA26959
T
4
J
— Wyzwalacz podnapi ciowy iMNs 220240V AC A9A26963
zZw oczny
-\\ —
—
e
1
- Wyzwalacz podnapi ciowy iIMNXx 220f240V AC A9A26969
niezale ny od napi cia zasilania 280f415V AC A9A26971
)
W, QR
F:';-_
N
g
- Wyzwalacz napi ciowy iMSU 230V AC A9A26500
|
\\ —
——
p—
e
L
— Wyzwalacz wzrostowy iMX 100415V AC, 100130V DC A9A26476
i 48V AC 48V DC A9A26477
1225V AC 12f25V DC A9A26478
WY
:_":
g
J
vl
— - Wyzwalacz wzrostowy iIMX+OF 100415V AC, 100f130V DC A9A26946
b z wbudowanym stykiem 48V AC, 48V DC A9A26947
Ul ek sygnalizuj cym stan 1224V AC 1224V DC A9A26948
A otwarty/zamkni ty
-
—
e
A

104
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Akcesoria pomocnicze do
1D

Sygnalizacja

Nazwa Typ Napi cie Szerok;)g nTr?'ndu ow Nr ref.
Styki pomocnicze otwarty/zamknity — iOF 240f415V AC, 24f130vDC 0,5 A9A26924
"
’i
.
‘"
Styki sygnalizacji zak 6cenia iSD 240f415V AC, 24f130vDC 0,5 A9A26927
.'_|' =
-
e‘
L
"\
U Podwaojne styki otwarty/zamkni ty lub ~ iOF/SD+OF 240f415V AC, 24f130vDC 0,5 A9A26929
'.' sygnalizacji zak 6cenia
i
]
{l
.
N
- Podwajne styki otwarty/zamkni ty i iOF+SD24 24V DC 0,5 A9A26897
sygnalizacji zak 6cenia
A
{'
Akcesoria do przy> czania
Nazwa Nr ref.
Bloki rozdzielcze Distribloc Wyj cia do gory 04040
Wyj ciado dou 04041
? Zacisk Al 50 mm? 27060
1@ Przy cze rubowe do ko céwek oczkowych 27053
Zacisk wieloprzewodowy 19091
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Akcesoria pomocnicze do
iD

Szyny > czeniowe

Szeroko modu 6w 18 mm
Liczba T
biegunéw yp 6 12 18 24 57 (os ony boczne
zamawiane osobno)
# 2P LiL2f AIXPH212 ... A9XPH224  A9XPH257
# 4P NL1L2L3f A9XPH412 ... A9XPH424  A9XPH457
g ey EEEERTEES Aux+2P AuxL1L2 A9XAH257
Aux+4P AUXNL1L2L3f ... A9XAH457

Akcesoria

Nazwa Nr ref.

Os ona boczna 1P A9XPE110

. 2P A9XPE210

s 3P A9XPE310

) 4P A9XPE410
. Os ona z béw A9XPT920
Zacisk przy czeniowy Pojedynczy A9XPCMO04

Podwojny A9XPCD04

Electric
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Akcesoria pomocnicze do
1D

Akcesoria do monta u

Nazwa Nr ref.
- Plombowane os ony zaciskéw gérnych i dolnych 2P (2 sztuki) A9A26976
Przegroda mi dzybiegunowa (10 sztuk) 27001
I
- = = Os ona rub (20 sztuk) A9A26981
P »
- Odst pnik 9 mm A9A27062
§
)
y
L]
1 Urz dzenie do blokady k 6dk (10 sztuk) A9A26970
L ‘-‘
Al
0 Podstawa wtykowa A9A27003
5
P
e
'!
L)
<
&
- il Nap d obrotowy: z czarnym pokr t em A9A27005
] ,& z czerwonym pokr t em A9A27006
y | A podzespd nap dowy bez pokrta A9A27008
5 -
5 ey
g
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WYy> czniki ro nicowopr dowe

ID 125 A

Typu AC, A oraz SI

Znamionowy pr d ré nicowy 30...500 mA
IEC/EN 61008-1

VDE 0664

.
| ’ °
l & &
Sciyeider
5o

Stan wy» cznika ID sygnalizowany
trojpozycyjn d wigni i wska nikiem

na przedniej ciance

Zamkni ty ... zielony wska nik

Wyzwolony po zak 6ceniu (zielony wska nik)
Otwarty (zielony wska nik)

Wy czniki r6 nicowopr dowe ID 125 A zapewniaj :
ochron przed pora eniem przy dotyku bezpo rednim (30 mA),
ochron przed pora eniem przy dotyku po rednim ( 100 mA),
ochron instalacji przed mo liwo ci po aru (300 mA lub 500 mA).

Wy czniki typu Sl zapewniaj wy szy poziom zabezpieczenia przy zak 6ceniach elektrycznych oraz w rodowisku

zanieczyszczonym i korozyjnym.

Styki pomocnicze OFsp

... Sygnalizacja elektryczna: styki pomocnicze OFsp, montowane po lewej stronie wy cznika posiadaj ce podwojne
zestyki prze czalne, sygnalizuj stan GEotwartyZ lub (Ezamkni tyZ wy cznika ID 125 A.

Dane podstawowe

Wg IEC60947
Napi cie znamionowe izolacji (U ;) 400V
Stopie zanieczyszcze 3
Napi cie znamionowe udarowe wytrzymywane (U imp) 4kV

Wg IEC/EN 61008-1

Prdza czalnyiwy czainy (I n/lm) 1250 A
Typ AC i A (nie selektywne[s)) 250A
Wytrzymywane bez wyzwolenia pr d udarowy
(8120 is) Typ AC, A (selektywnes)) 3kA
Typ SI 3kA
Znamionowy pr d wy czalny warunkowy (I pc/l ¢) Z bezpiecznikiem FU 125A gG 10000 A

Dane dodatkowe

Stopie ochrony

Samo urz dzenie

1P20
IP40zoson rub

Urz dzenie w obudowie modu owej

IP40 Klasa Il izolacji

Trwao (O-C) Elektryczna > 2000 cykli
Mechaniczna > 5000 cykli

Temperatura pracy ...25°C do +40°C

Temperatura sk adowania ...40°C do +85°C

Schneider
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WYy»> czniki r6 nicowopr dowe Typu AC, A oraz Sl

Znamionowy pr d ré nicowy 30...500 mA

ID 125 A IEC/EN 61008-1

VDE 0664
Wy> czniki ID 125 A typ AC, Ai SI
Prd Typ AC Typ A Typ SI
Czuo znam.
(ln) Typ Nr ref. Typ Nr ref. Typ Nr ref.
2P (szeroko modu 6w
2x18mm) 30mA 125A | ID125A-AC30-2 16966 ID125A-A30-2 16970 ID125A-S130-2 16972
300 mA 125A | ID125A-AC300-2 16967 ID125A-A300-2 16971 ID125A-S1300-2 16973
I ) 1 2
Seter
R
9.2
4P (szeroko modu 6w
4x18mm)
30mA 125A | ID125A-AC30-4 16905 ID125A-A30-4 16924 ID125A-SI130-4 16920
100 mA 125A | ID125A-AC100-4 16906
- . . 300 mA 125A | ID125A-AC300-4 16907 ID125A-A300-4 16926 ID125A-S1300-4 16921
I a 6 ’ . 300mAE 125A | ... ID125A-A300S-4 16925
— g 500 mA 125A | ID125A-AC500-4 16908 ID125A-A500-4 16927
Sciyppicnr
L= 2
1N 3] 5 7‘
A\
2l al 6l 8

Sygnalizacja

Szeroko modu 6w

Styki Typ Napi cie 18 mm

Nr ref.

® 1A OFsp 110V DC 0,5 16940
L]

6A 230V AC (AC15)

Akcesoria

Szeroko modu 6w
Nazwa 18 mm Nr ref.
Os ona rub (10 szt.) dladop ywu lub odpywu 2P 16938
| S
e
Os ona rub (10 szt.) dladop ywu lub odp ywu 4P 16939
]
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Typu B

Znamionowy pr d ré nicowy 30...500 mA
IEC/EN 61008-1

VDE 0664

WYy> czniki ro nicowopr dowe
ID typ B

Stan wy» cznika ID sygnalizowany trojpozycyjn
d wigni i wska nikiem na przedniej ciance
Zamkni ty (czerwony wska nik)

Wyzwolony (zielony wska nik)

Otwarty (zielony wska nik)

Wy czniki r6 nicowopr dowe ID 125 A zapewniaj :
ochron przed pora eniem przy dotyku bezpo rednim (30 mA),
ochron przed pora eniem przy dotyku po rednim ( 300 mA),
ochron instalacji przed mo liwo ci po aru (300 mA lub 500 mA).

TypB
Wy czniki ré nicowopr dowe ID typ B zapewniaj :
Ochron w przypadku ci g ego pr du zak 6ceniowego w sieci trojfazowej, generowanego przez:
sterowniki i regulatory pr dko ci,
urz dzeniado adowania baterii i przekszta tniki,
urz dzenia do zasilania rezerwowego.

Wy czniki te gwarantuj ochron przy pr dzie zak 6ceniowym:
ré nicowym przemiennym sinusoidalnym (typ AC),
ré nicowym sta ym pulsuj cym (typ A).

Wy czniki mog by zastosowane we wszystkich przypadkach zde“niowanych w normach IEC 60364 i EN 50178.
Schneider Electric gwarantuje, e wy czniki ID typu B pracuj prawid owo w zestawieniu z regulatorami pr dko ci
produkowanymi przez Schneider Electric.

Styki pomocnicze OFsp

Sygnalizacja elektryczna: styki pomocnicze OFsp, montowane po lewej stronie wy cznika posiadaj ce podwojne
zestykiprze czalne, sygnalizuj stan EotwartyZ lub Ezamkni tyZ wy cznika ID 125 A.

Dane podstawowe

Wg IEC60947

Napi cie znamionowe izolacji (U ;) 400V
Stopie zanieczyszcze 3
Napi cie znamionowe udarowe wytrzymywane (U imp) 4kV
25/40 A 500A
Prdza czalnyiwy czalny (I w/lm) 63/80 A 800 A
125A 1250A
Wytrzymywany bez wyzwolenia pr d Nie selektywne 250A
udarowy (8/20 ps) Selektywne 3kA
25/40 A z bezpiecznikiem FU 80A gG 10000 A
ig?ﬂ?gxywﬁzldcv)vy czalny 63 A z bezpiecznikiem FU 100A gG 10000 A
80/125 A z bezpiecznikiem FU 125AgG | 10000 A

Dane dodatkowe

Stopie ochrony

Samo urz dzenie

IP20, IP40zos on rub

Urz dzenie w obudowie modu owej

IP40 Klasa Il izolacji

Trwao (O-C) Elektryczna > 2000 cykli
Mechaniczna > 5000 cykli

Temperatura pracy ...25°C do +40°C

Temperatura sk adowania ...40°C do +85°C
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e s Tvou B
Wy) Cznlkl ro nICOWOpr dOWG Znamionowy pr d ré nicowy 30...50)(/)prlrJ1A

ID typ B IEC/EN 61008-1

VDE 0664
Czuo Pr d znamionowy (I ) Typ Nr ref.
4p (szeroko modu 6w
4x18mm) 30mMA 25A ID-B30-25-4 16750
40A ID-B30-40-4 16752
63A ID-B30-63-4 16756
. . . 80A |D-B30-80-4 16760
o 9 2 9 125A ID-B30-125-4 16763
— . 300 mA 25A ID-B300-25-4 16751
40 A ID-B300-40-4 16753
63 A ID-B300-63-4 16757
' [ 80A ID-B300-80-4 16761
3 — 125A ID-B300-125-4 16764
W 300 mA 40A ID-B300S-40-4 16754
. . 2 63 A ID-B300S-63-4 16758
80A ID-B300S-80-4 16762
125A ID-B300S-125-4 16765
500 mA 40 A |D-B500-40-4 16755
63 A ID-B500-63-4 16759
125A ID-B500-125-4 16766

Sygnalizacja

Szeroko modu 6w

16 Nr ref.

Styki Typ Napi cie

1A OFsp 110vDC 0,5 16940

6A 230V AC (AC15)

Akcesoria

Nazwa Szeroktl)s m%du ow Nr ref.

Os ona rub (10 szt.) dladop ywu lub odp ywu 4P 16939

Electric
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il YA Ni T AiAC,
Wy> Cznlkl ro nICOWOpr dOW@ ID K znamionowy pr d ré nicowy 30%%%0 rlnA

IEC/EN 61008-1

Izolowane
zaciski IP20

V4

Przycisk
testowania

&

) Q o Po> czenia
Due poI(_e na o Od do u szyn grzebieniow
oznacznik obwoduJ wide kow

Od do u lub géry przewodami

Wyzwolenie na skutek
zak dcenia sygnalizuje
po o enie d wigni
manewrowej

Wy czniki ré nicowopr dowe dedykowane do rynku budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego zapewniaj :
ochron przed pora eniem przy dotyku bezpo rednim ( 30 mA),
ochron przed pora eniem przy dotyku po rednim (300 mA),
ochron instalacji przed mo liwo ci po aru (300 mA).

Dane podstawowe

Napi cie znamionowe izolacji (U ;) 440V
Stopie zanieczyszcze 2
Napi cie znamionowe udarowe wytrzymywane (U imp) 4kV
Prdza czalnyiwy czainy (I m/lm) 500 A
Znamionowy pr dwy czalny Zwy cznikiem nadpr dowym 6000 A
warunkowy (In/l ) Z bezpiecznikiem 4500 A
Dane dodatkowe
Stopie ochrony Samo urz dzenie P20
Urz dzenie w obudowie modu owej IP40 Klasa Il izolacji
Trwao (O-C) Elektryczna 2000 cykli (AC1)
Mechaniczna 5000 cykli
Temperatura pracy Typ AC .5°Cdo +40°C
Typ A ...25°C do +40°C
Temperatura sk adowania ...30°C do +40°C
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Wy»> czniki ro nicowopr dowe ID K Typu Ai AC,

znamionowy pr d ré nicowy 30 i 300 mA
IEC/EN 61008-1

Wy> czniki ID K

Prd Typ AC 30 mA Typ A 30 mA
znamionowy Szeroko Szeroko
(i) Tvp modu 6w 18 mm LG vp modu 6w 18 mm b
2P
o 25A IDK-AC30-25-2 2 A9705225 IDK-A30-25-2 2 A9701225
2
® 40A IDK-AC30-40-2 2 A9Z05240 IDK-A30-40-2 2 A9Z01240
i1
—————— A
(o))
4P
" . 25A IDK-AC30-25-4 4 A9Z05425 IDK-A30-25-4 4 A9Z01425
2
» 9 0 40 A IDK-AC30-40-4 4 A9705440 IDK-A30-40-4 4 A9701440
i —
et 63A IDK-AC30-63-4 4 A9Z05463 IDK-A30-63-4 4 A9701463
Prd Typ AC 300 mA Typ A 300 mA
znamionowy Szeroko Szeroko
(i) Typ modu 6w 18 mm NI Typ modu 6w 18 mm 5T
4P
Ny — N — 40A IDK-AC300-40-4 4 A9Z06440 IDK-A300-40-4 4 A9Z04440
2
» 9 ® 63A IDK-AC300-63-4 4 A9Z06463 IDK-A300-63-4 4 A9704463

Szyny > czeniowe do ID K

Szeroko modu éw
Typ e Nr ref.
L1 12 ROXFH112
18 ROXFH118
el e Sl ‘-‘H“uuuu
¥ 57 RIXFH157
L1L2 12 RIXFH212
_,_..E--""‘"-" 18 RIXFH218
By 57 RIXFH257
L1L2L3 12 ROXFH312
FETATAYAYE R S O O 18 R9XFH318
oy 8 57 RIXFH357
L1L2L3L4 12 ROXFH412
18 RIXFH41
e ———— -—.—--—--—-.—.c_“, 9. 8
D o " 57 ROXFH457

Electric
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sz Typu AC, A oraz SI
BIOkI ro nICOWOpr dOWG Znamionowy pr d ré nicowy 30...1000 mA

Vigi C120 EN 61 009

Wyci cie wyr6 niaj ce
biegun neutralny

czerwonym paskiem na

Sygnalizacja zak 6cenia
d wigni resetowania

Przycisk
testowania

Izolowane zaciski
1P20

sprawdzenie i dokr cenie
po cze Typ SI

Wy czniki typu Sl zapewniaj wy szy poziom zabezpieczenia przy zak 6ceniach
elektrycznych oraz w rodowisku zanieczyszczonym i korozyjnym.

[ Os ona rub umo liwiaj ca

Bloki r6 nicowopr dowe Vigi C120 w zestawieniu z wy cznikiem C120 spe niaj nast puj ce funkcje:
ochrona przed pora eniem przy dotyku bezpo rednim (30 mA),
ochrona przed pora eniem przy dotyku po rednim ( 300 mA),
ochrona instalacji przed mo liwo ci po aru (300 mA do 1000 mA).

Bloki ro6 nicowopr dowe Vigi C120 w zestawieniu z wy cznikiem C120 spe niaj nast puj ce funkcje:
ochrona przed pora eniem przy dotyku bezpo rednim (30 mA),
ochrona przed pora eniem przy dotyku po rednim ( 300 mA),
ochrona instalacji przed mo liwo ci po aru (300 mA do 1000 mA).

Szczegdlne cechy typu Sl:

S przystosowane do dzia aniaw rodowisku w ktérym wyst puj :

... wysokie prawdopodobie stwo niezamierzonych wyzwole : cz ste wy adowania atmosferyczne, system
IT, wyst powanie statecznikdw elektronicznych, przemienniki cz stotliwo ci, rozdzielnice zawieraj ce “ Itry
zak 6ce , systemy komputerowe itd.

ciemniacze:

... Wyst powanie harmonicznych lub t umienie wysokich cz stotliwo ci.

... Wyst powanie sk adowych pr du sta ego: diody, mostki diodowe, zasilanie prze czalne itd.

S zabezpieczone przed niezamierzonymi wyzwoleniami spowodowanymi przej ciowymi przepi ciami

(wy adowania atmosferyczne, operacje czeniowe w sieciitd.).
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Bloki ro nicowopr dowe

Vigi C120

Typu AC, A oraz SI
Znamionowy pr d ré nicowy 30...1000 mA
EN 61009

Dane podstawowe

Wg IEC 60947-2

Napi cie znamionowe izolacji (U j) 500V AC
Stopie zanieczyszcze 3
Napi cie znamionowe udarowe wytrzymywane (U imp) 6kV

Wg EN 61009

Typy AC i A (nie selektywnesl) 250A
Typy AC i A (selektywnes]) 3kA
Typ Sl (nie selektywneEl) 3kA
Typ Sl (selektywneE]) 5KA

Wytrzymywany bez wyzwolenia pr d
udarowy (8/20 pus)

Dane dodatkowe

Stopie ochrony Samo urz dzenie IP20
Urz dzenie w obudowie modu owej IP40 Klasa Il izolacji
Temperatura pracy Typ AC --5°Cdo +60°C
Typ AiSI ...25°C do +60°C
Temperatura sk adowania ...40°C do +85°C

Bloki Vigi C120

Typ AC Typ A Typ SI
Czuo
Typ Nr ref. Typ Nr ref. Typ Nr ref.
2P (szeroko modu 6w
3,5x18 mm)
30mA VIGIC120-AC30-2 A9N18563 | VIGIC120-A30-2 A9IN18572 | VIGIC120-SI30-2 A9IN18591
300 mA VIGIC120-AC300-2 A9IN18564 | VIGIC120-A300-2 A9N18573 | VIGIC120-SI300-2 A9N18592
500 mA VIGIC120-AC500-2 A9N18565 | VIGIC120-A500-2 A9N18574 | ...
300 mA VIGIC120-AC300S-2  A9N18544 VIGIC120-SI300S-2  A9N18556
i ¥ l 1000 mA [E]| VIGIC120-AC1000S-2 A9N18545 VIGIC120-SI1000S-2 A9N18557
\-& X
3P (szeroko modu 6w
5x 18 mm)
30 mA VIGIC120-AC30-3 A9N18566 | VIGIC120-A30-3 A9N18575 | VIGIC120-SI30-3 A9N18594
300 mA VIGIC120-AC300-3 A9IN18567 | VIGIC120-A300-3 A9N18576 | VIGIC120-SI300-3 AIN18595
500 mA VIGIC120-AC500-3 A9IN18568 | VIGIC120-A500-3 A9N18577 | ...
———— 300 mA VIGIC120-AC300S-3 ~ A9N18546 VIGIC120-SI300S-3  A9N18558
'y } 1000 mA [E]| VIGIC120-AC1000S-3 A9N18547 VIGIC120-S11000S-3  A9N18559
L a8 6 @
v el
4P (szeroko modu 6w
5x18 mm)
30mA VIGIC120-AC30-4 A9N18569 | VIGIC120-A30-4 A9N18578 | VIGIC120-SI30-4 A9N18597
300 mA VIGIC120-AC300-4 A9N18570 | VIGIC120-A300-4 A9N18579 | VIGIC120-SI300-4 A9N18599
500 mA VIGIC120-AC500-4 A9IN18571 | VIGIC120-A500-4 A9N18580 | VIGIC120-SI500-4 AIN18599
—_—  300mA VIGIC120-AC300S-4  A9N18548 | VIGIC120-A300S-4 A9N18587 | VIGIC120-SI300S-4  A9N18560
n) v l 500 mA VIGIC120-A500S-4 A9N18588 | ...
. ' H 1000 mA VIGIC120-AC1000S-4 ~ A9N18549 | VIGIC120-A1000S-4 ~ A9N18589 | VIGIC120-SI1000S-4 ~ A9N18561
T
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Akcesoria pomocnicze do
Vigi C120

Akcesoria do przy> czania

Nazwa Nr ref.
% @ Zacisk Al 50 mm? 27060
Zacisk wieloprzewodowy (4 sztuki) 19091
% Zacisk wieloprzewodowy (3 sztuki) 19096

Akcesoria do monta u

Nazwa Nr ref.
Odst pnik 9 mm A9IN27062

s Urz dzenie do blokady k 6dk (4 sztuki) 27145
i
|

YW Pokr t o nap du przed u onego 27047

{ Pokrtostae 27048

Mechanizm nap dowy 27046

Sclénelder 117
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Notatki
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S Typu AC, A oraz SI
BIOkI ro nICOWOpr dOWG Znamionowy pr d r6 nicowy 30...3000 mA

Vigi NG125 IEC/EN 61947-2

Przycisk testowania
Vigi 125 A dostosowanie

Wyposa enie do sygnalizacji Vigi 125 A i dostosowanie
wyzwolenia na skutek Wyposa enie do zdalnego
doziemienia: SDV wyzwolenia MXV

wietlny wska nik
doziemienia

Mechaniczny

wska nik doziemienia Vigi 125 A dostosowanie

Roz czenie wbudowanym
przyciskiem (konieczne)
przy prébie wytrzyma o ci
dieleketrycznej

3P, 4P

Mechanizm na przedniej
ciance do zamocowania
na szynie DIN

Sztywne po czenia izolowane
dostarczan os on

Izolowane zaciski
1P20

Nastawianie progu ostrzegania
Nastawianie progu wyzwalania | n
Nastawianie czasu zw oki

Typ SI
Urz dzeniatypu Sl s przystosowane do dzia aniaw rodowisku, w ktérym wyst pu;j :
Wysokie prawdopodobie stwo niezamierzonych wyzwole : cz ste wy adowania atmosferyczne, system IT, wyst powanie statecznikéw
elektronicznych, przemienniki cz stotliwo ci, rozdzielnice zawieraj ce “  Itry zak 6ce , systemy komputerowe itd.
ciemniacze:
... wyst powanie harmonicznych lub t umienie wysokich cz stotliwo ci
... wyst powanie sk adowych pr du sta ego: diody, mostki diodowe, zasilanie prze czalne itd.
S zabezpieczone przed niezamierzonymi wyzwoleniami spowodowanymi przej ciowymi przepi ciami (wy adowania atmosferyczne,
operacje czeniowe w sieci itd.).

Bloki ré nicowopr dowe Vigi NG125 w zestawieniu z wy cznikiem NG125 spe niaj nast puj ce funkcje:
... ochrona przed pora eniem przy dotyku bezpo rednim (30 mA),

... ochrona przed pora eniem przy dotyku po rednim (300 mA),

... ochrona instalacji przed mo liwo ci po aru (300 mA).

Bloki ré nicowopr dowe Vigi NG125 w zestawieniu z wy cznikiem NG125 spe niaj nast puj ce funkcje:
... ochrona przed pora eniem przy dotyku bezpo rednim (30 mA),

... ochrona przed pora eniem przy dotyku po rednim ( 300 mA),

... ochrona instalacji przed mo liwo ci po aru (300 mA lub 500 mA).
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1 rA Ni Typu AC, A oraz Sl
BIOkI ro nICOWOpr dOWG Znamionowy pr d r6 nicowy 30...3000 mA

Vigi NG125 IEC/EN 61947-2

Szczegolne cechy typu Sl:

... S przystosowane do dzia aniaw rodowisku, w ktérym wyst puj : wysokie prawdopodobie stwo
niezamierzonych wyzwole : cz ste wy adowania atmosferyczne, system IT, wyst powanie statecznikéw
elektronicznych, przemienniki cz stotliwo ci, rozdzielnice zawieraj ce “Itry zak 6ce , systemy komputerowe itd.

ciemniacze:

... Wyst powanie harmonicznych lub t umienie wysokich cz stotliwo ci.

... Wyst powanie sk adowych pr du sta ego: diody, mostki diodowe, zasilanie prze czalne itd.

... S zabezpieczone przed niezamierzonymi wyzwoleniami spowodowanymi przej ciowymi przepi ciami
(wy adowania atmosferyczne, operacje czeniowe w sieciitd.).

Dane podstawowe

Wg IEC/EN 60947-2

Napi cie znamionowe izolacji (U ;) 690V
Stopie zanieczyszcze 3
Napi cie znamionowe udarowe wytrzymywane (U imp) 8kV
Wytrzymywany bez wyzwolenia pr d Selektywne lub R 5kA
udarowy (8/20 is) Bezzw oczne 3kA

Dane dodatkowe

Stopie ochrony Samo urz dzenie P20
Urz dzenie w obudowie modu owej IP40
Temperatura pracy TypAC --5°Cdo +60°C
Typ AiSI ...25°C do +60°C
Temperatura sk adowania ...40°C do +85°C

Dane dodatkowe

Vigi 125 A i dostosowanie

MXV Zdalne wyzwalanie

Wtykowe wyposa enie pomocnicze — - —
SDV Sygnalizacja lub wyzwolenie przy doziemieniu

Vigi nastawialne

Czu o nastawialna(l ) 300, 500, 1000, 3000 mA
Bezzw oczne

Czas wyzwalania Selektywne 60 ms
Zw oczne 150 ms

Na przedniej ciance diod LED

Zdalnie przez bezpotencja owy styk normalnie otwarty
Sygnalizacja pr du ré nicowego dla 3P i 4P 300f3000 I/S/R (ostrzeganie) 250 V-1 A (niskiego poziomu)

Czu o nastawiana potencjometrem w zakresie
0d 10% do 50% 1 ,

Roz czenie konieczne przy prébie wytrzyma o ci dielektrycznej Wbudowanym przyciskiem
Zestawienie NG125+ Vigi NG125
VigiNG125 63 A Vigi NG125 125 A
NG125 63A NIE
NG12580f125 A* NIE

(*) Nie stosuje si blokéw ré nicowopr dowych Vigi do wy cznikéw 2P o pr dzie znamionowym 80 A.
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Bloki ro nicowopr dowe Typu AC, A oraz S

Znamionowy pr d r6 nicowy 30...3000 mA

Vigi NG125 IEC/EN 61947-2

Bloki Vigi NG125

2p (szeroko modu ow

2,5x18 mm)
30 mA 63A | VIGING125-AC30-63-2 19000 | VIGING125-A30-63-2 19010
300 mA 63A | VIGING125-AC300-63-2 19001 | VIGING125-A300-63-2 19012
300 mA 63A VIGING125-A300S-63-2 19030
1000 mA 63A VIGING125-A1000S-63-2 19031

3P  (szeroko modu 6w

3,5x 18 mm)

30mA 63A | VIGING125-AC30-63-3 19002 | VIGING125-A30-63-3 19013

4P  (szeroko modu 6w

3x18 mm)
30 mA 125A | ... VIGING125-A30-125-3 19039 | VIGING125-SI30-125-3 19100




Akcesoria pomocnicze do
Vigi NG125

Przy> czanie

Bezpiecze stwo

J

| memewmeswo |
=
Wy |

Wyzwalacze




ilei I T AC, A SI
Wy) Cznlkl n,adr_nlarOWOpr dOWG Znamionowy pr d ro nico)\//%l/Jlo...BO%rarﬁA
z cz>onem ré nicowopr dowym IEC/EN 61009
IDPN Vigl

Szybkie zamykanie
stykow

Wska nik stanu stykow C
Od czanie izolacyjne zgodnie
z wymaganiami normy IEC/EN 60947-2. O
Widoczny zielony pasek gwarantuje O
“zyczne otwarcie stykéw i pozwala na

dokonywanie czynno ci w obwodzie
odp ywowym z ca kowitym

bezpiecze stwem ( )
\ J

Okienko wska nika wyzwolenia

Wyzwolenie na skutek zak 6cenia jest sygnalizowane
czerwonym wska nikiem na przedniej stronie. Wyzwolenie
na skutek zwarcia ... wska nik po lewej stronie, wyzwolenie
na skutek pr du up ywu do ziemi ... po prawe;j.

Wy czniki nadmiarowopr dowe z cz onem ré nicowopr dowym iDPN Vigi zapewniaj pe ne zabezpieczenie
obwodu odbiorczego (przy przet eniuiuszkodzeniu izolacji):

... ochrona przed pora eniem przy dotyku bezpo rednim ( 30 mA),

... ochrona przed pora eniem przy dotyku po rednim (300 mA),

... ochrona instalacji przed mo liwo ci po aru (300 mA).

Urz dzeniatypu Sl zosta y opracowane do obs ugi sieci z optymalnym bezpiecze stwem i cig o ci pracy przy
wyst puj cych w instalacjach:

... ekstremalnych warunkach atmosferycznych,

... odbiornikach generuj cych harmoniczne,

... przej ciowych pr dach przet eniowych.



Wy> czniki nadmiarowopr dowe
Z Cz>onem ro nicowopr dowym
IDPN Vigl

Dane podstawowe

Wg IEC60947

Wg IEC/EN 61008-1




Wy> czniki nadmiarowopr dowe Typu AC, A oraz S|

Znamionowy pr d r6 nicowy 10...300 mA

Z Cz>onem ro nicowopr dowym IEC/EN 61009
IDPN Vigl

iDPN N Vigi charakterystyka B

(szeroko
1P+N modu 6w

2 x18 mm) 10A iDPNNVigi-A10-B10-1N A9D08610
10 mA

!

%




WYy> czniki nadmiarowopr dowe

z cz>onem ro nicowopr dowym
IDPN Vigl

iDPN N Vigi charakterystyka C

(szeroko
modu 6w

2x18 mm) 10A iDPNNVigi-A10-C10-1N A9D02610 | ...
10 mA

1P+N




WYy> czniki nadmiarowopr dowe Typu AC, A oraz S

Znamionowy pr d ré nicowy 10...300 mA

z cz>onem ré nicowopr dowym [EC/EN 61009
IDPN Vgl

iDPN H Vigi charakterystyka B

(szeroko
1P+N modu 6w
2 x18 mm) 6A iDPNHVigi-A30-B6-1N A9D07606
30mA
[}
Myte
iDPN H Vigi charakterystyka C
(szeroko
1P+N modu 6w
2x18 mm) 6A iDPNHVigi-A30-C6-1N A9D37606 iDPNHVigi-SI30-C6-1N A9D38606
30mA
[}
hiss
B !
2] ¢=-‘!I




Akcesoria pomocnicze do
IDPN Vigi

Wyzwalacze




Akcesoria pomocnicze do
IDPN Vigi

Sygnalizacja




Akcesoria pomocnicze do
IDPN Vigi

Szyny sztyftowe

1P+N 12 3 20
24 6 21503
3P+N 12 3 21505
24 6 21507
Szyna sztyftowa bez za lepek
1P+N 48 il
3P+N 48 21093

Akcesoria do przy> czania

Akcesoria do monta u




ki I Typu AC, A Sl
Wy) Cznlkl nadmlarOWOpr dOWG Znamionowy pr d ro nicomu30...30?)rg12,A

Z Cz>onem ro nicowopr dowym IEC/EN 61009-1
DPN N Vigi

Szybkie zamykanie
stykow

Wska nik stanu stykéw

Zielony pasek na d wigni nap dowej gwarantuje
otwarcie wszystkich biegunéw, co zapewnia
(mo liwo blokowania k 6dk ) warunki
bezpiecznej pracy na od czonejcz ci instalacji

Wy czniki nadmiarowopr dowe z cz onem ré nicowopr dowym DPN N Vigi zapewniaj pe ne zabezpieczenie
obwodu odbiorczego (przy przet eniuiuszkodzeniu izolacji):

... ochrona przed pora eniem przy dotyku bezpo rednim (30 mA),

... ochrona przed pora eniem przy dotyku po rednim (300 mA),

... ochrona instalacji przed mo liwo ci po aru (300 mA).

Urz dzenia typu Sl zosta y opracowane do obs ugi sieci z optymalnym bezpiecze stwemici g o ci pracy przy
wyst puj cych winstalacjach:

... ekstremalnych warunkach atmosferycznych,

... odbiornikach generuj cych harmoniczne,

... przej ciowych pr dach przet eniowych.



Wy> czniki nadmiarowopr dowe
z cz>onem ré nicowopr dowym
DPN N Vigi

Dane podstawowe

Wg IEC60947

Wg EN 61009

Dane dodatkowe




WYy»> czniki nadmiarowopr dowe

Z cz>onem ré nicowopr dowym
DPN N Vigi

Typu AC, A oraz Si
Znamionowy pr d ré nicowy 30...300 mA

IEC/EN 61009-1

DPN N Vigi charakterystyka B

(szeroko
3P+N modu 6w
5x 18 mm) 6A DPNNVigi-AC30-B6-3N A9D55706 DPNNVigi-A30-B6-3N A9D56706
10A DPNNVigi-AC30-B10-3N A9D55710 DPNNVigi-A30-B10-3N A9D56710

30mA

DPN N Vigi charakterystyka C

(szeroko
3P+N modu 6w
5x 18 mm) 6A DPNNVigi-AC30-C6-3N A9D31706 DPNNVigi-A30-C6-3N A9D32706
30mA
LR R Sh
T A
N 2 14 |6
DPN N Vigi charakterystyka C

(szeroko
modu 6w
5x18 mm)

3P+N

DPNNVigi-SI130-C10-3N A9D33710

30mA




Akcesoria pomocnicze do
DPN N Vigi

Wyzwalacze




Akcesoria pomocnicze do
DPN N Vigi

Sygnalizacja




Notatki



Wy> czniki I’(') niCOWOpr dowe Wytrzyma>o zwarciowa: 6 kA

Z cz>onem nadmiarowopr dowym wg IEC 61009-1
DPN Vigi K

Wy> czniki DPN Vigi K

+ (szeroko modu 6w
PN 2x 18 mm)

1P+N (szeroko modu 6w
2x 18 mm)




Szyny > czeniowe do
DPN Vigi K(1P)

N o

Szyny > czeniowe do DPN Vigi K(1P)

1P




Ograniczniki przepi Typ 1 eSS
(klasa B)

Typ 1l/klasa B

PRD1 Master

wykonanie 1P, 1P+N, 3P, 3P+N
prdimpulsowy | imp =25kA

napi ciowy poziom ochronyU ,=1,5kV
technologia iskiernikowa bezwydmuchowa
wymienne wk>ady

sygnalizacja uszkodzenia: wska nik,
zdalna sygnalizacja: styk 1 A/250 V AC

PRF1 Master

wykonanie 1P

prdimpulsowy | imp =50 kA

napi ciowy poziom ochronyU ,=1,5kV
technologia iskiernikowa bezwydmuchowa

Ogranicznik przepi Typu 1 jest zalecany do instalacji elektrycznych w obiektach us ugowych oraz w budynkach
przemys owych chronionych przez instalacj odgromow ze zwodami odgromowymi pionowymi lub w postaci

siatki zwoddw. Chroni on instalacje elektryczne przed skutkami bezpo redniego uderzenia pioruna. Jest stosowany
w celu przewodzenia pr du pioruna przy bezpo rednim tra“eniu w obiekt, wp ywaj cego od uziomu do przewoddw
instalacji. Musi by zainstalowany za urz dzeniem roz czaj cym od strony zasilania, takim jak bezpiecznik lub

wy cznik, ktérego zdolno wy czania musi by przynajmniej réwna maksymalnemu spodziewanemu pr dowi
zwarcia w miejscu jego zainstalowania.

Dane techniczne

PRF1 Master PRD1 Master




Ograniczniki przepi Typ 1 eSS
(klasa B)

PRF1-MASTER




Ograniczniki przepi Typ 1 eSS
(klasa B)

PRD1-MASTER




Akcesoria pomocnicze do
ogranicznikdéw przepi Typu 1

Wk>ady wymienne do PRD1 Master

Akcesoria do PRF1 Master




Ograniczniki przepi Typ 1+2 PN-EN 61643-11 T;E(:f SrlaG;%qloz
(klasa B+C)

Typ 1+2/klasa B+C

iIPRF1 Master

wykonanie 1P+N, 3P, 3P+N

prdimpulsowy | jmp =12,5kA
maksymalny pr d wy adowczy | max =50 kA
napi ciowy poziom ochrony U ,=1,5kV
technologia warystorowa

sygnalizacja uszkodzenia: wska nik,
zdalna sygnalizacja: styk 1 A/250 V AC

PRF1 Master

wykonanie 1P, 1P+N, 3P, 3P+N

pr dimpulsowy | jmp =25KA

maksymalny pr d wy adowczy | max =40 kA

napi ciowy poziom ochrony U ,=1,5kV

technologia iskiernikowa bezwydmuchowa i warystorowa
wymienne wk>ady

sygnalizacja uszkodzenia: wska nik,

zdalna sygnalizacja: styk 1 A/250 V AC

Ogranicznik przepi Typu 1 jest zalecany do instalacji elektrycznych w obiektach us ugowych oraz w budynkach
przemys owych chronionych przez instalacj odgromow ze zwodami odgromowymi pionowymi lub w postaci

siatki zwoddw. Chroni on instalacje elektryczne przed skutkami bezpo redniego uderzenia pioruna. Jest stosowany
w celu przewodzenia pr du pioruna przy bezpo rednim tra“eniu w obiekt, wp ywaj cego od uziomu do przewodoéw
instalacji. Musi by zainstalowane za urz dzeniemroz czaj cym, od strony zasilania, takim jak bezpiecznik lub

wy cznik, ktérego zdolno wy czania musi by przynajmniej rowna maksymalnemu spodziewanemu pr dowi
zwarcia w miejscu jego zainstalowania.

Ograniczniki przepi IPRF112.5ri PRD1 25 zapewniaj rownie ochron Typu 2 i chroni instalacje elektryczne
przez bardziej dok adne ograniczanie fali przepi cia atmosferycznego.

Dane techniczne

iPRF1 12.5r PRD1 25r




Ograniczniki przepi Typ 1+2
(klasa B+C)

iPRF112.5r




Ograniczniki przepi Typ 1+2 PN-EN 61643-11 TJ;E)E grla?zél%_/%)z
(klasa B+C)

PRD1 25r

PRD1-25R-T1+2-1P TN-C,IT  1P/2 25 40/25 230 350 16329
2xPRD1-25R-T1+2-1P IT 2P/4 25 40/25 230 350 2x16329
PRD1-25R-T1+2-1P TN-C,IT  3P/6 25 40/25 230 350 16331

4xPRD1-25R-T1+2-1P IT 4P/8 25 40/252 230 350 4x16329




Akcesoria pomocnicze do
ogranicznikdéw przepi Typu 1+2

Wk>ady wymienne do PRD1 25r




Ograniczniki przepi Typ 2 N 61'5%_61116{13512
(klasa C)

Typ 2/klasa C
iPF
Ka dy ochronnik przeciwprzepi ciowy ma okre lony zakres zastosowania:
ochrona na wej ciu (Typ 2):
... IPF65(r) jest zalecany dla wysokiego poziomu ryzyka (miejsce mocno eksponowane),

... IPF40(r) jest zalecany dla redniego poziomu ryzyka,
... IPF20(r) jest zalecany dla niskiego poziomu ryzyka.

Ograniczniki przepi iPF z oznaczeniem (ErZ s wyposa one w sygnalizacj dajc mo liwo zdalnego
informowania o konieczno ci wymiany wk adki.

Wielobiegunowe jednocz ciowe ograniczniki przepi iPFs dostosowane do
systemow uziemienia: TT, TN-S, TN-C.

Dane dodatkowe

Dane podstawowe
O




Ograniczniki przepi Typ 2 N 61'54%?1116{13512
(klasa C)

iPF Typ 2 (klasa C)




Ograniczniki przepi Typ 2 N 61'54%?1116{13512
(klasa C)

iPF Typ 2 (klasa C)




Ograniczniki przepi Typ 2
(klasa C)

iPF Typ 2 (klasa C)




Ograniczniki przepi Typ 2 &\IOWO 0
(klasa C) —

Typ 2/klasa C

Wska nik uszkodzenia wk>adu

Mechaniczny: ] O

biay ... dzia a,
czerwony ... uk ad musi zosta wymieniony.

[ J—o

Mo liwo > czenia iPRD z dobezpieczeniem ... wy> cznikiem nadpr dowym

TT/TN-S TT/TN-S
Zasilanie przewodami od géry. Podstawa odwracalna Zasilanie od do u, szyna sztyftowa
Podstaw ogranicznika przepi mo na u gory.

odwrdci, by umo liwi  atwy dost p prze-
wodami fazowymi/neutralnymi/uziemiaj cymi
od gory lub od do u w zale no ci od potrzeb.

!

TNC-S TT/TN-S
Zasilanie od gory. Zasilanie od do u, szyna sztyftowa
e czenie szyn sztyftow od do u. u gory.



Ograniczniki przepi Typ 2
(klasa C)

iPRD Typ 2 (klasa C)




Ograniczniki przepi Typ 2 N 61'54%?1116{13512
(klasa C)

iPRD Typ 2 (klasa C)




Ograniczniki przepi Typ 2
(klasa C)

iPRD Typ 2 (klasa C)

Akcesoria
Zapasowe wkrady




Ograniczniki przepi Typ 2+3 N 61'5%_61116{13512
(klasa C+D)

Typ 2+3/klasa C+D
iPF
Ka dy ochronnik przeciwprzepi ciowy ma okre lony zakres zastosowania:
ochrona drugiego stopnia (Typ 2 lub 3):
... IPF8 zapewnia ochron drugiego stopnia urz dze odbiorczychijest instalowany kaskadowo z ogranicznikami

przepi instalowanymina wej ciu. Ten ogranicznik przepi powinien by instalowany blisko odbiornikéw, gdy
znajduj si one w odleg o ciwi kszejni 30 m od ogranicznika przepi instalowanego na wej ciu.

Ograniczniki przepi iPF z oznaczeniem (ErZ s wyposa one w sygnalizacj dajc mo liwo zdalnego
informowania o konieczno ci wymiany wk adki.

Wielobiegunowe jednocz ciowe ograniczniki przepi iPFs dostosowane do systemow
uziemienia: TT, TN-S, TN-C.

Dane podstawowe

Dane dodatkowe

| | |

IPRD
wykonanie 1P, 1P+N, 3P, 4P, 3P+N
maksymalny pr d wy adowczy | max = 20, 401 65 kA
napi ciowy poziom ochronyU ,<1,5kV
technologia warystorowa
sygnalizacja uszkodzenia: wska nik, zdalna sygnalizacja: styk NO/NC 0,25 A/250 V AC

Ograniczniki przepi iPRD umo liwiaj szybk wymian wk adek z elementami
warystorowymi.

Dane podstawowe

Dane dodatkowe

| | |




Ograniczniki przepi Typ 2+3
(klasa C+D)

iPF Typ 2+3 (klasa C+D)




Ograniczniki przepi Typ 2+3 N 61'54%?1116{13512
(klasa C+D)

iPRD Typ 2+3 (klasa C+D)




Akcesoria pomocnicze do
ogranicznikow przepi Typu 2+3

Zapasowe wk>ady




ki i i IEC 61643-1T2
Ochronniki z wbudowanym dobezpieczeniem, EN 6164311 Ty 2

iIQuick PRD20r, iQuick PRD40r (klasa C) oraz
IQuick PRD8 (klasa C+D)

Innowacyjne ograniczniki przeciwprzepi ciowe iQuick PRD z wbudowanym dobezpieczeniem (wy cznik
nadpr dowy) chroni urz dzenia elektryczne i elektroniczne przed indukowanymi przepi ciami atmosferycznymi.
Ka dy tego rodzaju ochronnik przepi jest wykorzystywany do:
ochrony na wej ciu (Typ 2):
... IQuick PRD 40r jest zalecany dla redniego poziomu ryzyka,
... IQuick PRD 20r jest zalecany dla przeci thego poziomu ryzyka,
ochrony drugiego stopnia (Typ 2 lub 3):
... IQuick PRD 8r zapewnia drugi stopie ochrony urz dze odbiorczych i jest instalowany kaskadowo
z ogranicznikami przepi instalowanymi na wej ciu. Taki ogranicznik przepi powinien by instalowany blisko
odbiornikéw, gdy znajduj si one w odleg o ci wi kszej ni 30 m od ogranicznika przepi instalowanego na
wej ciu.

Ograniczniki przepi iQuick PRD umo liwiaj szybk wymian uszkodzonych wk adek z elementami
warystorowymi. Posiadaj sygnalizacj daj ¢ mo liwo zdalnego informowania o konieczno ci wymiany wk adki.

Dane dodatkowe

Dane podstawowe




Ochronniki z wbudowanym dobezpieczeniem,
IQuick PRD20r, iQuick PRDA40r (klasa C) oraz
IQuick PRD8 (klasa C+D)

iQuick PRD20r, iQuick PRD40r (klasa C) oraz iQuick PRD8 (klasa C+D)




Ochronniki z wbudowanym dobezpieczeniem, en oy porois L 12
iQuick PRD20r, iQuick PRD40r (klasa C) oraz P
IQuick PRD8 (klasa C+D)

iQuick PRD20r, iQuick PRD40r (klasa C) oraz iQuick PRD8 (klasa C+D)




Akcesoria pomocnicze do
ochronnikow z zabezpieczeniem

Wk>ady wymienne

Blok zaciskow uziemiaj cych




Ograniczniki przepi iPRC, iPRI

Dane podstawowe

Dane dodatkowe




Ograniczniki przepi iPRC, iPRI

Ograniczniki przepi iPRC, PRI

iPRC
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° iler i » czniki steruj ce z lampk sygnalizacyjn ... IEC/EN 60669-1
Cznlkl ISW e czniki steruj ce bez lampki sygnalizacyjnej ... IEC/EN 60669-2-4
Roz> czniki iSW (40 do 125 A) ... IEC 60947-3

Wska nik stanu stykéw

Od czanie izolacyjne zgodnie z wymagania-
mi normy IEC/EN 60947-3.

Widoczny zielony pasek gwarantuje “ zyczne
otwarcie stykow i pozwala na dokonywanie
czynno ci w obwodzie odp ywowym z ca -
kowitym bezpiecze stwem.

Zastosowanie roz cznikow iSW:
Sterowanie (otwieranie i zamykanie obwodéw pod obci eniem).
e czniki 1P i 2P s dost pne z lub bez lampki sygnalizacyjnej.
Roz czanie ... czniki bez lampki sygnalizacyjnej, IEC/EN 60669-2-4.

Wyposa enie pomocnicze OF iSW 5 5
Montowane po lewej stronie sygnalizuj stan EotwartyZ lub Ezamkni tyZ. ¢ czniki posiadaj styk normalnie otwarty
(NO) lub normalnie zamkni ty (NC).

Dane podstawowe

20,32 AiSW 40do 125 AiSW

Obwaod g>6wny

Dane dodatkowe




e czniki ISW

Roz> czniki steruj ce iISW (20, 32 A)

1P/1
20A 250V AC iSW-20 A9S65120
1 32A 250V AC iSW-32 A9S65132
|
2
2P/1
20A 415V AC iSW-20-2 A9S65220
13 32A 415V AC iISW-32-2 A9S65232
b4
)
3P/2
20A 415V AC iSW-20-3 A9S65320
32A 415V AC iSW-32-3 A9S65332
11
i
4P/2
20A 415V AC iSW-20-4 A9S65420
32A 415V AC iSW-32-4 A9S65432
111
i

« czniki steruj ce iISW 20, 32 A z lampk sygnalizacyjn

1P/1
1 3
2
2P/1
20A iSWlamp-20-2 A9S61220
32A iSWlamp-32-2 A9S61232
1 3
2 4




° iler i * czniki steruj ce z lampk sygnalizacyjn ... IEC/EN 60669-1
Cznlkl ISW * czniki steruj ce bez lampki sygnalizacyjnej ... IEC/EN 60669-2-4
Roz> czniki iISW (40 do 125 A) ... IEC 60947-3

Roz> czniki iSW (40 do 125 A)

1P/1
40A 250V AC iSW-40 A9S65140
63A 250V AC iSW-63 A9S65163
i 100 A 250V AC iSW-100 A9S65191
\ 125A 250V AC iISW-125 A9S65192
2
2P/2
40A 415V AC iSW-40-2 A9S65240
63A 415V AC iSW-63-2 A9S65263
i i 100 A 415V AC iSW-100-2 A9S65291
\] \ 125A 415V AC iSW-125-2 A9S65292
24
3P/3
40A 415V AC iSW-40-3 A9S65340
63A 415V AC iSW-63-3 A9S65363
i i i 100 A 415V AC iSW-100-3 A9S65391
\] \] 3] 125A 415V AC iSW-125-3 A9S65392
246
4P/4
40A 415V AC iSW-40-4 A9S65440
63A 415V AC iSW-63-4 A9S65463
i : i i 100 A 415V AC iSW-100-4 A9S65491
\] \ \-\] 125A 415V AC iISW-125-4 A9S65492
2468




Akcesoria pomocnicze do
> cznikow ISW

Zapasowe lampki sygnalizacyjne do > cznikéw iSW 20, 32 A

Wyposa enie pomocnicze OF iSW

3A 415V AC A9A15096

14 12

Szyny > czeniowe

1P L1f A9XPH106 A9XPH112 ... A9XPH124  A9XPH157

2P LiL2f A9XPH212 ... A9XPH224  A9XPH257
3P L1L2L3f A9XPH312 .. A9XPH324  A9XPH357
4P NL1L2L3f A9XPH412 ... A9XPH424  A9XPHA457

3 (N+P) NLINL2NL3f A9XPH512  A9XPH518 A9XPH524  A9XPH557
Aux+1P AuxL1f A9XAH157
Aux+2P AuxL1L2 AIXAH257
Aux+3P AuxL1L2L3f A9XAH357
Aux+4P AuxNL1L2L3f A9XAH457




Roz> czniki wyzwalane zdalnie typu namionowe napi cie » czeniowe
ISW-NA 3P+N 400...415 V AC

IEC/EN 60947-3

Wska nik stanu stykéw

Od czanie izolacyjne, w sektorze przemys owym
zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN 60947-3.
Widoczny zielony pasek gwarantuje “ zyczne
otwarcie stykow i pozwala na bezpieczne dokony-
wanie czynno ci w obwodzie odp ywowym.

Roz czniki wyzwalane zdalnie iISW-NA spe niaj nast puj ce funkcje:
sterowanie (otwieranie i zamykanie obwoddw pod obci eniem),
od czanie izolacyjne.

Przeznaczone s do rozdzielnic i skrzynek przy czeniowych w budownictwie mieszkaniowym i przemys owym,
zmo liwo ci zdalnego wyzwalania za po rednictwem cewki.

Dane podstawowe

Wg IEC/EN 60947-3

Dane dodatkowe




Roz> czniki wyzwalane zdalnie typu
ISW-NA

iISW-NA

1P+N
40A iISW-NA-40-1N 2 A9S70640
63A iSW-NA-63-1N 2 A9S70663
13 80 A iSW-NA-80-1N 2 A9S70680
\H 100 A iSW-NA-100-1N 2 A9S70690
24

3P+N
40A iISW-NA-40-3N 4 A9S70740
63A iISW-NA-63-3N 4 A9S70763
i i i i 80 A iISW-NA-80-3N 4 A9S70780
‘] \T ’ﬁ 100 A iSW-NA-100-3N 4 A9570790

2468




Akcesoria pomocnicze do
roz> cznikow iSW-NA

Wyzwalacze




Akcesoria pomocnicze do
roz> cznikow iSW-NA

Sygnalizacja

Szyny > czeniowe

1P L1f A9XPH106 A9XPH112 ... A9XPH124  A9XPH157

2P L1L2f A9XPH212 ... A9XPH224  A9XPH257
3P L1L2L3f A9XPH312 .. A9XPH324  A9XPH357
4P NL1L2L3f A9XPH412 .. A9IXPH424  A9XPH457

3 (N+P) NLINL2NL3f A9XPH512 A9XPH518 A9XPH524  A9XPH557
Aux+1P AuxL1f A9XAH157
Aux+2P AuxL1L2 A9XAH257
Aux+3P AuxL1L2L3f A9XAH357
Aux+4P AuxNL1L2L3f A9XAH457




Roz> czniki SW

Po> czenia

Od do u szyn grzebieniow

wide kow .

QOd do u lub géry przewodami.

- o

IEC 60947-3

Przewdd automatycz-
nie ukierunkowany do
poprawnej pozycji.
Izolowane zaciski IP20.

7
R czne sterowanie

na przedniej ciance
poprzez d wigni

Roz czniki SW mog by stosowane do sterowaniaiod czania obci e obwoddw elektrycznych,
zabezpieczonych ju przed przeci eniemizwarciem.

Dane podstawowe

Obwaéd g>6wny

Dane dodatkowe




Roz> czniki SW IEC 60947-3

Roz> czniki SW

1P

63 A SW-63 1 A9S62163

N ———

3P

63 A SW-63-3 3 A9S62363

oo
»—T0— w
& —— 0

Akcesoria

1P

3P




ilei Znamionowe napi cie > czeniowe
Roz> czniki NG125NA D e

3P+N 400-415V AC
IEC/EN 60947-3

Odczepy napi ciowe

Zasilanie obwoddw pomocniczych
Pomiary

Wy czanie awaryjne
Sygnalizacja zdalna

a B
Mocowanie kabli [ Whbudowane urz dzenie ]
Z bkowane gniazdo do blokady k 6dk

G bokie gniazdo

Dokr canie sze ciok tnym
kluczem Allena

(NG125 80A)
Zasilanie od géry lub
oddou

Przycisk testowania ]
prawid owego dzia ania J

mechanizmu wyzwalaj cego

O

Odblokowanie

mocowania J O

Blokada metalowa

Trojpozycyjna d wignia
nap du r cznego

ON
L . Wyzwolenie po zak 6ceniu
Odporno na uderzenia i drgania Wska nik wyzwolenia wy cznika Otwarty
Obudowa o du ej wytrzyma o ci
IK 05
a )

Wska nik stanu stykéw

Od czanie izolacyjne zgodnie z wymaganiami normy IEC/EN 60947-3.
Widoczny zielony pasek gwarantuje “zyczne otwarcie stykéw i pozwa-
la na dokonywanie czynno ci w obwodzie odp ywowym z ca kowitym
bezpiecze stwem.

Wyd>u ony okres eksploatacji zapewnia; :

wysoka wytrzyma o  przepi ciowa,

du a zdolno ograniczania pr du,

szybkie zamykanie niezale ne od szybko ci przestawiania d wigni nap -
dowe;j.

Roz cznik NG125NA ze swobodnym wyzwalaniem s u y do za czaniaiwy czania pod obci eniem.
Z funkcj zdalnego wy czania stosowany jest szczego6lnie w rozdzielnicach modu owych na dop ywie
(np.wy czanie awaryjne).



Roz> czniki NG125NA

Dane podstawowe

Wg IEC/EN 60947-3

Dane dodatkowe

Trwa>o (O-C) Kategoria A Kategoria B

NG125NA

3P/4,5

3P+N/6




Akcesoria pomocnicze do
roz> cznikow NG125NA

Instalowanie

I
|

i

#

N'g




Akcesoria pomocnicze do
roz> cznikow NG125NA

Bezpiecze stwo

Szyny > czeniowe

1P 16 modu 6w, 27 mm 14811
2P 16 modu 6w, 27 mm 14812
3P 15 modu 6w, 27 mm 14813

4P 16 modu 6w, 27 mm 14814




C e IEC 60669-1
PrzyC|Sk| IPB IEC60947-5-1

Dane podstawowe

Obwaod g>éwny

Dane dodatkowe




Przyciski iPB

Pojedynczy
1NC iPB-poj-NC-sza Szary 1 A9E18030
i iPB-poj-NC-cze Czerwony 1 A9E18031
f
4
1 g‘c iPB-poj-NO-sza Szary 1 A9E18032
f
4
1 N10 + 13NC iPB-poj-NO+NC-sza Szary 1 A9E18033
H
2 4
Podwaéjny
1N10/ 120 iPB-podw-NO/NC-zie/cze Zielony/Czerwony ... 1 A9E18034
E-\l E--%
2 4
1 N10 ! 1:0 iPB-podw-NO/NO-sza/sza Szary/Szary 1 A9E18035
)
2 4

Pojedynczy + lampka sygnalizacyjna

1NO iPB-poj-lamp-NO-sza-110f230-zie Szary 110f230 V AC/Zielony 1 A9E18036
17 X1
ki
2 X2
1NC
3 X1
E-% (%
4 X2
1NO iPB-poj-lamp-NO-sza-12f 48-zie Szary 12f48 V AC/Zielony 1 A9E18038

c iPB-poj-lamp-NO-sza-12f48-cze Szary 12f48 V AC/Czerwony 1 A9E18039




° ikt lini I IEC 60669-1
czniki liniowe iISSW EC 00947 5.1

Dane podstawowe

Obwaod g>éwny

Dane dodatkowe




e czniki linilowe iISSW

Dwupozycyjne
42 iSSW-2poz-1ZSP 1zesp6 stykéw prze czalnych 1 A9E18070
o1 |]
/
S
1
4286 iSSW-2poz-2ZSP 2 zespoy stykéw prze czalnych 2 A9E18071
o ] Ll
/
Y
1 5
2 4
o1 |
\,.’_ SN oo
/
13
Tréjpozycyjne
iSSW-3poz-1ZSP 1zesp6 stykéw prze czalnych 1 A9E18073
iISSW-3poz-2ZSP 2 zespo y stykéw prze czalnych 2 A9E18074




Prze> czniki pozycyjne do monta u IEC 60947-3 (EN 60947-3)
na szynie DIR! @Wz iICMD, iCME, VPR OesDpart B
ICMC, ICMV, ICMA

Dane techniczne

iCMB  iCMD iCMC iCMV iCMA

|
Dane dodatkowe




Prze> czniki Rlo_z(%ﬁgne do monta u
na szynie DIN | , ICMD, ICME,
ICMC, ICMV, ICMA

Prze> czniki pozycyjne

2 zespo y stykéw Prze cznik zdwoma zespo ami iCMB 2 A9E15120
prze czalnych stykéw prze czalnych umo liwia
Z pozycj wy czenia r czne sterowanie obwodem
z dwoma kierunkami pracy oraz
18 5 7 Z pozycj wy czenia
102
................. ¥
2 6
Czteropozycyjny Prze cznik czteropozycyjny iCMD 2 A9E15121
umo liwia sterowanie obwodem
z wymuszonym trybem pracy
1‘ T 5 7‘
ARR

Dwupozycyjny Prze cznik dwupozycyjny iCME 2 A9E15122
do obwodéw stosowany szczegdlnie do obwodéw
elektronicznych elektronicznych pracuj cych przy
niskim napi ciu i o ma ych pr dach
1 3
iz
2 4
Dwupozycyjny Prze cznik dwupozycyjny iCMC 2 A9E15123
uruchamiany kluczem  uruchamiany kluczem z blokad
w obu pozycjach
1 3

Woltomierzowy Prze cznik woltomierzowy iCMV 2 15125
siedmiopozycyjny siedmiopozycyjny umo liwia pomiar

napi cia jednym woltomierzem

kolejno (mi dzyfazowego i fazowego)

w obwodzie tréjfazowym

L2 9 LN
123 \ I /7 L2N
L81_ 4 _L3N
Amperomierzowy Prze cznik amperomierzowy iCMA 2 15126
czteropozycyjny czteropozycyjny umo liwia pomiar
N L pr du (przy u yciu przek adnikéw
K pr dowych) jednym amperomierzem
2 ;'__ kolejno w obwodzie tréjfazowym
S2 |s1 0
%2:—|4 102 ;
ICMA LB- + -U




Uchwyty przyciskow

Uchwyty mog by zainstalowane na szynie symetrycznej 35 mm w modu owych szafach i obudowach. S u
do zamocowania wyposa enia do sterowania i sygnalizacji: przyciskow awaryjnych, cznikdéw oraz lampek
sygnalizacyjnych. Stosowane s w budownictwie powszechnym i przemys owym.

Dane podstawowe

Uchwyt przyciskow Uchwyt uniwersalny

Uchwyty przyciskow




Notatki



Styczniki iICT EN 61095

IEC 1095
5
Osty zatrzask
System zatrzaskowego po czenia O ~
elektrycznego i mechanicznego O_( 1zolowane zaciski IP20
pomi dzy stycznikami 25 Aiich y
wyposa eniem pomocniczym
J
Cicha praca
urz dzenia
Du a powierzchnia do
oznakowania obwodu
Zgodny z ca ym asortymentem
Acti 9 i wszystkimi rodzajami A
o wietlenia Mechaniczny wska nik
stanu stykow
J
A
R cznie sterowanie ... 4-pozycyjny selektor na przedniej ciance
tryb pracy automatycznej
nadrz dne okresowe EONZ
nadrz dne sta e EONZ: stosowane do blokowania stycznika w pozycji EONZ w czasie przegl du instalacji
wy czenie
J

Obwad zasilania

Trwa>o (O-C)

Dane dodatkowe




Styczniki iCT

W stycznikach modu owych i przeka nikach impulsowych nie wykorzystuje si tych samych technologii. Ich pr dy
znamionowe s okre lane wed ug ré nych norm i nie odpowiadaj pr dowi znamionowemu obwodu. Dla przyk adu,
przy danej warto ci pr du znamionowego, przeka nik impulsowy dzia a lepiej ni stycznik modu owy w obwodach
sterowania o wietleniem, w ktérych wyst puj du e pr dy przy za czaniu, lub w obwodach o niskim wsp6 czynniku
mocy (obwody indukcyjne niekompensowane).

Pr d znamionowy przeka nikéw
W tabeli poni e] przedstawiono maksymaln liczb opraw o wietleniowych na ka dy przeka nik, w zale no ci od
typu, mocy i kon“guracji danej lampy. W celach informacyjnych podano rownie czn dopuszczaln moc.
Warto ci podane s dla obwodu 230 V z dwoma czynnymi przewodami (jednofazowy faza/neutralny lub
dwufazowy faza/faza). Dla obwod6w 110 V warto ci podane w tabeli nale y podzieli na dwa.
W celu uzyskania odpowiednich warto ci dla obwodu tréjfazowego o napi ciu 230 V liczb lamp i maksymaln
moc nale y pomnoy przez:
... 1,73 dla obwoddw o napi ciu 230 V pomi dzy fazami bez przewodu neutralnego;
... 1,73 dla obwoddw o napi ciu 230 V pomi dzy fazami i przewodem neutralnym lub 400 V pomi dzy fazami.

Uwaga: Moc znamionow nhajcz ciej u ywanych lamp podano pogrubion czcionk . Dla niewymienionych
warto ci mocy nale y zastosowa zasad proporcjonalno ci do najbardziej zbli onych warto ci.

Tabela doboru

Przeka niki 0
impulsowe iTL Styczniki iCT
106 38 57 115 172

60 W 25 2 |66 2 |30 2 |45 2 |85 2 |125 =
o o o o o o
3 I 3 & & 3
75W 20 S |s3 g |25 S |38 & |70 & |100 ©
100 W 16 S |42 s |19 3 |28 S |50 g |73 =]
3 g 3 & & 3

150 W 10 28 12 18 35 50

200 W 8 21 10 14 26 37
300 W 5 13 7 10 118 E 25 E
o o
500 W 3 2 |s 2 |4 2 |6 2 |10 S |15 S
o o o o i i
o o o o B .
1000 W 1 Q14 Q |2 S (3 S |6 g |8 g
T3] o)
1500 W 1 2 1 2 4 © |5 ~

Lampy halogenowe bardzo niskiego napi cia 12 V lub 24 V

Z transformatorem 20W 70 2 |180 2 |15 z |23 z |42 = |63 B
ferromagnetycznym 3 3 o o 2 3
50 W 28 S (74 % |10 2 |15 S |27 & |42 ]
75W 29 g |50 S |8 g |12 g |23 S |3 3
a3 3 e ¥ © S

100 W 14 37 6 8 18 27
Z transformatorem elektronicznym 20W 60 2 | 160 2 |62 2 |9 2 |182 2 |275 =
o o o o o o
o n o Yol o o
50 W 25 S |65 @ |25 @ |39 q |76 g [114 2
75W 18 g |44 g |20 g |28 g |53 g |78 ]
S S S 3 ] B

100 W 14 33 16 22 42 60




Styczniki iICT EN 61095

IEC 1095

Tabela doboru

Przeka niki oo
impulsowe iTL Styczniki iCT
213 22 30 70 100
18W 70 186 22 30 70 100
20W 62 160 22 30 70 100
36 W 35 S |93 S |20 S |28 o |60 S |90 3
g 3 3 § S 8
40W 31 :|81 : |20 . |28 - |60 : |90 :
3 R R 3 3 3
58 W 21 & |55 ® |13 ™ |17 L |35 o |56 B
- - -
65 W 20 50 13 17 35 56
80W 16 41 10 15 30 48
115W 11 29 7 10 20 32
Jedna wietléwka z kompensacj 15w 5F 60 160 15 20 40 60
réwnoleg
18W 5F 50 133 15 20 40 60
20W 5F 45 120 15 20 40 60
36 W 5F 25 66 15 z 20 z 40 z 60 =
o o o
z 2 ] S S 2
40 W 5F 22 g |60 S |15 1 (20 = |40 N 160 “
> J g S S o
58 W 7F 16 42 10 Q|15 S [30 3 |43 =
65 W 7F 13 37 10 15 30 43
80W 7F 11 30 10 15 30 43
115W 16 F 7 20 5 7 14 20
Dwie lub cztery wietlowki 2x18W 56 148 30 46 80 123
zkompensac] szefegaw 4x18W 28 74 16 24 44 68
X
= = = =
2x36W 28 74 16 S |24 S |44 S |68 =
z z s S 3 3
2x58W 17 S |45 S |10 : |16 D27 D42 :
S 3 g 2 g 8
2x65W 15 40 10 = 16 Q 27 Q 42 3
2x80W 12 33 9 13 22 34
2x115W 8 23 9 10 16 25
wietléwka ze statecznikiem elektronicznym
Jedna lub dwie wietlowki 18W 80 212 74 111 222 333
36W 40 = | 106 2 |38 S |58 2 |117 2 |176 =
o o o o o o
n o o o o o
58 W 26 © |69 S |25 S |37 N |74 I 111 Qe
2x18W 40 g |06 g |36 S |55 g |11 g |166 S
< Q ™ o o o
2Xx36W 20 — |53 |20 — |30 N 160 ¥ |90 ©
2x58 W 13 34 12 19 38 57




Styczniki iCT

Tabela doboru

Przeka niki q
: ; zniki iCT
impulsowe iTL Styc c
630 210 330 670
7W 171 = |457 = [150 2 [222 2 |478 2
o o o o o
< 3 ] ] ]
9w 138 3 366 & 122 3 194 & 383 g nie
11w 118 g |318 g |104 S |163 S 327 s testowano
N — o [ (3]
18 W 77 - 202 “ |66 | 105 - |216 «
26 W 55 146 50 76 153
Ze zintegrowanym statecznikiem 5W 170 390 160 230 470 710
elektronicznym (wymienne
2 aréwkami) 7W 121 = |285 2 |114 > |164 2 |335 2 |514 =
] 8 o ] ] B
9w 100 § 233 S |94 S |[133 ® | 255 @ |411 2
11w 86 o 200 g |78 g |09 g |22 g |30 g
& g ® 3 & 8
18W 55 127 48 69 138 213
26 W 40 92 34 50 100 151
Lampy rt ciowe wysokoci nieniowe ze statecznikiem ferromagnetycznym, bez zap onnika
Wymienne z lampami sodowymi  wysokoci nieniowymi ze statecznikiem ferromagnetycznym, ze zintegrowanym zap onnikiem ©
Bez kompensacji 2 50 W 15 20 34 53
80W 10 = |15 2 |27 2 |40 =
] ] ] ]
125/110 W © 8 S |10 g |20 @ |28 g
250/220 W © 4 S |6 S 10 gl g
R S 5 &
400/350 W © 2 4 6 10
700 W 1 2 4 6
o b nie badano,
Z kompensacj réwnoleg 50 W 7F rzadkie zastosowanie 10 15 28 43
80 W 8 F 9 13 25 38
= = = =
125/110 W °© 10 F 9 g (10 g (20 g |30 S
=3 o [T9) o
250/220 W © 18 F 4 = |6 = 11 “ a7 ©
=3 = S 2
400/350 W © 25 F 3 3 |4 218 S |12 N
700 W 40 F 2 2 5 7
1000 W 60 F 0 1 3 5
Lampy sodowe niskoci nieniowe  ze statecznikiem ferromagnetycznym, z zap onnikiem zewn trznym
Bez kompensacji # 35W 5 9 14 24
= = 2 2
55W 5 o |9 o |14 g |24 =3
0w nie badano, 3 8 S N 9 b 19 =}
rzadkie zastosowanie S S < <
135 W 2 & |4 & e 3 |10 o
180 W 2 4 6 10
Z kompensacj réwnoleg  ° 35wW 20 F 38 102 3 5 10 15
55 W 20 F 24 63 3 2 5 = 10 = 15 5
o o o
z z £ 8 R 3
90 W 26 F 15 3 |40 8 |2 D4 t: o1 -
= 3 g 0 3 S
135W 40 F 10 26 1 - (2 — |5 ™ |7 B
180 W 45 F 7 18 1 2 4 6




Styczniki iICT EN 61095

IEC 1095

Tabela doboru

Przeka niki a
impulsowe iTL Styczniki iCT
24 42 64
70W 8 12 = (20 2 |32 =
o =] =]
= S 3 &
150 W 4 S 7 g 13 & 18 8
250 W 2 © |4 c |8 g |11 3
8 3 8
400 W 1 3 5 8
1000 W 0 1 2 3
Ze statecznikiem ferromagnetycznym, |35 W 6 F 34 88 12 18 31 50
z zap onnikiem zewn trznym, Tow F 1 e 5 9 6 -
oo b
z kompensacj réwnoleg = = > > = =
150 W 20 F 8 3 (22 S |4 o |6 o |10 8 |15 8
™ <5 = 8 =} Q
= Rl — « ~, ©
250 W 32 F 5 |13 K I 2|7 |10 :
<] ] ] ] ] ]
400 W 45 F 3 8 |8 a2 Q13 8 |5 a7 N
1000 W 60 F 1 3 1 2 3 5
2000 W 85 F 0 1 0 1 2 3
Ze statecznikiem elektronicznym 35W 38 E 87 E 24 2 |38 E 68 E 102 E
S =} 2 S =} =}
70W 29 8 |77 B |18 “ |29 & |51 g |76 3
150 W 14 3 |33 S |9 o |14 3 |26 S |40 s
™ = 2 ™ <5 ©
— o™ — N (2]

& Obwody z niekompensowanymi statecznikami ferromagnetycznymi pobieraj pr d dwa razy wi kszy, ni
wynikaj cy z mocy pobieranej przez lamp . To wyja nia niewielk liczb lamp z tak kon* guracj .

b Sumaryczna pojemno kondensatoréw do poprawy wspé czynnika mocy, po czonych réwnolegle w jednym
obwodzie, ogranicza liczb lamp, ktére mog by sterowane stycznikiem. Sumaryczna pojemno przy czona
do modu owych stycznikéw o pr dzie znamionowym 16 A, 25 A, 40 Ai 63 A nie mo e przekracza odpowiednio
75 F, 100 F, 200 Fi300 F Je liwarto ci pojemno ci odbiegaj od podanych w tabeli, nale y uwzgl dni te
ograniczenia w celu wyliczenia maksymalnej dopuszczalnej liczby réde wiat a.

¢ Wysokoci nieniowe lampy rt ciowe bez zap onnika, o mocy 125 W, 250 Wi400 W, b d stopniowo zast powane
wysokoci nieniowymi lampami sodowymi ze zintegrowanym zap onnikiem i mocy odpowiednio 110 W, 220 W
i 350 W.




Styczniki ICT

Zastosowanie do celéw grzewczych

Dobér pr du znamionowego przeka nika w zale no ci od poboru mocy

Ogrzewanie 230 V

Ogrzewanie (AC1) 3,6 kW | 72kW

Dobor pr du znamionowego stycznika w zale no ci od poboru mocy i liczby > cze na dob

Ogrzewanie 230 V

25 5,4 kW 8,6 kW 14 kW 21,6 kW
50 5,4 kW 8,6 kW 14 kW 21,6 kW
75 4,6 kW 7,4 kKW 12 kW 18 kW
100 4 kW 6 kW 9,5 kW 14 kW
250 2,5 kw 3,8 kw 6 kW 9 kW
500 1,7 kw 2,7 kW 4,5 kW 6,8 kW

Ogrzewanie 400 V

25 16 kW 26 kW 41 kW 63 kW
50 16 kw 26 kW 41 kW 63 kW
75 14 kw 22 kW 35 kW 52 kW
100 11 kW 17 kW 26 kw 40 kW
250 5kw 8 kw 13 kw 19 kw
500 3,5 kW 8 kW 9 kW 14 kW

Zastosowanie do mavych silnikéw

Dobor pr du znamionowego stycznika w zale no ci od poboru mocy

Silnik asynchroniczny jednofazowy z kondensatorem

230V ‘ 14 ‘ 25 ‘ 4

Silnik asynchroniczny tréjfazowy

400V ‘ 4 ‘ 7,5 ‘ 15

Silnik uniwersalny

230V ‘ 0,9 ‘ 1,4 ‘ 2,2




Styczniki ICT EN 61095

IEC 1095

iCT 50 Hz

1P

2P

3P




Styczniki iICT

iCT 50 Hz
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Styczniki ICT EN 61095

IEC 1095

iCT ze sterowaniem r cznym 50 Hz

2p
Tl 16A 6A 220 2NO 1 iCT50r-16/6-220-2NO A9C23512
= 230f240  2NO 1 iCT50r-16/6-2301240-2N0O A9C23712
R
A2 2 4
5o 220 INO+INC 1 iCT50r-16/6-220-INO+INC A9C23515
@ e\ 230f240  INO+INC 1 iCT50r-16/6-230f240-INO+INC  A9C23715
R
A2 2 R2
Tl 25A  85A 24 2NO 1 iCT50r-25/8,5-24-2NO A9C21132
e %}r\\ 220 2NO 1 iCT50r-25/8,5-220-2NO A9C21532
@i
ot 1] 230f240  2NO 1 iCT50r-25/8,5-230/240-2NO A9C21732
3P
sy 25A  85A 220240  3NO 2 iCT50r-25/8,5-220{240-3NO A9C21833
—@EFNA A
auulnf?ffj‘f dr\ \ \
o Jp—|
A2 2 4 6
4P
vl mA 8sAa m ano 2 iCT50r-25/8,5-24-4NO A9C21134
Gl J\,,\,\Y\, 220240 4NO 2 iCT501-25/8,5-220240-4NO A9C21834
0. |
A2 2 4 6 8




Styczniki iICT

iCT 60 Hz

2P

Al J1 R1
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Styczniki ICT EN 61095

IEC 1095

iCT ze sterowaniem r cznym 60 Hz

2P
A j j 40A  15A 127 2NO 2 iCT60r-40/15-127-2NO A9C21442
o @AQ%}AF \* *\ 220240 2NO 2 iCT60r-40/15-220f240-2NO A9C21642
O____1
2 4

A2




Akcesoria pomocnicze do
stycznikow iICT

Monta

Sygnalizacja

Podwadjne wej cia sterowania




Akcesoria pomocnicze do
stycznikow iICT

Bloki cewki tumi cej

Czas zw»>oki

Sterowanie i sygnalizacja




Notatki



Styczniki iICT+ EN 60669-2-2

StycznikiiICT+ cz w sobie korzy cip yn ce z czenia bezstykowego i technologii elektromechanicznych: ma e
wymiary, niskie przyrosty temperatury.

Cicha praca ] ] ]
Du a liczba operacji Zielony wska nik }
czeniowych J wieci ci gle: operacja w trybie EautoZ
g miga: wymuszone okresowe urucho-
mienie
wygaszony: wymuszone trwa e
zatrzymanie

O

Pomara czowy wska nik

Przycisk wyboru
y Wy Styki wyj cia zamkni te

trybu dzia>ania
Operacja w trybie EautoZ
Wymuszone okresowe

uruchomienie

Wymuszone trwa e za- r o .

trzymanie Jednakowa praca z wszystkimi typami lamp
L ) L Bez obni enia pr du znamionowego

Styczniki ICT+ stosuje si do zdalnego sterowania w sieciach AC:
o wietlenie, ogrzewanie, wentylacja, rolety, podgrzewanie wody,
systemy mechanicznej wentylaciji itd.,
zrzut obci enia (wy czanie obwodéw niepriorytetowych).

Po wyst pieniu zak 6cenia stycznik iCT+ powraca do trybu (EautoZ niezale nie od stanu pocz tkowego.

Obwadd sterowania

Obwaod g>éwny

Dane dodatkowe




Styczniki ICT+

Standardowy 1P+N
N L
Al 1 3
A2 2 4

1P+N ze sterowaniem r cznym

N L
Al 1 3
I
i [l
auto -—+-—fF--1
O_.i
A2 2 4

Akcesoria

Odst pnik

A9N27062




ikii i IEC/EN 60669-2-2
Przeka niki impulsowe iTL L SCIEN 60889 22

Oty zatrzask
Prosty i pewny system
zatrzaskéw do zestawiania

( Izolowane zaciski IP20 ]
wyposa enia pomocniczego
Po czenie mechaniczne J

i elektryczne

5
Whbudowane lub opcjonalne wyposa enie

pomocnicze: sygnalizacja stanu, centralne
sterowanie, sterowanie sygna em ci g ym,

Du a powierzchnia do sterowanie pod wietlanymi przyciskami,
oznakowania obwodu sterowanie sekwencyjne, zw oka czasowa

O )

Roz czanie sygna em zdalnym
z u yciem selektora (z wyj tkiem
jednocz ciowego przeka nika 4P)
] przy prowadzeniu prac konserwa-

cyjnych

Zgodny z ca ym asortymentem Acti 9
i wszystkimi rodzajami o wietlenia

R czne sterowanie na przedniej ciance: bezpo rednie
i priorytetowe sterowanie r czne przy u yciu d wigni
Mechaniczny wska nik stanu stykow

Stosowanie przeka nikéw impulsowych:

Zamykanie bieguna(éw) przeka nika impulsowego nast puje po podaniu sygna u impulsowego na cewk .
Biegun(y), wyposa ony w mechanizm dwustanowy, zostanie otwarty po nast pnym sygnale. Ka dy sygna
odebrany przez cewk zmienia stan bieguna(éw).

Przeka nik mo e by sterowany nieograniczon liczb przyciskéw.

Przeka nik nie pobiera energii.

Obwadd sterowania

iTL oraz iTLI 16A iTL 32A
iTLc,iTLm,iTLs, iETL 16A IETL 32A

Obwaod g>6wny




Przeka niki impulsowe iTL

Dane dodatkowe wg IEC/EN 60947-3

rwa>o (O-C)

ozostare dane




ki1 I IEC/EN 60669-2-2
Przeka niki impulsowe ITL Lo CIEN 0000 2

iTL
1P
/
Al
_
A2
A
2P
s
Al
—_
A2
ol
3P
+) _ 5] 9
A + I} )
-/ O©F--4-
A2
2I - 6 8I10I
4p
1 3] 5] 7
A1l
AN
ol ol ol ol

1P




Przeka niki impulsowe ITL

Rozszerzenie iETL do przeka nikéw iTL oraz iTLI

1P

3

2P

bl

6

Przeka niki impulsowe ze sterowaniem centralnym iTLc

1P
16 A 24 iTLc-16-24 1 A9C33111
48 iTLc-16-48 1 A9C33211
2301240 iTLc-16-230f240 1 A9C33811
3P
16 A 24 iTLc-16-24-3 2 A9C33111 + A9C32116
48 iTLc-16-48-3 2 A9C33211 + A9C32216
2301240 iTLc-16-230f240-3 2 A9C33811 + A9C32816
N




Przeka niki impulsowe ITL IECIEN 60606922

iTLs: IEC/EN 60947-5-1

Przeka niki impulsowe ze sterowaniem sygna>em ci g>ym iTLm

1P

L 16 A 230240 iTLm-16-230f 240 1 A9C34811

- TTA

3P

L 16 A 230f240 iTLm -16-230f240-3 2 A9C34811 + A9C32116

|

I
|
L
>
N

p=4

Przeka niki impulsowe ze zdaln sygnalizacj iTLs

1P
16 A 24 12 iTLs-16-24/12 1 A9C32111
48 24 iTLs -16-48/24 1 A9C32211
230240 230240  iTLs-16-230f240/230f240 1 A9C32811
3P
16 A 24 12 iTLs-16-24/12-3 2 A9C32111 + A9C32116
48 24 iTLs -16-48/24-3 2 A9C32211 + A9C32216
230f240 230240  iTLs-16-230f240/230f240-3 2 A9C32811 + A9C32816

a Zabezpieczenie zwarciowe stykéw sygnalizacyjnych: bezpiecznik gG 6 A.



Akcesoria pomocnicze do
przeka nikdw impulsowych iTL

Pomocnicze

Sterowanie centralne

Sygnalizacja

Sterowanie centralne + sygnalizacja

Sterowanie centralne wielopoziomowe




Akcesoria pomocnicze do
przeka nikdw impulsowych iTL

Pomocnicze

Sterowanie sekwencyjne

Sterowanie pod wietlanymi przyciskami

Sygnarem ci g>ym

Sterowanie ze zw>ok

Sterowanie i sygnalizacja

A9C15412

A9C15413

A9C15414

A9C15419

A9C15424




Notatki



Przeka niki impulsowe iTL+ EN 60669-2-2

0 podwy szonych w»a ciwo ciach

Przeka nikiimpulsowe iTL+ ¢z w sobie korzy cip yn ce z czenia bezstykowego i technologii
elektromechanicznych: ma e wymiary, niskie przyrosty temperatury.

Cicha praca . .
Dua IiEzba operacji ] Z'_e'O_”Y Vlvs_ka nik ) iski
czeniowych J ! EI)V’I\T/(EI)'C::IFQ e: sterowanie przyciskiem
miga: wymuszone uruchomienie

wygaszony: wymuszone zatrzymanie

Pomara czowy wska nik
Przycisk wyboru trybu Styki wyj cia zamkni te

dziaania
Dzia anie w trybie (EautoZ
Wymuszone uruchomienie

Wymuszone zatrzymanie o )
Jednakowa praca z wszystkimi typami lamp

Przeka nik impulsowy iTL+ umo liwia zdalne sterowanie obwodami jednofazowymi. Jest przewidziany do
zastosowa o du ych wymaganiach. Przy u yciu przycisku umo liwia sterowanie obwodami o wietlenia, w ktérych
znajduyj si:

arowki, lampy halogenowe niskiego napi cia itp. (obci enie rezystancyjne),

wietlowki, lampy wy adowcze itp. (obci enie indukcyjne).

Po wyst pieniu zak 6cenia przeka nik iTL+ powraca do stanu O (wymuszone zatrzymanie) niezale nie od stanu
pocz tkowego.

Obwadd sterowania




Przeka niki impulsowe ITL+ EN 60669-2-2

0 podwy szonych w»a ciwo ciach

1P+N

Akcesoria

Odst pnik

AIN27062




Lampki sygnalizacyjne ilL IEC 60947-5-1

Dane podstawowe

Obwadd zasilania

Dane dodatkowe




Lampki sygnalizacyjne ilL EC 0094751
il
Pojedy cza
Czerwony ilL-poj-cze-12f48 1 1248V AC/DC A9E18330
ilL-poj-cze-110f230 1 110f230V AC A9E18320
Zielony iIL-poj-zie-12f48 1 12f48V AC/DC A9E18331
ilL-poj-zie-110£230 1 110f230V AC A9E18321
X1- Biay ilL-poj-bia-12f48 1 1248V AC/DC A9E18332
iIL-poj-bia-110f 230 1 110f230V AC A9E18322
Niebieski ilL-poj-nie-12f48 1 12f48 V AC/IDC A9E18333
iIL-poj-nie-110f 230 1 110f230V AC A9E18323
X2+ oty iIL-poj- 6 -12f48 1 12f48V AC/DC A9E18334
ilL-poj- 6 -110f230 1 110f230VAC A9E18324
Podwdjna
Zielony/Czerwony ilL-podw-zie/cze-12f48 1 12f48 V AC/DC A9E18335
iIL-podw-zie/cze-110f 230 1 110f230V AC A9E18325
Bia y/Biay iIL-podw-bia/bia-12f48 1 110f230VAC A9E18328
X1- X3-
X2+ X4+
wiat>o migaj ce
Czerwony ilL-mig-cze-110f230 1 110230V AC A9E18326
X1
05s
X2
Lampka sygnalizacyjna wskazuj ca na obecno napi cia w trzech fazach
Czerwony/Czerwony/Czerwony ilL-syg3faz-cze/cze/cze-230f400 1 230f400 V AC (3 fazy) A9E18327
X1 X2 X3 N




. NF EN 60742
Transformatory iTR IEC 61558-2-6

Dane podstawowe




. NF EN 60742
Transformatory iTR IEC 61558-2-6

Transformatory dzwonkowe

B§|

Cooud

Transformatory bezpiecze stwa

Akcesoria pomocnicze do transformatorow iTR

| §§@§B§| 3L




Dzwonki iSO
Buczki iRO

Dzwonki iSO i buczki iRO stanowi sygnalizacj d wi kow w budownictwie powszechnym i mieszkaniowym.

Dane podstawowe

Dane dodatkow




Notatki



iki iRBN, iRTBT: IEC 255 100 i IEC 529
Przeka nlkl iRLI, iERL: IEC 255 i NF C 45-250

Dane techniczne

iRTA, IRTB, iRTC, iRTH, iRTL, IRTMF




Przeka niki

Przeka niki czasowe iRTA, iRTB, IRTC, iRTH, iRTL oraz iRTMF

Op6 nienie za czenia odbiornika 24f240+10% 24 +£10% iRTA 1 A9E16065
N
L
Al 15
1816 A2
Zastosowanie zw okido za czenia odbiornikapo  24f240+10% 24 +10% iRTB 1 A9E16066
zamkni ciu stykéw pomocniczych (przycisk)
N
L
’ Al115 Y1
1816 A2
Op6 nione wy czenie odbiornika po zamkni ciu 24f240+10% 24 +£10% IRTC 1 A9E16067
stykéw pomocniczych (przycisk)
N
L
’ Al115 Y1
1816 A2
Zastosowanie zw oki do za czenia odbiornika 24f240+10% 24 £10% iRTH 1 A9E16068
N
L
Al 15
1816 A2
Zastosowanie zw oki do sterowania odbiornikiem  24f240+10% 24 +10% iRTL 1 A9E16069
z r6 nymi czasami za czeniaiwy czenia,
N w cyklu powtarzalnym (migacz)
L
Al15
1816 A2
N N
L L
Al15 ' A115 Y1

1816 A2 1816 A2




iki iRBN, iRTBT: IEC 255 100 i IEC 529
Przeka nlkl iRLI, iERL: IEC 255 i NF C 45-250

Dane techniczne

Przeka niki po rednicz ce iRBN oraz iRTBT

« czenie elektronicznych obwodéw o niskim 230 £10% iRBN 1 A9A15393
poborze pr du po otrzymaniu elektrycznego
sygna u niskiego napi cia

Al 11

A2 12 14
« czenie obwod6w niskiego napi cia sterowa- 1224 ...15/+10% 12f24 +20% iRTBT 1 A9A15416
nych bardzo niskim napi ciem

Al 11

A2 12 14




Przeka niki

Dane techniczne

iRLI

Przeka nik prze> czalny iRLI oraz przeka nik rozszerzaj cy iERL




iki iRBN, iRTBT: IEC 255 100 i IEC 529
Przeka nlkl iRLI, iERL: IEC 255 i NF C 45-250

Dane techniczne

iRCP

Przeka niki kontroli fazy iRCP, kontroli pr du iRCI, kontroli napi cia iRCU oraz kontroli spr arki iRCC




Notatki



DSE1, CDS, CDSc odcinacze DSEL: IEC 64-8

_ _ CDS, CDSc: NF C 61.750, EN 500 81.1
obci enia

Jednofazowy DSE1
Odci cie i przywrécenie obci enia jednego kana u niepriorytetowego.
Prég zadzia ania regulowany od 0,8 kW do 7 kW (domy Inie: 3,7 kW).
Pre-alarm czas przed odci ciem obci enia (T o,) regulowana w zakresie od 0 s do 9999 s (domy Inie: 60 s).
Czas odci ciaobci enia (T o) w zakresie od 0 s do 9999 s (domy Inie 120 s).
Czas pracy brz czyka (T gg) regulowany od 1 s do 9999 s (domy Inie: 60 s).
Pod wietlany wy wietlacz LCD, 3 cyfry po przecinku.

Jednofazowe CDS
Odcinanie i przywrdcenie obci enia w kaskadowej kon“guracji 2 niepriorytetowych obiegéw dwoma przeka nikami
z dzia aniami op6 nionymi:

Odci cie obci enia jedynie obwodu pierwszego: obci enie przywrdcone po 5 min.

Odci cie obci enia obwodu pierwszego i drugiego:

... 0bci enie obwodu drugiego przywrécone po 10 min.,

... 0bci enie obwodu pierwszego przywrécone po 5 min. po przywréceniu obci enia w obwodzie drugim.

Trojfazowe CDS
Odcinanie i przywrécenie obci enia oddzielnie faza po fazie.
1 przeka nik nafaz .
Czas odci cia obci enia: 5 min. dla ka dego kana u.

Jednofazowy CDSc
Odci cie i przywrocenie obci enia w kon“guracji kaskadowej, nast pnie 1 do 4 obwody niepriorytetowe.
Cykliczne odci cia obci enia: zmiana kolejno ci co 5 minut.



DSE1, CDS, CDSc odcinacze

obci enia

Dane podstawowe

DSE1
1P 1P 3P 1P

Napi cie znamionowe izolacji (U ;) 230V AC 230V AC 230V AC 230V AC
Napi cie znamionowe (U ¢) 230V AC, ...15%, +10% 230VAC 415V AC 230V AC
Cz stotliwo 50/60 Hz 50/60 Hz

Obwad priorytetowy 82A(cos =1) 90A(cos =1)
Pr d znamionowy ( )

P 16 A, 250 VAC (cos =1 . .
Obwad niepriorytetowy >16 A za po rednictwem stycznika Z po rednictwem stycznika
o A 6t diod LED P
Sygnalizacja zrzutu obci enia Przez buczek 6t diod LED
. 5VA, pod wietlany

Pobor mocy 3,5 VA, niepod wietlany 12VA 4VA
Moc czynna 4 W do 8 kW, 32 A maks. 20 kW maks. 20 kW maks.

Sterowanie pr dem wi kszymni 90 A

Przy u yciu przek adnika pr dowego | ,/5A

Nastawa 5 A
Wymuszony zrzut obci enia € €
Styki (NO) 1 A...250 V do sygnalizacji zdalnej 2 3
Dane dodatkowe
Samo urz dzenie P20 P20 IP20
Stopie ochrony
(IEC 60529) Urz dzenie_ w obudowie P40 P40 P40
modu owej
Temperatura pracy ...5°Cdo +50°C ...5°Cdo +55°C
Temperatura sk adowania ...40°Cdo +70°C ...40°C do +70°C

Tropikalizacja (IEC 60068-1)

T2 (wilgotno wzgl dna 95% przy 55°C)

1

2 (wilgotno wzgl dna 95% przy 55°C)




A9C15908

DSE1: IEC 64-8

CDS, CDSc: NF C 61.750, EN 500 81.1
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DSE1, CDS, CDSc odcinacze

obci enia




Notatki



i i IEC 60884
Gniazda W'[kaWG IPC NF C 61314 (16 A) NF C 61316 (20 A)

NF C 15100 (ochrona Eprzed dzie miZ)
niemiecki standard VDE 0620 w»>oski
standard IMQ jak dla IEC 2316

Dane techniczne

iPC 16A iPC 20A

Dane dodatkowe




Gniazda wtykowe iPC

iPC 16A
@ 2,5 A9A15306

15324

A9A15310

> 6
QU

@ A9A15303
iPC 20A

@ 4 A9A15311

A9A15312
A9A15313




Liczniki enerqii,
serie IEM2000 oraz iEM3000
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Liczniki enerqii,
serie IEM2000 oraz iEM3000

Liczniki jednofazowe

A9MEM2000T

A9MEM2000

A9MEM2010

A9M17065

A9M17066

A9M17067




Liczniki enerqii,
serie IEM2000 oraz iEM3000

Liczniki tréjfazowe

A9MEM3100
A9MEM3110
A9MEM3115

A9MEM3135

A9MEM3150

A9MEM3155

A9MEM3165

A9MEM3175

ASMEM3200

A9MEM3210
A9MEM3215

A9MEM3235

A9MEM3250

A9MEM3255

A9MEM3265

A9MEM3275

ASMEM3300
A9MEM3310

A9MEM3335

A9MEM3350

A9MEM3355

A9MEM3365

A9MEM3375




Notatki



Mierniki parametrow sieci PM3200
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Mierniki parametrow sieci PM3200

Miernik parametrow sieci na szyn DIN

PM3200/PM3210 METSEPM3200

METSEPM3210

METSEPM3250

PM3250/PM3255 METSEPM3255




Przek>adniki pr dowe

Przek adniki pr dowe o przek adni Ip/5A dostarczaj prd (I s) obwodowi wtérnemu 0...5 A, proporcjonalny
do mierzonego w obwodzie pierwotnym pr du pierwotnego | . Przeznaczone do urz dze pomiarowych
(amperomierzy, licznikéw kWh, miernikdw parametrow sieci, przeka nikow kontrolno-pomiarowych itp.).

Dobor przek>adnika pr dowego CT ... aspekt instalaciji
Odpowiedni dobér zale y od pro“lu przewodnika oraz maksymalnego pr du w obwodzie pierwotnym.

Przek>adniki CT z otworem przelotowym

500 do 600 VF

5000 do 6000 W

Monta specjalny: u ycie tulei
Tuleja dystansowa zapewnia prawid ow pozycj przek adnika CT, gdy przewodnik lub przek adnik nie mo e by

umieszczony prostopadle. Zabezpieczenie rub inakrtk .

Przek>adniki CT z tulej i zaciskami (przyk>ad: u ycie tulei z szyn iz kablem)

. ‘e,

L(0)

METSECT5CYLL1 (aluminium)




Przek>adniki pr dowe

Typ C ... przek>adnik pr dowy (przekréj kabla)

TypM

ME

... przek>adnik pr dowy (mieszany: pro*

| kabla/szyny)

MB

MA

MC

METSECT5CCO004
METSECT5CCO005
METSECT5CC006
METSECT5CCO008
METSECT5CC010
METSECT5CCO013
METSECT5CCO015
METSECT5CC020
METSECT5CC025

METSECT5MEO015
METSECT5ME020
METSECT5ME025
METSECT5MEO030
METSECT5ME040
METSECT5MEO050
METSECT5ME060

METSECT5MB025
METSECT5MB030
METSECT5MB040

METSECT5MA015
METSECT5MA020
METSECT5MA025

METSECT5MA030

METSECT5MA040

METSECT5MC025
METSECT5MCO030
METSECT5MC040
METSECT5MCO050
METSECT5MCO060
METSECT5MC080




Przek>adniki pr dowe

Typ M ... przek>adnik pr dowy (mieszany: pro“ | kabla/szyny)

MF METSECT5MF025

METSECT5MF030

METSECT5MF040

METSECT5MF050

MD METSECT5MDO050

METSECT5MDO060

METSECT5MD080

Typ V przekradnika pr dowego (pro“l pionowy szyny)

VF METSECT5VF050

METSECTS5VF060

A% METSECT5VV500

METSECT5VV600




Przek>adniki pr dowe

Typ D ... przek>adnik pr dowy (szyny pionowe ... dwa zaciski wtérne)

Typ pro“ lu wewn trznego Kabel (mm) Szyna (mm) Przek adnia Ip/5A (A)
DA

DB

DC

DD

DE

DH

Nr ref.

METSECT5DA020
METSECT5DA025
METSECTS5DA030
METSECT5DA040
METSECT5DA050
METSECT5DA060
METSECT5DA080
METSECT5DA100
METSECT5DA125
METSECTS5DA150
METSECT5DB100
METSECT5DB125
METSECT5DB150
METSECT5DB200
METSECT5DB250
METSECT5DB300

METSECT5DC200
METSECT5DC250
METSECT5DC300
METSECT5DC400

METSECT5DD100
METSECT5DD125
METSECT5DD150

METSECT5DE100
METSECT5DE125
METSECT5DE150
METSECT5DE200

METSECT5DH125
METSECT5DH150
METSECT5DH200




Monitoring stanu izolacji Vigilohm

R 2D X G A

Zapewnienie ci g>0 ci pracy w przypadku uszkodzenia izolaciji
Cigo pracy jestistotnym wymogiem operacyjnym dla sieci energetycznych. Instalacja musi rownie
przestrzega szczegd owych przepis6w w celu ochrony ludzi i mienia.

Te wymagania bezpiecze stwa wymagaj wykorzystania urz dze ochronnych, ktére dzia aj , kiedy istnieje ryzyko,
e sie mo e sta si tylkocz ciowo dost pna.
Konsekwencje mog by znacz ce:

Ca kowite lub cz ciowe zatrzymanie procesu.

Cz ciowa lub ca kowita utrata produkciji.

System uziemienia IT (Eizolowane od ziemiZ) jest tylko jeden, dzi ki ktéremu bezpiecze stwo jest zapewnione bez
konieczno ci stosowania dodatkowych urz dze ochronnych. Instalacja mo e pracowa bez zagro enia ludzi,
nawet w obecno ci wst pnego uszkodzenia izolacji.




Monitoring stanu izolacji Vigilonm

Vigilohm

IMD-IM9

IMD-IM9-OL

IMD-IM10

IMD-IM20

IMD-IM10-H

IMD-IM20-H

IMD-IM400

50540
50541
50542

50490
50491
50492
50322

50323

50324
50506
50507
50508
50535
50536

50536-H
50537
50723
50724
50725

50606
50607
50608
50615
50616

50617




Monitoring stanu izolacji Vigilohm

Vigilohm

50310

50278

50281

50282

50283

50494

50498

50499

50285

50515

50516

50517

50546*

50547

50437

50438

50439

50440

50441

50442

50485

50486

50136

Akcesoria do r6 nych instalaciji

50170

50171

50172

50183

50169

IMD-IM20-1700

IMD-IM400-1700

50159

50248

50168
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