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TY-0110 Napelemes propeller összeszerelési útmutató 

 

 

  

Alkatrészek 

Kizárólag 6 éves kor felett, szülői felügyelet mellett használható! 
 



 

  

Összeszerelés 

Ragasszuk fel a 4db 20x20x10mm-es fakockát az alap 
(70x60x6) négy szélére a képen látható módon: 

Ragasszuk össze a tartó rudakat a képen látható módon. 

Érdemes vízszintesen, sík felületen összeilleszteni. 

Ragasszuk az alap közepére a tartórudakat. 

A tetejére ragasszuk a 30x15x5mm-es fakockát. 

Ragasszunk kétoldalas ragasztót a 3 rögzítési pontra a képen 

látható módon: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A torony tetején lévő kétoldalas ragasztóra ragasszuk fel a 
motortartó műanyagot a motorral. 

Majd a karokra a napelemeket a képen látható módon: 

 

A megmaradt kétoldalas ragasztót felhasználhatjuk a kábelek 

rendezéséhez. A képen látható ragasztási pontok egy 

lehetséges megoldás erre. 

Vágjuk le megfelelő hosszúságúra a vezetékeket, és forrasszuk 
össze az azonos színűeket. 



Tegyünk a forrasztási pontok végére zsugorcsövet, majd 

rögzítsük a ragasztókra. 

Végül rögzítsük a motorra a propellert. 

 

A propeller csak napsütésben fog forogni. 

Ügyeljünk hogy a forgó propeller ne okozzon sérülést! 


