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Terminali a bussola in rame elettrolitico stagnato
DIN 46228

Electrolitic copper tinned end-sleeves
DIN 46228
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Articolo Sezione mm2 A B C Utensile art. Conf. pezzi
Type Section mm2 Tool Packing pcs.

(AWG)

BM 01501 0,5 (22) 6 1,0 2,1 1000

BM 01502 0,75 (20) 6 1,2 2,3 1000

BM 01503 1,0 (18) 10 1,4 2,5 1000

BM 01504 1,5 (16) 7 1,7 2,8 1000

BM 01505 1,5 (16) 10 1,7 2,8 1000

BM 01506 2,5 (14) 7 2,2 3,4 1000

BM 01507 2,5 (14) 12 2,2 3,4 1000

BM 01508 4 (12) 9 2,8 4,0 500

BM 01509 4 (12) 12 2,8 4,0 500

BM 01510 6 (10) 12 3,5 4,7 250

BM 01511 6 (10) 15 3,5 4,7 250

BM 01512 10 (8) 15 4,5 5,8 250

BM 01513 10 (8) 18 4,5 5,8 200

BM 01514 16 (6) 15 5,8 7,5 100

BM 01515 16 (6) 18 5,8 7,5 250

BM 01516 25 (4) 18 7,3 9,5 250

BM 01517 35 (2) 18 8,3 11,0 50

BM 01518 50 (1) 22 10,3 13,0 100

BM 01519 70 (2/0) 25 12,5 13,5 100

BM 01520 95 (3/0) 25 14,5 17,5 100

BM 01521 120 (4/0) 30 17,0 19,5 100
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