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ORNSS55
Karacsonyi villogd diszgémb KIT, 3V DC, SMD
HESTORE no.: 100.474.01

Ebbdl a készletbdl egy villogo karacsonyfa diszt épithetsz.
A piros LED-ek egyszerre erdsebben, majd a zdldek egyszerre halvanyabban villannak fel
egymas utan.

A készlet SMD IC-t tartalmaz, igy forrasztasat haladoknak javasoljuk.

- Tépellatas: 3V DC CR2032 gombelem (nem tartozék)
- Méret: 61 x 55mm

Megnevezés Pozicid

NES555 SMD idozito IC IC1

10kQ ellenallas R1,R2

1kQ ellenallas R3..R18

3mm piros LED LEDI1...LEDS

3mm z6ld LED LED9..LED16

47uF elektrolit kondenzator Cl

CR2032 elemfoglalat J1
Osszeszerelés:

1. Forraszd az NE555 SMD 1dozit6 IC-t a J1 poziciora, tigyelve, hogy megfeleld iranyba
alljon. Onozd el6 az egyik PAD-et, majd forraszd hozza az IC labat. Forrasz oda még egy
labat azonos oldalon. Ezutan végig forraszthatod az &sszes labat, anélkiil, hogy elmozdulna.




3. Forraszd be a piros LED-eket a
LEDI1..LED8 és a zold LED-eket a
LED9...LEDI16 pozicidkba, ligyelve a
megfeleld polaritasra. A PCB-n ”+”-al
jelolt furatba keriil a LED anddja, ami
legtobbszor a  hosszabbik  laba.

4. Forraszd a 47uF-os elektrolit kondenzatort a Cl1
pozicioba polaritashelyesen. A PCB-n ”+7-al jelolték
a pozitiv labat, a kondenzatoron pedig - csikozassal
a negativ labat. Forditott polaritasu beiiltetés esetén a
kondenzator felrobbanhat, sériiléseket, okozhat.

5. Forraszd a J1 pozicidba, a panel hatuljara az elemfoglalatot, majd polaritdshelyesen
helyezz bele egy 3V-os CR2023 gombelemet.
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