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D) LEITUNGSKLEBER

BLEIFREI - Elektrisch leitend -
KLEBT ELEKTRISCHE SCHWACHSTROMVERBINDUNGEN

SCHNELL - Kein Erwärmen
EINFACH - Ein einfacher Arbeitsschritt
ZUVERLÄSSIG - Dauerhaft klebend

Für Gleich- und Wechselstromschaltungen
Stark leitend
Schnelle und einfache Reparaturen

100 Einsatzmöglichkeiten für Leitungskleber

Projekte auf Forschungsausstellungen
Audiosysteme
Fernsehen und Radio
Heimelektronik
Hobbyprojekte
Modelleisenbahnen, -schiffe und - flugzeuge und mehr

Gebrauchsanweisung

1. Vergewissern Sie sich, dass die zu klebenden elektrischen
Verbindungen sauber, trocken und blank gekratzt sind.

2. Kleber gründlich umrühren.
3. Mit einem Stab oder Zahnstocher auftragen und über Nacht

aushärten lassen.

GB) COLLE CONDUCTRICE

SANS PLOMD - Conductivité électrique -
LIANT DE CONNEXIONS ÉLECTRIQUES À BASSE TENSION

RAPIDE - Pas besoin de chauffer
SIMPLE - Une seule étape
FIABLE - Liant permanent

Pour les circuits AC et DC circuits
Conductivité élevée
Des réparations faciles et rapides

100 utilisations pour la colle conductrice

Projets scientifiques
Système audio
TV et radio 
Électronique domestique
Loisirs
Construction de modèles de bateaux et d’avions
et bien plus encore

Instructions

1. Assurez-vous que les zones à brancher à l'électricité soient
propres, sèches et brillantes. Utilisez pour cela du papier de
verre ou une gomme à crayon.

2. Mélangez soigneusement la colle..
3. Appliquez-la avec un bâton ou un pic à dents et laissez

reposer durant la nuit. 
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NL) KABELLIJM

BEVAT GEEN LOOD - Elektrisch geleidend -

VERBINDT ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSVERBINDINGEN

SNEL - Hoeft niet verwarmd te worden

EENVOUDIG - Een eenvoudige handeling

BETROUWBAAR - Permanente verbinding

Voor zowel AC alsook DC circuits

Super geleidend

Snelle en eenvoudige reparaties

100 aanwendingen voor Wire Glue

Projecten voor een wetenschapsbeurs

Audio systemen

TV en radio 

Elektrische apparaten voor thuis

Hobby projecten

Model treinen, boten en vliegtuigen enzovoort

Handleiding

1. Zorg ervoor dat de zones die elektrisch aan elkaar verbonden

moeten worden schoon, droog en blank geschuurd zijn met

schuurpapier of een gum.

2. De lijm grondig schudden.

3. Breng de lijm met een stok of tandenstoker aan en laat

deze ‘s nachts drogen.

F) WIRE GLUE

LEAD FREE - Electrically Conductive- 

BONDS LOW VOLTAGE ELECTRICAL CONNECTIONS

QUICK - No heating

SIMPLE - One Easy Step

RELIABLE - Permanent Bond

For both AC and DC circuits

Highly conductive

Quick and easy repairs

100 Uses for Wire Glue

Science Fair Projects

Audio Systems

TV and Radio 

Home Electronics

Hobby Projects

Model Trans, Boats and Planes and more

Instructions

1. Make sure areas to be electrically connected are clean, dry

and scraped bright with sandpaper or pencil eraser.

2. Stir glue thoroughly.

3. Apply with a stick or toothpick and allow to cure overnight.
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